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i för snickerifabriker för snickerifabriker ! 
i med måleriutrustning utan maleriutrustning i 
| 

ESCABOARD SCA nya PANELBOARD | 
i sprutmålad en gång i vitt, gult, grönt eller blått : 
i med syntetisk lackfärg. Denna behandling — ljusa, moderna färger — tillverkas nu L 
| ger på Escaboard en fullgod yta. Kostna- på Escaboard och har ett skyddande ytskikt i 
l den är otroligt låg då Escaboard vid mål- av plastlack—en verklig kvalitetsmålning. \ 
| ning sparar i genomsnitt 30% färg och Den är idealisk även för vägg- och takbe- i) 
1 50% tid jämfört med vanlig hård board. klädnad. Riktpriset är 4:90 per m2. i 
I i 
I | 


bese Låt målade skåpinsidor bli även Er standard -—---—-—4 


Föreskriv ESCABOARD, sprutmålad en gång 
eller SCA PANELBOARD, som är helt ”ytfärdig” 


BOARD & PLYWOOD 


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET e SUNDSVALL 
Distrikisombud: 


Karl Ljungberg & Co AB, Hässleholm - Nässjö Trävaru AB, Nässjö - AB Trätälja, Vastra Hamngatan 5, Göteborg C - Eric 

Jalirstens AB, Galvaniseringsgatan 2, Ringön, Goteborg H - Kumla Byggvaror, Kumla - AB Wastlunds Trä, Karlstad - Linköpings 

Byggnadsmaterial, Linköping - AB Axel Anderssons Eftr., Köping - AB Olle Sjögren, Industrivägen 18—20, Solna - Eriksson & 

Setterlund AB, Gävle - Fredriksson & Co AB, Birger Jarlsgatan 31, Stockholm C (distrikt Dalarna) - AB J E Arndt, Hudiksvall 

AB Kolimporten-Laurents, Sundsvall Carl I Isakssons AB, Härnösand - AB J P Hård, Östersund - AB G Utterström, Umeå 
Nordsvenska Byggnadsvaror AB, Piteå - Slite Byggnadsmaterial, Slite 


I st. bilaga medföljer 


Nej tack till 554.190 kronor för en vas av glas... 


I British Museum i London finns en glasvas deponerad, som 
år 1929 utbjöds till försäljning. Någon affär blev emellertid 
aldrig av, då det högsta anbudet inte på långt när ansågs 
acceptabelt. Det löd på 554.190 svenska riksdaler... 


Vasen går under namnet ”Portlandsvasen”, benämnd så 
efter sin mest kände ägare, hertigen av Portland. Den 


dateras till senromersk kejsartid och har under alla tider 
oe ee 0 0 0 0 0 0 ee °®6 eo & ee & 6 


Högtstående glasteknik och forskning i samarbete med till- 
verkare över hela världen ligger bakom Billesholms glas- 
fiberprodukter. Glas spunnet till långfibrig ull användes 
i olika konfektioneringar för isolering mot värme, kyla och 
ljud. Billesholms Glasulls AB har genom sina egna forskare 
och genom sitt internationella samarbete fått fram isoler- 
produkter av glas, som står på toppen av vad som i dag 
kan framställas. Fiberglas-skivor, Glasullit-mattor och isoler- 
skålar av glasull är några av de högisolerande material 


Billesholms Glasulls AB framställer. 


För bättre isolering välj Billesholms Isolering! e 


ansetts som ett fullkomligt unicum av skönhet. Dekoren är 
utförd med virtousmässig skicklighet i såväl tekniskt som 


konstnärligt avseende. 


Materialet är helt av glas och består av en mörk, ultra- 
marinblå stomme, vilken tjänar som effektfull fond åt 


figurdekorerna i relief. 


Läs nästa annons: 
. röjd yrkeshemlighet 


blev döden 


BILLESHOLMS GLASULLS AB 
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Civilingenjör SVR N. Ranow och bygg- 
nadsingenjör N. M. Ranow j:r, Allmänna 
Betongbyggnadsbyrån, har projekterat 
och uppfört ett stort antal gruvanlägg- 


ningar, nu senast i Stråssa: 
”De våta produktionsmetoderna och den 
höga bullernivån som kännetecknar 
gruvhanteringen, har tidigare skapat 
d S Öd 


I Grängesbergsbolagets nyinvigda gruva i Stråssa används 
t-plattan för nästan all förekommande värme- och ljud- 
isolering i väggar, tak och 
bjälklag. 


svårbemästrade isoleringsproblem. T-plattans mångsidiga användbarhet har hjälpt 
oss till nya, tekniskt och ekonomiskt bättre lösningar på dessa problem.” 


€-PLATTOR I BJÄLKLAG 


Ljudnivan i det bullrande anriknings- 
verket har ytterligare förbättrats med 
kantfrästa t-plattor som kvarsittande form 
i samtliga mellanbjälklag. 


t 


TE-PLATTOR I TAK 


Enbart anrikningsverkets 
betongtak har 3.500 m2 
obehandlade kantfrästa t- 
plattor som invändig värme- 
och akustikisolering. Meto- 
den har möjliggjort vinter- 
gjutning och underlättat an- 
vändandet av flyttbara form- 
element. 


-PLATTOR I 
KULVERT 


Den 700 meter långa under- 
jordiska — betongkulverten 
från kompressorstationen är 
invändigt värmeisolerad med 
5 cm obehandlade t-plattor. 


e i-plattan tillverkas enligt Svensk Standard SIS 527610. 
Säg t! Ni får SIS-kvalitet — under ekonomiskt ansvar! 


TRÄULLSPLATTFABRIKERNAS FÖRSÄLJNINGS AB 


Dr Widerströms Gata 76, Stockholm, pa Hägersten Tel. 010/8815 40, 8815 50, 881560. 
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hb @-ELEMENT | YTTERVAGGAR 


Väggarna i Sovrings- (1) och Anrikningsverk (2), 
Kompressorbyggnad (3) och Kulsinterverk har ven- 
tilerade t-halvelement utvändigt med bakgjutning 
av bärande betong. Vertikalfogarna tatade med Efab 
neoprenslang. Férrads- och verkstadsbyggnaden (4), 
som just påbörjats, far bärande stalstcomme med ut- 
fackade väggar av t-halvelement. Efter montering 
mot gles grindform binds elementen samman med 
5 cm armerad sprutbetong. 


Pilkingtons fasadglas för 
tärgglatt skydd 


Ytterligare en Pilkingtonprodukt for glasåldern 


”MUROGLASS” och ”ARMOURCLAD” är tillverkade av Pilkington Brothers Limited 
speciellt för att möta en världsomfattande efterfrågan på färgat material till fasadbeklädnad. 
Dessa två produkter erbjuder arkitekter och konstruktörer en färgskala med stora 
dekorativa möjligheter i ett material, som varar lika länge som själva byggnaden. 
”MUROGLASS” — ett rågjutglas med färgpigmenten insmälta i råglasets 
jämna baksida vid tillverkningen. Finns i 9 tilltalande färgnyanser. 
”ARMOURCLAD” — ett speciellt utarbetat keramiskt emaljerat och 
härdat glas, som finns i tre typer: ”Armourclad” spegelglas, ett 
polerat spegelglas, ”Armourclad” maskinglas, ett tjockt 
maskinglas (genom dessa båda typer framträder färgen 
utan diffusering), samt ”Armourclad” gjutglas (ett 
rågjutglas som diffuserar färgen). Dessa glas finns 

.1 16 tilltalande färgnyanser. 


Hughes Motors utställning, Exeter, England. Arkitekter: Redfern & Gilpin, Exeter. 


Leveranser av ”Muroglass” och ”Armourclad” samt övriga Pilkingtonprodukter shee genom 
de vanliga handelskanalerna. Upplysningar kan även erhållas av generalagenten i Sverige: 


K. ASANDER AKTIEBOLAG 
V. Trädgårdsgatan 19 B, Stockholm C. Tel. 10 1158, 10 1159 


Pilkington Brothers Limited 


Tillverkare av alla slags byggnadsglas 
ST. HELENS e LANCASHIRE ¢ ENGLAND 
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Diagram för beräkning 
av elementarfallsmoment 


i korsarmerade 


nytt 


betongplattor 


Det av Bygg-Oleba utarbetade diagrammet 
jämte tillhörande plastlinjal med logaritmisk 
avlasningsskala finns att köpa genom 

Byggmastarens Förlag, Kungsgatan 32, 
Stockholm C. Tel. 233105. Postgiro 3124. 
Pris kr. 11:— = (endast direkt fran förlaget) 


Enklast sker beställning genom att likvid in- 
sätts på förlagets postgiro. Skriv »Bygg- 
Olebas diagram» på talongen. Sänds porto- 
fritt. Vid likvid efter 31 december tillkommer 
omsättningsskatt med kr 0:46. 


Behållningen går till Stiftelsen San" Michele 


Axel Erikssons 
Plåtslageri 


Maria Prästgårdsgata 29, Stockholm Sö 


Telefoner : 


Verkstaden 43 62 07 

40 93 45 
Axel Eriksson 40 32 95 
Roland Eriksson 4045 02 


@ 
ie ra 


Rekommenderar sig till allt inom yrket 
förekommande arbete. Välgjort arbete av 
kvalificerade fackmän garanteras. Råd 
och kostnadsförslag lämnas vid anfordran. 


a 


IV 
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tillverkar fem typer av underhallsfria 


takfonster: 


EVRISOL PIVOT 


— for  bostadsrum, 
hobbyrum, ateljérum 
etc. i vindsvåningen. 


EVRISOL TV 


— ett kombinerat tak- 
och _ vertikalfénster. 
Takfonstret är ett 
Evrisol Pivot, verti- 
kalfénstret ar utfört 
av tra med _ under- 
hangda bagar. 


EVRISOL F 


— ett takfonster med 
fast ytterbage och 
kopplad innerbage. 
Lampligt for magasin, 
lagerlokaler etc, dar 
man ej skall använda 
takfonstret for venti- 
lation. 


EVRISOL 
TAKLUCKA 


— ett “takfonster” 
med bågen 6verhangd 
i specialgangjarn, som 
medger mer in 180° 
oppningsvinkel. 


EVRISOL 
ROKLUCKA 


— ett specialutforan- 
de av Evrisol Pivot 
med bagen excentriskt 
hängd, sa att den öpp- 
nas av sin egen tyngd. 
Stänges med vevan- 
ordning i trapphusets 
bottenplan. 


ap Pivotgangjarn 
& Tatningslist av koppar 
(3) Kopplingsbeslag 


Arkitekterna Kaleb Sjödén och Bertil Enfors valde Evrisol takfönster till Bröderna 


ödra Hammarbyhamnen i Stockholm 


Edstrands nyuppförda kontorsbyggnad vid S 


— fönster som garanterar absolut täthet. 


Evrisol kan monteras i tak med alla vanliga takbeklädnader 87 RN 


och i lutning ända ner till 10”. Det är hängt i pivotgångjärn 
(1) av en ny konstruktion, som ger säker och absolut tät 
stängning, och de rostskyddsbehandlade gångjärnen är cent- 
rumplacerade, så att bågen har jämvikt i alla lägen. Mellan 
karmen och bågen är dessutom inlagd en fjädrande tätnings- 
list (2) av koppar, vilket gör fönstret absolut dragfritt. De 
utvandiga skyddsplatarna är av 1,25 mm aluminium och så 
utformade att en och samma plåt täcker både karm och båge, 
varför inget regnvatten kan tränga igenom. Ytterglaset är 
tryckt i ett icke torkande kitt, som garanterar fullständig tät- 
het även den vägen. Allt trä är doppimpregnerat i färglös 
Evrisan YF — av Statens Provningsanstalt godkänt röt- 
skyddsmedel. Det är samtidigt en god grund för oljefärg. 
Fönsterputsningen går lekande lätt, eftersom alla fyra glas- 
ytorna är lätt och bekvämt åtkomliga inifrån tack vare ett 
nkelt och praktiskt kopplingsbeslag (3). Ring eller skriv, sa 
skickar vi Er prospekt, som visar ytterligare detaljer och 
1armare presenterar de fem olika typerna av Evrisol. 


EVRISOL :':' 
takfönstret 


Evers är ett progressivt företag, som 
med egen forskningsavdelning skapar 
nya produkter och arbetsmetoder, 
vilka verksamt bidrar till att höja 
den svenska byggstandarden. Bland 
de många produkter som Evers efter 
hand introducerat — produkter 


från tak till golv 


märks Harnesk, Evridur, Everiserad 
takpapp, Evrisol takfönster och tak- 
ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmerade 
plastplattor, Ecophon akustikplattor, 


” 


Evrisanfärg, Evers spiskupa, Evermix 


och Linofix. 


EVERS & CO AB « HALSINGBORG 
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tryckknappsautomatik 


Forst i Sverige presenterar Revecent tre helautomatiska fas- 
tighetstvattmaskiner, alla utrustade med tryckknappsauto- 


matik — typerna A 6 (6 kg), A 9 (9 kg) och A 12 (12 kg). 


4 tangenter ”sköter” hela tvätten. En startknapp och en 
knapp för vardera vit-, kulért- och fintvatt. Dessutom finns 
en aterstéllIningsknapp. Sedan startknappen nedtryckts val- 
jer man programmet efter tvattgodsets art. Maskinen sköter 
därefter samtliga tvattmoment inklusive uppvärmning till 


rätt temperatur och tillförsel av tvättmedel. Enklare kan 
det inte vara. 


Revecent-maskinerna är toppmatade, helt rostfria och har 
tvätteylindern upphängd och lagrad i båda gavlarna. 


Typ A 6 centrifugerar med 700 r/m, A 9, A 12 med 400 r/m. 


VEC ELH 


Dessutom tillverkas REVECENT i följande typer och 


stor- 
lekar: 
RC-7 med inbyggd centrifug kapacitet 7 kg 
R-7 utan centrifug kapacitet 7 kg 
RC-12 med inbyggd centrifug kapacitet 12 kg 
R-12 


utan centrifug kapacitet 12 kg 
VA-5 — helautomatisk kapacitet 5 kg | 

VA-7 helautomatisk kapacitet 7 kg 

CD-40 fristående centrifug kapacitet 6,5 kg 


C J SELLBERG AB Göteborg, St. Badhusgatan 20. Tel. 17 53 60 Linköping, Bantorget 1. Tel. 481 00 | 


Stockholm tel. 113815, Umeå tel. 43 00, Sundsvall tel. 175 25 
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17-VÅNINGS HUS 
I TÄBY 
TÄCKS 
MED 
ALUMINIUM 


Arkitekter, byggmästare och konstruktörer väljer nu 
mer och mer aluminium till fasadbeklädnader, tak- 
täckning och fönster. I Täby 10 kilometer norr om 
Stockholm valde man till fasadbeklädnad parallellfor- 
mad trapetsplat TRP 38 eloxerad i naturfarg och till 
fonsterbréstningar KP 42 svarteloxerad resp. brann- 
lackerad. Mellan de olika platformerna anvandes 
strangpressade natureloxerade aluminiumprofiler som 
tacklist. 

Aluminium är ett idealiskt byggmaterial i alla klimat. 
Det är underhallsfritt och motstandskraftigt mot vader 
och vind, det är lätt att hantera och bearbeta. Alumi- 
nium ger dessutom byggnaderna ett tilltalande utseende. 


bya Re 
Konstruktör: Leknologie Dr Arne Johnsons Ingenjörs- 
byrå. te oe be rman Ohlsson ec Skara 


fast skruv. 


Fasad-plåten är monterad på regelstomme av trä med 
aluminiumspik och mellanliggande | brickor av aluminium 
och neopren. Täckprofilen är fästad med rostjri, syra- 


KP 420,9 mm, strängpressad aluniniumprofil, TBP 


38 0,7 mm. 


Fråga alltid Mi etallverken om aluminium 


AB SVENSKA METALLVERH 


VÄSTERÅS 


Stockholm - Göteborg - Malmö 


Jönköping - Eskilstuna 


Sundsvall 
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Vil 


SVENSKA 
MURBRUKS AB 


STOCKHOLM 


Kungsgatan 15 » 22 33 60 


Murbruk 


SANDUPPLAG 


Hornsberg Karlberg 


MURBRUKSFABRIKER 
Skanstull 


Putsbruk 


LABORATORIUM 


Karlberg 
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BOSTADSPOLITIKEN I OMPRÖVNING, TRE UTREDNINGAR 


Två bostadspolitiska utredningar tillsattes den 12 decem- 
ber samtidigt som socialministern fick bemyndigande att 
tillkalla en tredje. Landshövding Westerlind skall utreda 
den bostadspolitiska organisationen medan landshövdiing 
Näslund som ordförande för sex sakkunniga skall utreda 
den samhälleliga lokaliseringsverksamheten. Slutligen skall 
sju experter granska bostadsmarknadens utveckling på 
längre sikt. Sedan dessa utarbetat vissa riktlinjer skall, en- 
ligt vad Svenska Dagbladet erfar, slutsatserna bli före- 
mål för en parlamentarisk utredning. 

I ett interpellationssvar i riksdagen förklarade social- 
minister Nilsson, att han inte släppt tanken på ett kre- 
ditgarantisystem. Det blir emellertid den långsiktiga bo- 
stadsutredningens experter som i första hand skall lägga 
fram objektiva synpunkter för en kommande politisk be- 
dömning av frågan. Från oppositionshåll underströks, att 
det nuvarande systemet med dess subjektiva bedömnings- 
element beträffande markvärden är behäftat med stora 
risker och utsätter vissa tjänstemän för hård press. Brotts- 
lighet finns, svarade statsrådet Nilsson, i alla system. 

För den första utredningen gäller det bl. a. att precisera 
länsbostadsnämndernas ställning och befogenheter. Hr 
Westerlind skall ta ställning till vilka arbetsuppgifter som 
bör handläggas centralt och hur den centrala organisatio- 
nen bör vara utformad. Besparingsutredningens synpunk- 
ter på den bostadspolitiska administrationen skall också 
övervägas. 

Den lokaliseringspolitiska utredningen består utom av 
hr Näslund av riksdagsmännen Torsten Andersson (cp), 
Sten Källenius (h) och Hjalmar Nilsson (s) samt t.f. 
avdelningschef L G Rehn och optikermästare R S A-son 
Stefanson. 

Den skall lägga fram material som belyser forutsitt- 
ningarna för näringslivets lokalisering till olika delar av 
landet från samhällsekonomiska och företagsekonomiska 
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synpunkter. Preciserade riktlinjer för lokaliseringsverk- 
samheten skall så vitt möjligt utarbetas. Rådgivnings- och 
upplysningsverksamheten och dess utformning för fram- 
tiden skall övervägas. 

Vidare skall man bl. a. undersöka frågan att genom 
lagstiftning påverka näringslivets lokalisering. Förslag 
skall också läggas fram i organisationsfrågan. Man skall 
samråda med den Eckerbergska lokaliseringsutredningen 
som behandlar den statliga verksamheten. 

Bostadsmarknadens utveckling på längre sikt skall un- 
dersökas så att man säkrare än som nu är möjligt skall 
kunna bedöma det framtida behovet av bostadspolitiska 
åtgärder och insatser. Av central betydelse är, påpekar 


socialministern, att få belyst hur den framtida befolk- | 


ningsstrukturen och inkomstutvecklingen kan komma att 
påverka efterfrågan på bostäder. Bostadsbehoven för 
särskilda grupper, såsom barnfamiljer och åldringar, 
måste klarläggas. 

Ur bostadspolitisk synpunkt är det naturligt att hävda 
att bostadsbyggandet bör ligga på en hög och jämn nivå, 
anför socialministern vidare. Arbetsmarknadssynpunkter 
talar för att volymen förändras i vissa lägen. Hur dessa 
synpunkter skall kunna sammanjämkas bör utredas. 

I övrigt får utredningsmännen fria händer att diskutera 
vilka undersökningar som kan behöva utföras inom upp- 
dragets ram. I bostadsbyggandets finansiering och statens 
stöd till bostadsförsörjningen skall inte tas upp hur stor 
del av det totala investeringsutrymmet som bör dispone- 
ras för bostadsbyggandet. Det berörs av det utrednings- 
uppdrag som lämnats 1959 års långtidsutredning. 

I riksdagen besvarade socialministern inför glest be- 
satta bänkar nere i kammaren men ganska mycket åhörare 
på läktarna en interpellation och två frågor om bostads- 


styrelsens ställning, omprövning av vissa tomtvärderingar 
m. m. 


Forts. sid. X 
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Dar många trängs 


Tusentals personer passerar — alla skall föra med sig ett posi- 
tivt intryck, medvetet eller omedvetet. 

Bankhallar, väntsalar, butiker, restauranger — ja praktiskt 
taget alla lokaler måste uppfylla höga krav på trivsel. Trivsel 
som måste skapas med omutliga krav på beständighet. 

Få material kan visa upp en så lyckad kombination av slitstyrka 
och variationsrikedom som Höganäsklinker — från den oglase- 
rade, släta klinkern till den nya 3D-klinkern i ett otal färgva- 
rianter. 

Vänd Er till Höganäs Byggmaterialservice för vidare upplys- 
ningar om Höganäsklinkern. 


HÖGANÄS-BILLESHOLMS AB, HÖGANÄS. TEL. HÖGANÄS 42400 


Stockholms T-bana 


HÖGANÄS xurnwxeR 
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MATAKI TAKLJUSKUPOLER 
| ae (akrylglas) 


till industri- och 
magasinsbyggnader 
bostadsfastigheter m. fl. 


Forts. fr. sid. VIII 

Aven om det inte var nagra mera sensationella saker 
som framkom under debatten kring dem, sa fick åhörarna 
i alla fall veta att i fredagens konselj tillsatts en expert- 
utredning om den bostadspolitiska organisationen. Denna 
utredning skall, förklarade socialministern med anledning 
av en fråga av interpellanten hr Gustafsson i Skellefteå 
(fp), ta den bostadspolitiska administrationen under över- 
vägande. 

Hr Gustafsson talade för ett kreditgarantisystem där 
bankerna sköter värderingarna i stället för den nuvarande 
statliga bostadslånegivningen. 

Hans förslag understöddes av hr Bohman i Stockholm 
(h), som ställt en av de enkla frågorna i ämnet. Statsrå- 
det Nilsson inskärpte att han själv var mycket intres- 
serad av ett kreditgarantisystem men att invändningar 
gjorts emot det på grund av de svårigheter som skulle 
uppstå vid övergången till det. 

Bostadsstyrelsen skall inom kort redovisa den översyn 
den fått i uppdrag att göra av föreskrifterna för den 
statliga bostadslånegivningen och dess förslag skall 
omedelbart granskas av socialdepartementet, sade so- 
cialministern. Han räknade med att de moment i pröv- 
ningen av låneansökningarna skall kunna slopas som ger 
utrymme för mera subjektiva värderingar och ville inte 
utesluta möjligheten att överföra hela lånegivningen till 
länsbostadsnämnderna. 

Den andra enkla frågan om bostadspolitiken hade 
ställts av hr Svenning (s) som önskade svar beträffande 
omprövning av vissa tomtvärderingar. Tomtvärdet utgör 
en mindre del av belåningsvärdet och påverkar hyrorna 
endast i begränsad omfattning, förklarade socialminis- 
tern. Han var emellertid beredd att överväga om hyres- 
gästerna kan hållas skadeslösa om belåningsvärden och 
hyror blivit högre än motiverat. (Ur Sv D 14 dec 1959) 
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NY POLITIK KRAVS FOR BOSTADSBYGGEN 


Hur ansvaret for byggnadsverksamheten i Sverige i fort- 
sättningen skall fördelas mellan samhället och de enskilda 
företagarna kommer att bli avgörande för utvecklingen, 
inte bara inom byggnadsbranschen utan för hela det 
svenska näringslivet. En förnyelse är nödvändig i fråga 
om målsättningen och handlingsprogrammet. Bättre pla- 
nering, ökad nyrekrytering, fri kreditmarknad och fri fö- 
retagarinsats, det är vad som behövs. 

Så sammanfattade direktör Axel Iveroth sin syn på den 
aktuella situationen, när han inledde en journalistkonfe- 
rens om byggnadsfrågor på Yxtaholms slott, Svenska ar- 
betsgivareföreningens kursinternat utanför Flen. 

Direktör Iveroth sade att produktionen av byggnader 
och anläggningar nu omfattar ett värde av 11 miljarder 
kr årligen. Detta motsvarar 55 procent av bruttoinveste- 
ringarna och 18 procent av bruttonationalprodukten. 

Sedan 1920-talet har produktionen femfaldigats, så att 
den nu kommer närmast efter metallindustrien. Till följd 
av bristande resurser och planering har resultatet tyvärr 
blivit orealistiska stadsplaner med långvariga byggnads- 
förbud, förslumning, ryckig planering och merkostnader 
för projektering som följd. 

Konsekvenserna kommer att bli än mer kännbara vid 
den förestående om- och nydaningen av städernas cen- 
trala delar. 

Den moderna svenska bostadspolitiken sedan 1941 har 
som kännetecken kreditsocialisering och hyresreglering, 
fortsatte direktör Iveroth. De statliga regleringarna, bo- 
stads- och konjunkturpolitiken har saknat samordning, 
försvårat produktionsplaneringen och ökat byggkostna- 
derna. Trots detta har produktiviteten under efterkrigs- 
tiden ökat snabbare inom byggnadsbranschen än inom 
industrien i övrigt. (Ur SvD 12 jan. 1960) 


Kylskåpet 

är på 210 1. (+4°). Ovanför kyl- 
delen finns ett praktiskt för- 
varingsskåp för torra varor såsom 
torrt bröd, corn-flakes m.m. 


Djupfrysningsskapet 

pa 140 1. håller en driftstempera- 
tur ay —20° och en infrysnings- 
temperatur av —26°, 
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Ett kombinationsskap pa plats 
Ulan snickeriarbeten 


Wiko kombinationsskap har i dag sin givna plats i det moderna köket. 
Det sparar golvutrymme, snickeriarbeten och installationsbesviar. Det 


ar omtyckt, praktiskt och hushallsekonomiskt. 


Wiko tillverkas efter svenska inbyggnadsmatt i fosfatiserad och dub- 
belt brannlackerad stålplåt med separata termostater för kylskåp 
och djupfrysningsdel. Skåpet tillverkas för takhöjderna 2.50 resp. 
2.40 m. bredd 59.8 cm, djup exklusive dörrutsprång 60 cm. 


INDUSTRI WIKO AB 


ARVIKA 0 TEL. 12000, 12001 
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RATT PLYWOOD UTE RATT PLYWOOD INNE 
— det ar vad Svenska Plywoodféreningens medlemsföretag efter omfattande 
provningar nu kan erbjuda. 


kvalitetskontrollerad 


PLYWOOD REW)PLYWOOD 


UTOMHUSKVALITET INOMHUSKVALITET 


Svenska Plywoodféreningens medlemsföretag levererar kvalitetskontrollerad 
plywood, limmad i enlighet med internationella regler och normerad även 
med avseende pa hallfasthetsegenskaper. 


Tillverkningen kontrollerad i samverkan med Traforskningsinstitutet. 


-PLYWOOD ar svensk furuplywood för utomhusbruk, limmad 
med vatten- och vaderbestandigt lim. Limfogarna i U-plywood 
motstar enl. provningar manga ars vaderlekspafrestningar. 


-PLYWOOD for inomhusbruk, är limmad med fuktbestandigt 
konsthartslim, som är lika starkt som träet, om plywooden inte 
utsattes for högre fuktpakanningar. 


lättare att välja 


Produkten från samtliga fabriker är tillverkad enligt gemensamma normer 
och den nya (registrerade) märkningen U-plywood och I-plywood gör det 
enklare —även för en fackman — att få rätt limmad plywood för rätt ändamål. 


detta gör plywood överlägsen 


8 Plywood är i förhållande till volymvikten starkast av alla skivmaterial 
och tillåter högre belastningar än solitt virke. 


e Plywood har en obetydlig maximal svällning — mindre än 0,2% i ski- 
vans plan. Man kan därför också räkna med högre spik- och skruvhållfasthet 


än i vanligt virke. 
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Plywood (kryssfaner) är en naturlig 
träskiva med stor bärstyrka, uppbyggd 
av i kryss hoplimmade faner. 


använd U-plywood 


för alla bärande konstruktionsända- 
mål: till ytterväggar, golv, bjälkar, 
knutplåtar, tak, garage, lantmanna- 
byggnader, olika skal- och stress-skin- 
konstruktioner . . . 


använd I-plywood 


för inomhusarbeten där fuktpåkän- 
ningarna inte är onormalt höga t.ex. 
väggbeklädnader, inredningar, möbler 
och andra snickeriarbeten. 


använd formplywood 


för gjutning av putsfri betong. Form- 
plywood är en specialkvalitet, som 
säljes under varumärken ”Betoform” 
och ”Formply.” 


vanliga dimensioner: 


Tjocklekar 4—18 mm. 
Varierande format, även våningshöga. 


det blir bättre med 
PLYWOOD 


U- och I-plywood säljes i fackhandeln. 
Tillverkas endast av: 


Edsbyns Traféradlings AB, Edsbyn 
AB Furuplywood, Kristinehamn 
AB Iggesunds Bruk, Iggesund 
Ljusne-Woxna AB, Ljusne 

Scandia Plywood AS, Skattkarr 
Svenska Cellulosa AB, Sundsvall 
Torsviks Sågverks AB, Härnösand 


Rekvirera från oss vårt senaste infor- 
mationsmaterial Over plywoodens 
egenskaper och anvandningsomraden! 


SVENSKA 
PLYWOODFORENINGEN 


Gemensamt organ för svensk plywood- 


industri, Stureplan 19, Stockholm C. 
Telefon 20 85 98. 
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3AHCO BYGGTORK 


Så här säger Statens Nämnd för Byggnadsforskning (SNB): 


”eldning med byggtork och god fönstertäckning 
ger saledes en kostnad av ca 50 kr/dygn 
mot kostnaden vid koksgryta och sackvav 


av ca 300 kr/dygn.” 


led Bahco Byggtork håller Ni en hög och lönsam takt pa bygget! 


| Bahco Byggtork fyller 
mma funktion som 12 
ksgrytor — till en kost- 
d som är 6 gånger lägre. 
-n höga verkningsgraden 
över 80 % — samt för- 
len med rökgasavskilj- 
ig gör denna vinst direkt 
Dessutom vinner 


itbar. 


manga andra fördelar. 


kholm 229300. Göteborg 176240. Malmö 396 10. 


Bahco Byggtork sotas snabbt 

och lätt 

Tack vare aggregatets konstruktion har 
Bahco Byggtork synnerligen låg sotbild- 
ning. Ni sotar en gang per säsong — det 
gar pa 30—60 minuter! Bahco Byggtork 
arbetar därför ständigt med hög verknings- 
grad. 


Ni tjänar 250 kr per dygn med 
Bahco Byggtork 


Att hålla 200 m? bjälklag varmt med koks- 
grytor kostar ca 300 kr/dygn — med 
Bahco Byggtork kostar det ca 50 kr/dygn! 
Kostnaden för värmeenheten ur Bahco 
Byggtork är låg. 

Med Bahco Byggtork kan Ni ha 
tät fönstertäckning — mindre 
vädring 


Bahco Byggtork har avskiljbara rökgaser 
och fordrar endast 4 luftomsättningar per 


Norrköping 342 95. 


timme — koksgrytor 15! Med Bahco Bygg- 
tork kan Ni därför använda tät fönster- 
täckning — värm en gång, torka ut en 
gång, stäng in värmen! 

Bahco Byggtork har rökgasav- 
skiljning — arbete och uttork- 
ning kan ske samtidigt 


Tack vare rökgasavskiljningen har Bahco 
Byggtork ytterligare fördelar: ingen risk 
för rost, sot och nedsvärtning. 


Alla reservdelar till Bahco Bygg- 
tork finns på lager - snabb service 


AB Bahco har en utbyggd serviceorganisa- 
tion över hela landet. Alla reservdelar finns 
på lager för omgående leverans. 


AB BAHCO 


Flaktverkstaderna, Enköping, tel. 332 00 
Örebro 124680. Sundsvall 578 70 
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murbrukshinkar 


plast 


Bull murbrukshink av polyeten väger bara 
1/3 av plåthinken. 

Bullhinken är låg och vid och bruket »släp- 
per» lätt. Plastmaterialet, som är enastående 
starkt och tål kyla, eliminerar risken att 
skada ömtåliga ytor som kakel m. m. 
Bullhinken är lätt att rengöra. Ett lätt slag 
och stelnat gods lossnar och hinken kan 
spolas ren. 


AKTIEBOLAGET 


ve 2k ODELBERG Ea 


Stockholm 9 Lokal 68 05 20 
Riks 68 05 40 


BULL 


och baljor av 


ae 


Bull gummibaljor är fantastiskt stryktålig 
tack vare rör- och rundjärnsarmering 
kanten och slitskenor i botten. 

Bull gummibaljor är lätta att »slå» rena 
— bruket spricker och lossnar. 


Format: 625 x 425 x 285 m/m 
Rymd: c:a 50 liter 
Vikt: c:a 7 kg 


OLSON Göteborg 19 21 & 
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Följande kapitel har utkommit: 
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Se lt Ee Meet SE a Mec REESE NG UNE EI Fda GW A ND IPO RE 


DK 69.057.1 (4) 
ee INGEMAR: Europeiskt monteringsbyggeri. Byggmästaren, årg. 39, 1960, nr 1, 
sid. 


Överblick över det europeiska monteringsbyggeriets utveckling och omfattning i resp. länder. Artikelnillustrerad 
med 6 fotografier 
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DK 351.785: 696.11/.12 (485) 
DAHLGREN, LARS: Byggnadsnamnd kontrollerar vatten- och avloppsinstallationer. 
Byggmastaren, arg. 39, 1960 nr 1, sid. 4 


Synpunkter med anledning av att dylik kontroll enligt nya byggnadsstadgan numera åligger byggnadsnämnd 
EE SERA BA ENS RA NN RAS RSA ER oe IY ce ed Sd a SE 
DK 624,154.7 


RINKERT, ARNE: Knackning av stalpalar med hänsyn till plasticering i palen och i om- 
givande mark. Byggméastaren, årg. 39, 1960, nr 1, sid. 5—8 


Inlägg med anledning av artikeln »Norska erfarenheter av stålpålar till berg» av dr techn. Laurits Bjerrum i 
Byggmastaren nr 1, 1959. Artikeln illustrerad med 2 ritningar och 2 tabeller 


BACKMARK, LENNART: Andamalsenliga handlingar för byggnadskonstruktioner. 
Byggmastaren årg. 39, 1960, nr 1, sid. 9—11 


Recension av byggforskningens rapport nr 53. Artikeln illustrerad med ritning 


DK 691.16 
RUTER, HANS: Asfalt för husbyggnadsandamal. Byggmastaren, arg. 39, 1960, nr 1, 
sid. 12—16 


Kort orientering och erinran om elementa i samband med asfalts användning för husbyggnadsandamal. Artike 
illustrerad med 2 diagram, tabell, 2 ritningar och 3 fotografier 
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DK 725.4: 691—415 


NORBERG, YNGVE och ANKARBERG, SVEN-ERIK: Isolerade platbyggnader. Byggmas 
taren, arg. 39, 1960, nr 1, sid. 17—19 


Redogörelse för Kungl. Vattenfallsstyrelsens erfarenheter fran användningen av isolerade platbyggnader, Artike 
illustrerad med diagram, 2 ritningar och 5 fotografier 


=: 


DK 92 (Granholm) 


RÖNNMARK, LENNART: Hjalmar Granholm 60 år. Byggmästaren årg. 39, 1960, nr 1, 
sid. 20 


Nee ee en eee ee fe Ta FL oh 


Sverige 
Dannmark 
PRENUMERATION Eyes 
FOR 1960 Island Övriga 
Norge utlandet 


Endastlösnummer, (12 hftper år) 


BYGGMÄSTAREN Cnn en LA TER She SSA MR 30:— 40:— 
Endast lösnummer, (12 hft per ar) 
ARKITEKTUR. (cn es ven es 00 40: — 
Endast lösnummer, (24 hft per ar) 
ARKITEKTUR + BYGGMASTAREN. . 45:— 55:— 


Lösnummer + klotband 


ARKITEKTUR + BYGGMÄSTAREN .. 70:— 80:— 


Lösnummer + hfrband 


ARKITEKTUR + BYGGMASTAREN .. 80:— 90:— 


- 


3* 


BYGGMASTAREN 1960, nr 1 


XV 


XVI 


BYGGMASTAREN 


JOURNAL OF SWEDISH BUILDING 


On the cover: The new Tennis Hall in Stockholm. 
Architect: Gustaf Lettström. Structural engineer: 
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ENGLISH: SUMMARY. 


Prefabricated building in Europe 
By I Nyquist 


p. 1-4 
Prefabricated building of blocks of flats is 
an international practice. In Sweden and 
Norway the number of prefabricated dwell- 
ings in blocks of flats is estimated at about 
10 %. In Denmark this percentage is some- 
what higher. In France the percent is some- 
what lower but the total is bigger; it is the 
French who have Western Europe’s most 
mechanized production of large concrete 
units. Among the other Western European 
countries it is only Holland which has 
developed prefabrication of blocks of flats 
to any extent. 

In Eastern Europe and in particularly 
Eastern Germany the building of dwellings 
has been carried out to a great extent by 
prefabrication. The present five years’ plan 
(1955 —1960) shows the intention to in- 
‘crease the percent of prefabrication to 50 % 
of the total production. The largest and 
most mechanized factories for the produc- 
tion of large concrete units are in Russia, 
even if the number of prefabricated build- 
ings is small compared with the total 
number. 
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The regulation of water and sanitary instal- 
lations by the Local Building Authorities 


By L Dahigren 


p. 4 
The author deals with a proposal for a new 
building regulation (chapter 168/59). This 
is based on the principle that certain of 
questions concerning water and sanitary 
installations which were the subject of 
control by the Health Authorities earlier 
should now be dealt with in the new build- 
ing regulation. 


The buckling of steel piles with considera- 
tion to the plastic properties of the pile 
and the surrounding soil 


By A Rinkert 


p. 5-8 
The buckling of steel piles surrounded by 
an elastic medium is a problem which was 
dealt with as soon as 1918 by G Forsell. 
Since that time questions concerning this 
have been the subjects of interest for a 
number of reseachers. While the elastic 
buckling can now be regarded as thoroughly 
investigated, the effect of plastic qualities 
in the steel and the surrounding earth have 
been paid little attention. No calculation 
methods for practical use have, so far as 
is known, been published yet. The plasticity 
reduces the bearing qualities and in the 
article is shown ways of calculation this 
phenomenon. 

Plasticity in the surrounding soil has 
effect in those cases where the pile is not 
straight and has been given a certain initial 
crookedness by either extra hard driving 
or because of some obstacle in the soil. 


Recommendations for the drawing up of 
documents for the erection of buildings 
with special attention paid to the use 


By L Backmark 


p. 9-11 
A group of Swedish structural engineers 
have been commissioned by the National 
Swedish Committee for Building Research 
to study and draw up proposals for more 
rational building drawings. An example of 
the new way of drawing is shewn on the 
middle page. 


The use of asphaltic bitumen in buildings 
By H Riiter 


p. 12-16 
The article is an attempt to give a short 
summary of the knowledge to date on 
bitumen with special reference to its use 
within buildings. The internal structure of 
different types of bitumen is dealt with in 
order to give a background to the behaviour 
of the different types in practice. The effect 
of temperature on bitumen and its viscosity 
is discussed and the differences pointed out 
between steam straight run and blown 
bitumen. The behaviour of bitumen in 
various damp insulations is briefly related. 
The nomenclatur of different types of bi- 
tumen is described with special reference 
to Sweden. 


Buildings of insulated steel sheet 
By Y Norberg and S-E Ankarberg 

p. 17-19 
The article describes heat insulated steel 
sheet buildings, which should be well adapt- 
able for such uses as workshops, stores etc. 
Such buildings usually consist of a support- 
ing steel frame clad both internally and 
externally with corrugated iron sheeting, 
between which a 4” layer of mineral wool 
insulation is sandwiched. The site assembly 
is effected as follows: after the steel 
frame has been erected it is clad externally 
with corrugated iron sheeting, insulation is 
put in place and finally the internal cor- 
rugated iron sheeting. For roofs, for pur- 
poses of sound absorption, the internal 
corrugated iron cladding is substituted by 
wood wool slabs. 

Buildings of this type are lighter than 

those of light weight concrete or brick and 
are not dependent upon the stability of the 
foundation. It has been found that, given 
normal soil conditions, an in situ slab with 
edge beam all around will be sufficient 
foundation. This slab, which also forms the 
flooring, is usually of 4-6” thick rein- 
forced concrete placed directly on a blind- 
ing layer. The entrance doors are designed 
as folding, this type being the cheapest and 
the best. 
: The heating of the buildings is usually 
carried out by oil fired hot air systems 
although some buildings have been built 
with floor heating or by connecting the 
reinforcement bars to the electrical mains 
via low voltage transformers. The best in- 
door climate is obtained if the ventilating 
plant is designed to work with superpres- 
sure. 

These buildings are delivered and erected 
by firms who specialize in this type of 
structure. 

For heavy industries and stores insulated 
sheet buildings should be considered both 
tational and economical. . 


__STPPENDIER 


STOCKHOLMS STADS 
FORSKNINGSSTIPENDIER 


For utgivande av bidrag till vetenskapligt 
forskningsarbete — företrädesvis av sam- 
hallsvetenskaplig och allmän kulturell 
art — som bed6mes vara av särskild be- 
tydelse för den kommunala verksamheten 
inom Stockholms stad, finnes för inne- 
varande år tillgängligt ett belopp av 
100 000 kronor. 

Bidragsansökan, som skall vara upp- 
rättad i två exemplar enligt särskilt for- 
mulär, ingives till Stadskollegiet, Stads- 
huset, Stockholm, senast den 29 februari 
1960. Ansökningsformulär tillhandahål- 
las å stadskansliet, Stadshuset. Muntliga 
förfrågningar om forskningsstipendierna 
besvaras av intendent J H Martin, Vasa- 
gatan 4, tel. 22 35 80. 
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ARBETSKRAFTSBEHOV PÅ HUSBYGGEN 


behandlades den 4 november på Stock- 
holms Byggnadsförening under ordfö- 
randeskap av John Mattsson. Först re- 
dogjorde Boris Blomgren, Hans Rahm 
och Gunnar Thunblad för byggforsk- 
ningens utredning »Arbetskraftsåtgång 
vid traditionella byggen och monterings- 
byggen», vilken tidigare presenterats i 
nr 9, 1959 av denna tidskrift. Därefter 
följde en intressant diskussion fran vil- 
ken följande inlägg skall återges. 

Boris Blomgren: »Det är säkert ej 
många som verkligen skulle begära att en 
utredning om vilken bil som tillverkas 
billigast och bäst skulle resultera i ett 
enkelt och entydigt svar: Det märket. 
Man skall då ej heller begära detta ifrå- 
ga om husbyggande utan man skall pre- 
cis som inom bilindustrin forska och ex- 
perimentera vidare och som jag hoppas 
behandla utredningsresultaten med gott 
omdöme.» 

John Mattsson: »Skulle lösryckta me- 
ningar ur en sådan här utredning an- 
vändas i felaktiga sammanhang, vid dis- 
kussioner på arbetsmarknaden eller i 
politiska sammanhang med större kraft, 
då skulle det kunna vålla stor skada för 
vår industri.» 

Evert Strokirk: »Man har ganska tyd- 
ligt skilt mellan traditionella byggen och 
monteringsbyggen. Det är inte alls nå- 
gon självklar skillnad. Om vad vi här idag 
har presenterat såsom traditionella byg- 
gen vet alla att för bara 10 år sedan 
skulle man i allra högsta grad ha ansett 
dem vara avancerade byggen. 

För några år sedan ställdes samma 
fråga, som den ordföranden ställde här, 
vid en stor konferens om monterings- 
byggena och deras framtid och då-man 
ännu hoppades på att snabbt kunna visa 
att kostnaderna skulle bli avsevärt 
lägre för sådana hus än för de andra. 
Man befarade då att resultatet skulle bli 
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att om detta kan bevisas då skulle 
man sänka belaningsvardet pa dem eller 
flytta ner belaningstaket. Redan da fick 
jag bemyndigande att papeka att sa 
icke skulle bli förhållandet. Det finns 
ingen som helst anledning för den lane- 
beviljande myndigheten att pa det sättet 
diskriminera en ny metodik. Den lane- 
beviljande myndigheten ser just har pa 
ett utomordentligt sätt, att fortrupperna 
av monteringsbyggarna har dragit med 
sig de traditionelia byggarna och tvingat 
dem att ur konkurrenssynpunkt rationa- 
lisera och därigenom komma ner i bade 
volymtider och följaktligen även i kost- 
nader. Det skulle vara något fullkom- 
ligt vansinnigt att göra någon sådan 
skillnad i belåningsavseende därför att 
då skulle man genast slå undan benen 
på alla försök till förbättringar.» 

Mejse Jacobsson: »Vi rationaliserar 
nybyggnadsverksamheten och sedan får 
våra barn i framtiden dras med bekym- 
ren för reparationer. Vad skall man nu 
göra åt detta? Det finns väl inget annat 
att göra än att 1) plocka in »grejor» i 
husen som håller längre, 2) plocka in 
sådana »grejor», som relativt lätt kan 
bytas ut när de behöver bytas ut. Det 
är nog de båda vägarna man kan gå och 
det är saker som är viktiga men som 
inte har berörts särskilt mycket här i 
dag. 

Arbetet på fabrik blir billigare än ar- 
betet på byggnadsplatsen, ty det kan 
rationaliseras snabbare. Den skisserade 
utvecklingen pekar på en fortsatt glid- 
ning mot fabriksarbete. 

Engelsmännen satte igång strax efter 
kriget med systembyggeri i stor stil. De 
konstaterade ganska snart att det inte 
blev billigare och staten slutade upp att 
satsa på det. Holländarna satte också 
igång med systembyggeri i stor stil. Sta- 
ten satsade en del och man har fortfa- 
rande ingen bestämd uppfattning om 
systembyggeri är billigare i Holland 
men man satsar hårt på det ändå. Alla 
öststaterna med ryssarna i spetsen satsar 
väldigt hårt på systembyggeri med det 
påståendet att de sänker kostnaderna 
väsentligt. Man har hört många olika 
siffror i sammanhanget. 

Meningarna är alltså delade. Och vi 
vet relativt litet om framtiden.» 

Kurt Månsson: »I varuskattsproposi- 
tionen betraktas byggmästaren som kon- 
sument. Det betyder att han kanske inte 
märker så mycket av varuskatten annat 
än att de varor han köper kommer att 
bli cirka 4% dyrare. Den byggherre, 
som anlitar en entreprenör, som bygger 
sitt hus med färdiga trapplöp, får sitt 
hus belastat med mera skatt än den 
byggherre, vars hus byggs av en bygg- 
mästare som later formsätta, armera, 
blanda betong, gjuta och slipa trappan 
pa bygget. Löner pa arbetsplatsen samt 
stenmaterial, även krossat material är 
nämligen undantagna från beskattning. 
Skattedifferensen mellan de två enkla 
produkterna är att den förtillverkade 
trappan i motsats till den på arbetsplat- 
sen tillverkade blir beskattad såväl på 
framställningslönerna som på ballasten 
och administrationen. Köper jag vidare 


trappan fritt levererad arbetsplatsen då 
får jag även betala skatt på frakten fram 
till bygget. Enligt propositionen skall 
nämligen transporter, som är inkluderade 
i priset beskattas medan transporter, som 
ligger utanför priset icke behöver varu- 
skattbeläggas. 

Återgår vi till att kostnaderna utgör 
40 % for den förtillverkade sektorn vid 
elementbyggen och 20% vid traditio- 
nella skulle detta innebära en skillnad i 
varuskatt med 4,16% (40-20)=ca - 
0,9 %.» 

Evert Strokirk: »En liten upplysning 
till vad ingenjör Månsson sagt. Jag har 
just i dag diskuterat dessa saker och 
som ni vet har monteringsbyggeriet fatt 
en förhållandevis liten utbredning i Fin- 
land och det har ansetts bero just pa den 
omsattningsskatt som man har där ay 
likartad karaktär. Finnarna har i alla ar 
sagt, när saken diskuterats, att de inte 
kommer nagon vart med monterings- 
byggeriet därför att man har en sådan 
omsattningsskatt som hindrar att man 
far fardiga element till byggena.» 

Kurt Mansson: »Tillat mig aterkomma 
till varuskatten. Byggnadsforeningens 
förra möte ändrade ju färgsättningen pa 
Dramaten från blått till rött. Kanske 
kan detta möte ändra färgsättningen på 
annat håll.» 


STOCKHOLMS BYGGNADSFÖRENINGS 
HOGTIDSSAMMANTRADE 


Vid Stockholms Byggnadsférenings 111:e 
hoégtidssammantrade den 2 december ta- 
lade professor Odd Brochman fran Oslo 
om arkitekturen bakom jarnridan. Pa 
sitt lugna och trivsamma sätt redovisade 
han sina intryck från resor, som han 
gjort i dessa länder och jämförde med 
förhållandena i Norden. Han beskrev de 
obestridliga kvaliteter som de ur lång- 
varig tradition utkristalliserade äldre be- 
byggelsetyperna har i alla länder och 
illustrerade med välgjorda färgfotogra- 
fier och teckningar. Hyreskasernerna i 
slottsstil som en tid dominerade bostads- 
byggandet i Ryssland efterträds nu av 
»radsådda» jämnhöga flerfamiljshus lik- 
nande dem som byggdes här på 30-talet. 
Eftersom de till stor del. uppförs pa 
platt mark tycks miljön bli väl så trist. 
Interiörerna skapas blott till en del av 
arkitekten. Möbleringen betyder kanske 
mest för miljön, som enligt professor 
Brochmans bilder tedde sig ungefär lika- 
dana för gemene man i alla länder. 

Civilingenjör Sten Jacobsson tilldela- 
des föreningens stipendium på i ar 
12 000 kronor. Detta skall användas för 
att studera byggnadsrationalisering i 
andra europeiska länder. 

Efter middagen uppfördes spexet »Lu- 
niara» eller »Den blottade baksidan» av 
Vic Suneson, som även uppträdde som 
matematikmaskinen Fusque. 

Börge Algers 
- 
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VVS-KONGRESSEN STUDERAR PREFAB 


Vid VVS-Tekniska Föreningens 50-ars- 
jubileum användes den sista dagen, lör- 
dagen den 24 oktober, till olika studie- 
besok. 

Ett av dessa studiebesök var förlagt till 
Nasbydal, dar VVS-Foreningens nye vice 
ordförande, 6veringenj6ren i AB Calor 
& Sjögren, Holger Nordlund, visade sin 
nya metod att med prefabricerade delar 
installera rörledningar. 

Området omfattar 8 st. 17-våningars 
punkthus om sammanlagt 900 lägenhe- 
ter. Värme- och sanitetsinstallationerna 
är av konventionell typ. Inom varje hus 
är 15 våningsplan identiskt lika, varför 
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förutsättningarna för verkstadstillverk- 
ning av rörledningar är goda. Därför 
har samtliga rörledningar inom vånings- 
planen levererats förtillverkade från fö- 
retagets centralverkstad. 

Rörledningarna anländer en gång i 
veckan i satser för ett helt våningsplan. 
Rören är helt färdiga, kapade och gänga- 
de samt med en del rördelar påmonte- 
rade och i förekommande fall försedda 
med isolering. 

Åtta man klarar av montaget på plat- 
sen mot att ungefär 20 skulle ha behövts 
vid konventionellt montage. Utöver 
montörerna är tre verkstadsarbetare sys- 
selsatta på centralverkstaden. Härtill 
kommer utökad insats av ritare och pla- 
neringsfolk. Överingenjör Nordlund för- 
klarade, att alla inblandade parter är 
mycket nöjda med det hittills uppnådda 
resultatet. 

Med nuvarande .snabba byggnadsme- 
toder erfordras det ett mycket stort antal 
montörer för en installation. Planerar 
man och utför större delen av arbetet på 
en verkstad, kan man styra tillverkningen 
på ett sätt, som gör att arbetet flyter jäm- 
nare och man får en mera ekonomisk 
produktion som i sista hand kommer lä- 
genhetsinnehavaren till godo. Vid verk- 
stadsarbete har man också större möjlig- 
heter till kontroll av såväl material som 
arbete, varav följer mindre materialsvinn 
och högre kvalitet. 

Arbetet på en byggnadsplats är tungt 
och krävande. På en verkstad, där ar- 
betet bedrivs i ljusa, uppvärmda lokaler, 
kan man bereda sysselsättning åt äldre 
arbetskraft, vilken inte orkar arbeta på 
en byggnadsplats. Desutom kan även 
mindre kvalificerad arbetskraft användas. 


C G Lundberg 


Rörknippen vinschas 
upptillvåningsplanet 


Foto: Arne Persson 


Stammarna sticks 
ner genom urspara- 
de hål i bjälklaget 


LÄTTBETONG-SYMPOSIUM 1960 


21-23 juni 1960 kommer ett symposium 
för ånghärdad lättbetong att hållas i 
Göteborg. Arrangör för symposiet är 
Rilem (International Association of Test- 
ing and Research Laboratories for Ma- 
terials and Structures). 

President blir professor Hjalmar 
Granholm vid Chalmers Tekniska Hög- 
skola. Symposiet är anordnat för alla, 
som praktiskt och teoretiskt sysslar med 


lättbetongen. Avsikten är att befrämja 


den tekniska utvecklingen och sprida 
kunskap om lättbetongen som konstruk- 
tionsmaterial. 

Följande huvudtema kommer att be- 
handlas under symposiet: 

Deformations- och hållfasthetsegen- 
skaper hos lättbetong 

Armerad lättbetong 

Värmeisolering och fuktvandring 

Ytbehandling 

Lättbetongkonstruktioner 


Ljudisolering i mellanvaggar och 
bjälklag. 
Inbjudningsformulär kan «rekvireras 


fran Rilem, Chalmers, Gibraltargatan 5C, 
Goteborg S. 


NYA BYGGEN 


Affars-, kontors och bostadshus S:t Eriks- 
gatan 34—38, Stockholm 


Byggnaden uppförs i sex våningar ovan 
mark och två våningar under mark. 
Pannrummet är beläget i ett ännu lägre 
plan och ca 13 m under gatunivån. 

Det övre källarplanet har entré från 
T-banestationen Fridhemsplan, uppgång 
Fleminggatan, och utnyttjas som för- 
säljningslokal för EPA och rulltrappor 
leder därifrån till försäljningslokalens 
övre plan 1 gatunivån. Så småningom 
tillkommer butik för Metro och bank- 
lokal för Stockholms Enskilda Bank. Ut- 
rymmena under mark upptas för övrigt 
till största delen av lager. 

1 tr. upp har EPA sina kontorslokaler 
och personalrum och här tillkommer se- 
nare en bar. 

Resten av huset kommer att inrym- 
ma förutom kontor och vanliga bostads- 


lägenheter ett stort antal sjuksköterske- 


rum. 

Sprängningsarbetena har varit myc- 
ket omfattande och krävt omständliga 
förstärkningar av grannfastigheternas 
gamla stengrunder. Ca 7 000 m3 sten har 
bortsprängts. Byggnaden är helt grund- 
lagd på berg och dess bärande stomme 
består av pelare, gavel- och trapphus- 
väggar och bjälklag av armerad betong. 

Med hänsyn till tunnelbanekroppen, 
som ligger parallellt med byggnaden, 
iakttogs särskild försiktighet vid ut- 
sprängning för källarna och den tillåtna 
påkänningen på berget reducerades in- 
om ett visst skyddsområde. 

Taket utförs som sadeltak med svag 
lutning och förses med en pergola och 
två terrasser. 

Fasaden bekläds med emaljerad alu- 
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minium. Fönstren ovan butiksplanet är 
vertikalt pivåhängda och på utsidan 
klädda med aluminium. Utvändig vär- 
meisolering utgörs av kork, som ur 
brandsynpunkt vid varje bjälklag av- 
bryts av ett band av lättbetong. 

Byggnadsarbetet utförs i etapper. Det- 
ta har möjliggjorts genom att byggnads- 
firman inköpt den rivningsfärdiga fas- 
tigheten intill den tomt som nu bebyggs. 
I detta gamla hus har man nu utrym- 
men för arbetarna, verktygsupplag, för- 
råd m. m., som man annars varit tvungen 
att ha inom bygget. 

Rätt igenom denna gamla fastighet har 
man från Kungsholmsgatan byggt en 
ramp på vilken alla transporter till byg- 
get och EPA-butiken går. Rampen är 
permanent och skall även i framtiden 
vara transportvagen in i huset På så 
sätt har man flyttat varuintaget från den 
livligt trafikerade S:t Eriksgatan till den 
mindre trafikerade Kungsholmsgatan. 
Rampen är gjord som en del i den fram- 
tida grannfastigheten som skall byggas 
kring rampen. Den vilar på pelare som 
är nedsprängda till det ännu inte på- 
började husets botten. Denna tillfart 
från Kungsholmsgatan har också gjort 
det möjligt att utnyttja hela fasaden mot 
S:t Eriksgatan till butiker och att man 
kunnat färdigställa denna fasad redan 
nu i stället för att vänta tills all upp- 
lastning till bygget är avslutad dvs. ca 
14 månader senare. 


Ovan: Inlastning m. m. via rampen från Kungs- 
holmsgatan. Foto: Kurt Widell 


Överst t. h: Byggnaden växer vidare ovanpå det 
helt färdigställda EPA-varuhuset vid S:t Eriks- 
gatan. Foto: Sallstedts Bildbyrå 


I mitten t. h: Sektion genom komplexet 


Nederst t. h: Perspektiv av det färdiga byggnads- 
komplexet vid S:t Eriksgatan 


För att få EPA-butiken och de till 
denna hörande kontorslokalerna klara 
har man måst bygga ett yttertak över 
dem. Man har löst detta problem ge- 
nom att över våningen 1 trappa lägga 
ett gjutasfaltlager i bjälklaget. 

Centralvärmeanläggningen måste även 
den färdigställas i etapper. Detta har 
fått till följd, att det enda på huset som 
byggts till full höjd är skorstenen, som 
stagats upp mot omkringliggande hus. 

Fläktarna för luftcirkulationen, den 
moderna varmluftsridån i den ständigt 
öppna butiksingången m.m., har måst 
förläggas till källaren. 


Byggherre: Turitz & Co 

Arkitekt: Gösta Edberg, arkitekt SAR 
Konstruktör: Sven Tyrén AB 
Entreprenör: Viktor Hanson AB 
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Plattsattnings-AMA 1959 


Efter långa och svåra fédslovandor har 
en ny AMA sett dagens ljus, namligen 
Plattsattnings-AMA 1959. Den innehal- 
ler Bygg-AMA:s kap. Sg »Arbeten med 
keramiska plattor> samt Sx »Arbeten 
med mosaikplattor». 

Revideringsarbetet betraffande dessa 
kapitel påbörjades redan ar 1954 och har 
under ledning av Bygg-AMA-utredning- 
ens sekreterare, ingenjör Bengt Malm- 
sten, bedrivits av en expertgrupp ur 
Plattsattnings Entreprendrers Riksf6r- 
enings (PER) samt representanter fran ma- 
terialfabrikanterna (Hoganis-Billesholms 
AB, AB Iféverken, AB Kosta Glasbruk 
samt Upsala-Ekeby AB). Som man kunde 
vanta vid utarbetande av tekniska an- 
visningar för ett sa pass hantverksbe- 
tonat arbete som plattsättning, har Asik- 
terna i vissa frågor gått något isär och 
man har därför, i avsaknad av fakta 
baserade på forskning, i en del fall fått 
om inte direkt gissa sig fram så dock 
lita på gängse arbetsförfarande. En del 
forskningsarbete har emellertid igång- 
satts för att avhjälpa de värsta brister- 
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na, men några användbara resultat be- 
räknas inte föreligga förrän under 1960. 
Arbetsgruppen har dock genom att stu- 
dera uppkomna skador sökt finna till- 
fredsställande lösningar på hur dessa 
skall kunna undvikas. Detta gäller spe- 
ciellt vid större golvytor, utsatta för tra- 
fik, temperaturväxlingar och dylikt samt 
fasader. Ett synligt resultat härav är, att 
man i den nya Plattsättnings-AMA:n an- 
ger hur en plattsättning skall >konstru- 
eras>, vilket kanske kan verka förmätet, 
helst som man tidigare huvudsakligen 
endast angivit plattyp och färg. Det har 
dock i många fall visat sig vara nöd- 
vändigt att utföra plattsättningen, så att 
spänningar och rörelser i underlaget ej 
fortplantar sig till plattskiktet. 

Man har inom branschen ansett det 
vara viktigt — och riktigt — att de an- 
visningar och råd expertgruppen för 
plattsättningsarbeten nu utarbetat sna- 
rast möjligt kom till marknadens känne- 
dom och har därför med sanktion från 
AB Bygg-AMA låtit utge ett särtryck, 
som fått namnet >»Plattsättnings-AMA 
1959». Tryckning och utgivning har om- 
besörjts av PER tillsammans med ovan- 
nämnda fabrikanter. Genom AB Bygpg- 
AMA beräknas ett flertal reviderade 
Bygg-AMA-kapitel däribland kapitel Sg 


DEN NYA TENNISHALLEN VID ÖSTERMALMS 
IDROTTSPLATS, Stockholm (Se även omslags- 
bilden) 


Byggherre: Sveriges Centralförening för Idrot- 
tens Främjande 


Arkitekt: Gustaf Lettström, arkitekt SAR 
Konstruktör: Harald Wale Ingenjörsbyrå AB 
Entreprenör: Svenska Industribyggnads AB (SIAB) 


Foto: Stig Göth 


och Sx ges ut mot slutet av ar 1960. 
Eventuella nya rön fran nu pågående 
forskning kommer om möjligt att in- 
tas i dessa kapitel. 

Priset pa AMA:n ar kr. 3:-—. Häftet, 
som är i A 4-format, kan rekvireras 
fran Svensk Byggtjänst AB, Stockholm; 
Skånsk Byggtjänst AB, Malmö; Bygg- 
centrum Göteborg AB, Göteborg; eller 
direkt från PER:s Tekn. sekr., Sergels 
väg 10 B, Malmö V. 
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Golvtyp Sg. 113: Golv på 
membranisolering. 2 
Uppifran och ned: Plat- 
tor, bruk, membraniso- 
lering, brddriven eller 
stalglattad yta 
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Golvtyp Sg. 114: Golv pa 

membranisolering + 

glidlager. Uppifran och ~~~ : 
ned: Plattor, bruk, sand , i ous I ; 
elt. plastfolier, membran- ‘ 
isolering, brädriveneller -.. + : & 


stålglättad yta 
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ELEMENTFABRIKEN I VÄSTERÅS 


SERIETILLVERKADE BYGGELEMENT FÖR 
RATIONELLT OCH EKONOMISKT BYGGANDE 


Den produktionsanpassade projekteringen utnyttjar fördelarna 
av fabrikstillverkade elementenheter. 


Vår ; elementfabrik i Västerås tillverkar fasadelement, balkong- 
element, sopnedkast, ventilationsblock m. m. Vi har lång er- 
farenhet av att tillverka byggelement med precision och kvalitet. 


Tag kontakt med oss för) närmare upplysningar om hur EV- 
byggelement kan lösa Era byggproblem. 


Rekvirera vår katalog! 


FASADELEMENT eerie 
Fasadelement for ytbeklädnad till- 
verkas med 6—8 cm tjocklek, in- 
klusive ytbekladnaden. Ytskiktet 
kan bestå av frilagd ballastmaterial 
av olika sammansättningar eller gla- 
setad klinker i valfria farger efter 
Höganäs fargstandard. 


BALKONGELEMENT 


Balkongfronter utföres i 5—8 cm 
betong inklusive ytbekladnaden. 
Balkongplattor tillverkas efter be- 
ställarens önskemål. I plattorna in- 
gjutes erforderliga beslag för upp- 
hängning etc. 

Engelbrektsgatan 10 


Stockholm Ö 


Huvudkontor: 
Tel. vx 23 01 70 


SOPNEDKAST, 


Sopnedkast levereras i våningshöga 
element. Skarvningen utföres "för 
fristående montage eller för ingjut- 
ning i betongplattan. Erforderliga 
komplementlängder mot soptum 
och vind kan erhållas. Skruvfästen 
för intagningslucka ingjutes. Total- 
vikt 750—900 kg. 


VENTILATIONSBLOCK 


Ventilationsblocken tillverkas va- 
ningsh6ga och utformas med det 
antal kanaler som beställaren önskar. 

Tallmätaregatan 2 


Skiljebo, Västerås 
Tel. 021/428 36 


Fabrikskontor: 
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uppfyller de fordringar man har rätt att ställa på en blank 


färg för betong och ger: 


AB | ARG 


Fabriken 


Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot i betongen 
alkaliskt reagerande ämnen. 


Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot i betongen 
kvarvarande fuktighet. 


Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot eftergulning. 


Ett måleri med blankhet som överensstämmer med det 
traditionella oljefärgsmåleriets. 


Ett måleri som är smutsavvisande. 


Ett måleri som är ekonomiskt på grund av färgens goda 
sträckförmåga. 


Ett måleri som är fullt tvättbart (tål mer än 15.000 cykler 
i Gardners Tvättbarhetsprovare). 


Ett måleri som tål fett och stekos. 


Sist men inte minst — ett snabbt måleri — ett traditionellt 
oljefärgsmåleri tar vanligen ca 5 dagar i anspråk inklu- 
sive torkning, medan B 58 behöver mindre än 2 dagar. 


ör Fordrande Feckinee 


HUVUDKONTOR OCH FABRIK I GOTEBORG: BOX 4, JARNBROTT TELEFON 450020 


AVDELNINGSKONTOR I STOCKHOLM: MALMO - OREBRO -. SUNDSVALL~.- LULEA 
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Ay civilingenjör Ingemar Nyquist! 


Monteringsbyggandet av flerfamiljshus är en inter- 
nationell företeelse. Strax efter kriget började man i 
en rad länder planera för att överföra en stor del av 
byggarbetet till fabriker — framförallt betongelement- 
fabriker. I Västeuropa syns initiativet genomgående 
ha tagits av enskilda byggföretag, dock ibland, som i 
Holland och Danmark, understött av staten. Anled- 
ningarna till att man börjat monteringsbygga varierar. 
Man pekar på bostadsbrist — förorsakad av krigs- 
skador, urbanisering, tidigare inaktivitet på byggom- 
rådet, standardhöjning osv. — vilket framkallat krav 
på ett ökat byggande. Man pekar även på brist på 
fackutbildad arbetskraft och på att relationerna mel- 
lan arbetslöner och maskinkostnader förändrats. 
Nedan följer en kort överblick av utvecklingen i 
några länder av speciellt intresse. I de länder som där 


1 Statens nämnd för byggnadsforskning 


Vinjetten: Fig. 1. Milestedet, Köpenhamn. Stomme med platsgjutna 
väggar (stålform) och monterade bjälklag till skillnad från flera 
svenska metoder med platsgjutna bjälklag och monterade väggar. 
Givetvis finns även i Danmark fullständiga monteringsbyggen där så- 
väl väggar som bjälklag monteras M 


Vignette: Fig. 1. Milestedet, Köpenhamn. Box structure with in sifu poured 
walls (steel shuttering) and prefabricated floor slab, which differs from 
many Swedish methods with flor slabs poured in situ and prefabricated 
walls, There are, of course, in Denmark, completely prefabricated buildings 
where both walls and the floor slabs are prefabricated 
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inte är upptagna har monteringsbyggandet ännu inte 
fatt nagon omfattning att tala om. Detta kan i sin tur 
bero pa att enfamiljshusen dominerar (England, 
Schweiz), att man har riklig tillgang till billig arbets- 
kraft (Italien, Jugoslavien, Västtyskland, hitintills, 
Spanien) eller att det sociala byggandet blott har en 
blygsam omfattning. Man torde nämligen kunna säga, 
att monteringsbyggeriet överallt gått hand i hand med 
det sociala byggandet — det gäller i Norden, det gäl- 
ler också i Holland och Frankrike och givetvis även 
i Öststaterna. 

Några exakta uppgifter om monteringsbyggeriets 
omfattning i de olika länderna är givetvis omöjligt att 
få. De siffror som nämns i det följande är mycket 
ungefärliga, vilket främst beror på att definitionerna 
av monteringsbyggeri skiftar. I Sverige räknar vi in 
hus med monterade väggar och platsgjutna bjälklag, 
i Danmark hus med platsgjutna väggar och montera- 
de bjälklag, i Öststaterna hus som är gjorda av mura- 
de block med ett par m? yta (Grossblocksbauweise) 
och t. ex. i Holland tar man med metoder där man 
använder vad vi snarast skulle kalla murblock av be- 
tong. 

“En genomgående tendens i alla länder där mon- 
teringsbyggeri bedrivs torde vara, att utvecklingen 
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Ovan: Fig. 2. På Ungdomens Selvbyggelags fabrik utanför Oslo till- 
verkas bl.a. rumsstora element till såväl väggar som bjälklag 


Above: Fig. 2. In Ungdomens Selvbyggelags factory outside Oslo concrete 
units comprising both walls and floor slab are manufactured 


går mot större och allt mer kompletta element — i 
första hand rumsstora vägg- och bjälklagselement, 
sedan installationsenheter (badrum—k6k), som även 
ingår som en del av den bärande konstruktionen. I 
Sovjet pågår även försök med hus helt uppbyggda av 
fabrikstillverkade rum. 


Sverige 


Även om tidigare försök förekommit kan de första 
experimenten med monteringsbyggda flerfamiljshus i 
Sverige dateras till slutet av 40-talet. Någon faktor att 
räkna med blev dock inte monteringsbyggeriet förr- 
än i mitten pa SO-talet. Antalet byggda lägenheter 
i sådana hus där man åtminstone till någon del av den 
bärande stommen använt förtillverkade element upp- 
gick 1956 till 1400, 1957 till 2300 och 1958 till 
3 400. Uppgifter, som de monteringsbyggande fore- 
tagen lamnat om den under 1959 pagaende och pla- 


Nedan: Fig. 3. Vid det hollanska systemet Rottinghuis anvands genom- 
gående rumsstora element 


Below: Fig. 3. In the Dutch system Rottinghuis all the units are of room size 
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nerade byggnadsverksamheten, tyder pa en fortsatt 
stark stegring av antalet monteringsbyggda lagen- 
heter — for 1959 uppskattningsvis ca 10 % av lagen- 
heterna i flerfamiljshusen. Statliga stödåtgärder har 
endast förekommit i form av lan for anskaffandet av 
maskinell utrustning genom maskinlanefonden. 


Danmark 

Ar 1953 utlovade den danske boligministeren forturs- 
rätt för icke-traditionellt byggeri (sådant byggeri 
som använde högst 15 % av normala antalet murar- 
timmar). Detta medförde ett snabbt uppsving for 
monteringsbyggeriet. Enligt en något osäker upp- 
gift skulle detta, eller kanske snarast det otraditio- 
nella byggeriet, redan år 1956 ha utgjort 13 % av 
flerfamiljshusbyggandet — en position som det sedan 
torde ha hållit, trots att detta direkta statliga stöd 
sedermera avvecklades. 


Norge 

Utvecklingen i Norge har gått i stort sett parallellt med 
den svenska, dock med en viss fördröjning i tiden. 
Flera norska system har utvecklats. Därtill har vid 
några tillfällen danska konsulter anlitats, varvid dan- 
ska metoder överförts till Norge. Under senare år 
har ca 10 % av flerfamiljshusen monteringsbyggts, 
dvs. ca 500 lägenheter per ar. 


Finland 

I Finland har en 25-procentig omsattningsskatt lagts 
pa den del av de fortillverkade elementens kostnader 
som utgjorts av arbetsloner. Härigenom har givetvis 
sådana element endast kunnat användas i blygsam 
omfattning, och något monteringsbyggande i vår me- 
ning har hittills ej förekommit. 


Västtyskland 
Ej heller i Västtyskland har något monteringsbyggeri 
i egentlig mening förekommit. I ett större försöks- 
objekt med betongelement importerade från Dan- 
mark finns veterligen de enda monteringsbyggda fler- 
familjshusen. 


Holland 


För att stimulera användande av sådana icke-tradi- 
tionella byggmetoder, som endast i mindre utsträck- 
ning använder facklärd arbetskraft, infördes i Hol- 
land ett bidrag på över 1 000 kronor per lägenhet i 
dylika byggen. Som en följd härav ökade de icke- 
traditionella metodernas andel av den totala produk- 
tionen fram till 1953, då den utgjorde 19 %. När 
detta stöd upphörde sjönk andelen hastigt ned till 
470 1956, för att nu de sista aren åter börja stiga. 
Nu är att märka att en uppsjö av olika byggmetoder 
har klassificerats som icke-traditionella. Strängt taget 
torde man endast vid en metod hittills ha använt stör- 
re betongelement. Flera ligger dock på förberedelse- 
stadiet — bl. a. det franska systemet Coignet. 

En ny typ av statligt stöd har framkommit på sis- 
tone. Den går ut på att garantera »system»-byggarna 
en jämn årlig avsättning under en femårsperiod. 


Frankrike 


Monteringsbyggandet fick en tidig start i Frankrike. 
Åtskilliga system har utvecklats. Bland dem finns 
Västeuropas högst mekaniserade metoder. Fabrikerna 


HF 


för tillverkning av tunga element har en kapacitet som 
svarar mot 10 % av den totala bostadsproduktionen. 
I realiteten torde dock denna kapacitet endast vara 
utnyttjad till hälften. De två största systemen (Camus 
och Coignet) torde vardera kunna prestera ca 3 500 
lägenheter om året. Något direkt statligt stöd före- 
kommer inte för monteringsbyggeriet i Frankrike, 
men det omfattas med ett stort intresse från myndig- 
heternas sida. 


DDR-Polen-Tjeckoslovakien 


Att man i dessa öststater knyter stora förhoppningar 
till monteringsbyggeriet framgår kanske bäst av att 
man enligt de nu gällande femårsplanerna (1955— 
1960) avser öka monteringsbyggandets andel av 
totalproduktionen till 50 4 60 % samtidigt som be- 
tydligt fler lägenheter skall byggas. Några faktiska 
siffror över produktionens verkliga storlek har dock 
ej veterligen publicerats. 


Enligt en rysk uppgift skulle dock redan 1957 


20 000 lägenheter ha monteringsbyggts i DDR, där 
den vanligaste metoden hitintills. varit »Grossblocks- 
bauweise», varvid man ofta använder i stort sett 
kvadratiska väggblock av halv våningshöjd. 
Serieproduktion av färdiga badrum i plåt före- 
kommer i en f. d. bilfabrik i Tjeckoslovakien. Kapa- 
citeten skall där ökas så att dessa badrum kan in- 
stalleras i huvudparten av de nybyggda lägenheterna. 


Sovjet 


Monteringsbyggandet i Sovjet utgör blott en ringa del 
av den totala bostadsproduktionen. I ett fåtal större 
städer har det dock fått en betydande omfattning, och 
där kan man finna världens största och högst mekani- 
serade fabriker för tillverkning av stora betongele- 
ment. Att dessa för närvarande ändock inte förslår 
långt framgår av uppgiften att man under aren 1959— 
1965 avser bygga 15 millioner lägenheter enbart i 
städer och samhällen. 

Hur står sig svenskt monteringsbyggeri vid en in- 
ternationell jämförelse? Exakta bedömningsgrunder 
saknas givetvis men frågan kanske tål att diskuteras. 

Först kan man väl konstatera att vi har hunnit 
långt, kanske längst, i fråga om monteringsfärdiga 
kompletteringselement, som trappor, balkonger, sop- 
nedkast, färdigbehandlade snickerier och utfacknings- 
väggar. Detta i synnerhet om man inte så mycket ser 
till enstaka metoder som till bredden — dylika element 
används ju i Sverige inom alla typer av bostadsbyg- 
gande, ej blott vid monteringsbyggeri. 

Hur är det med tillverkningen av stomelement av 
betong, som väl i detta sammanhang kan betecknas 
som pudelns kärna? Åtminstone ytligt sett finns i 
Frankrike och Sovjet betydligt mera mekaniserade 
metoder för betongelementframställning än dem vi 
har i Sverige, men det fordras rätt ingående studier 
för att man skall kunna bedöma vad som är mest ra- 
tionellt. Enligt en tidig rysk uppgift skulle arbets- 
kraftåtgången för framställandet av 1 m?, 10 cm 
tjocka väggelement uppgå till 0,45 timmar vid den 
löpandebandtillverkning (tyska: das Valsverfaren) som 
används vid den högst mekaniserade ryska fabriken. 
Den vid svensk paketgjutning (1 m breda paket) er- 


Fä 


Ovan: Fig. 4. Interiörbild av Camus' fabrik i Lille. Högmekaniserade 
formar, I fabriken har investerats ca 6 millioner kronor. Produktionen 
uppgår till ca 5 lägenheter per två skift 


f 
Above: Fig. 4. Interior picture of Camus’ factory in Lille. Highly mechanized 
forms. About 6 millions crowns have been invested in the factory. The 
production is about 5 dwellings per two shifts 


forderliga arbetskraftatgangen är enligt en SNB-studie 
(Byggmastaren B8—1958) blott hälften sa stor om 
man inte medräknar tillverkningen av betongmassa, 
vilken förmodligen inkluderas i den ryska siffran. 
Skillnaden är ändå stor, men man bör i detta sam- 
manhang komma ihåg att det ofta kan vara elemen- 
tens ytfinhet och måttnoggrannhet samt de därav be- 
roende kostnaderna för bl. a. ytbehandling och fog- 
ning som fäller utslaget. 

I fråga om fullgoda betongelement undrar jag om 
inte danskarna tar hem spelet, men Johannes F 


Ovan: Fig. 5. Grossblocksbauweise i Östtyskland. Halvvåningshöga 


väggblock. Dylika metoder har hitintills dominerat. I bakgrunden 
skymtar det första bygget i Östtyskland som har våningshöga väggele- 
ment (1957) — Grossplattenbauweise — en metod som där nu blir 


allt vanligare 


Above: Fig. 5. Grossblocksbauweise in Eastern Germany. Wall units of half 
storey height. Such methods have been the domrinating ones to date. In the 
background can be seen the first building in East Germany which has 
storey high units (1957). Grossplattenbauweise a method which now is 
beceming more and more usual 


BYGGMASTAREN 1960, nr 1 3 


Fig. 6. En rysk framtidsvision — helikoptermonterade rumselement 


Fig. 6. A Russian dream of the future — room size units erected by helicopter 


Munch-Petersen må säga vad han vill, jag tyckte att 
elementen vid det franska systemet Coignet också såg 
fina ut. 


Den totala arbetskraftåtgången vid system Coignet 
har uppgivits vara 23 timmar per m? lägenhetsyta. 
Det beloppet inkluderar allt arbete på byggplats och 
fabriker samt för transporter. Eftersom denna metod 
ofta har betecknats som den högst mekaniserade i 
Frankrike, och därmed också i Västeuropa, kan det 
ha sitt intresse att jämföra siffran med yttiden vid 
den svenska metod för monteringsbyggeri som låg 
lagst enligt Rapport 50 från SNB. Exklusive grund- 
arbeten uppgick yttiden där till ca 13,5 timmar, vil- 
ket inklusive grundarbeten betyder ca 16 timmar. 
Den siffran är inte direkt jämförbar med den franska. 
Vissa olikheter i definition av begreppen lägenhets- 
yta och »allt arbete på fabriken» blir något ofördel- 
aktiga för det franska systemet. Vidare är t. ex. lä- 
genhetsytorna i medeltal större vid den svenska me- 
toden. Emellertid är skillnaden i yttid så stor att den 
svenska metoden bör kunna stå sig gott även vid en 
noggrann jämförelse. 


BYGGNADSNÄMND SKALL KONTROLLERA VATTEN- OCH AVLOPPSINSTALLATIONER 


Ay stadsnotarie Lars Dahlgren 


En fråga, som vid departementsbehandlingen av for- 
slagen till nya byggnads- och halsovardsstadgor rönt 
speciell uppmarksamhet, har varit huruvida och i sa 
fall under vilka former kontroll över sanitära vatten- 
och avloppsinstallationer i byggnad skall utövas. Tidi- 
gare har man som bekant utgått fran att dessa sp6rs- 
mal sasom varande av exklusiv halsovardskaraktar 
lampligen borde regleras i halsovardsstadganden — i 
den man samhällelig kontroll över huvud vore erfor- 
derlig. For dessa fragor har JO redogjort i 1958 ars 
ambetsberattelse. 

I 44 § 7 mom. nya byggnadsstadgan, som enligt 
Kpr 168/1959 ar avsedd att trada i kraft den 1 juli 
1960, har emellertid vissa bestammelser, som tidigare 
tillgodosett företrädesvis brandskyddssynpunkter, ut- 
vidgats till att avse även sanitära frågor såsom instal- 
lationer av vatten- och avloppsledningar i byggnad 
inom planlagt område. Härigenom har tillmötesgåtts 
ett önskemål bl. a. av Svenska värme-, veatilations- 
och sanitetstekniska föreningen (se Kpr sid. 166; jfr 
Hygienisk Revy 1957). I framtiden skall sålunda tek- 
niska installationer av vatten och avlopp i byggnad ut- 
föras enligt föreskrifter, fastställda av Kungl. Maj:t 
jämlikt 76 $ 1 mom. byggnadsstadgan, samt med 
ledning av råd och anvisningar som utfärdas av 
Kungl. Byggnadsstyrelsen med stöd av 2 mom. nyss- 
nämnda lagrum. Att en betydande förenkling härige- 
nom vinnes torde framstå som uppenbart. Konsekven- 
sen torde även bli att ett intimare samråd mellan 
stadsarkitektkontor och byggnadskontor nödvändig- 
göres i förevarande frågor, vilket står helt i överens- 
stämmelse med den nya lagstiftningens syften (jfr även 
4 § tredje stycket byggnadsstadgan). 

Nuvarande flora av bestämmelser om vatten- och 
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DK 351.785:696.11/.12 (485) 
avloppsledningar torde med iakttagande av de nya 
föreskrifterna och anvisningarna kunna uppbenas på 
följande huvudkategorier: 


a) Kommunalt reglemente för samhällets allmänna 
vatten- och avloppsledningar, vilket ej ges karak- 
tär av sanktionerade stadgar;. 

b) Byggnadsstyrelsens råd och anvisningar enligt 76 § 
2 mom. jämfört med 44 $ 7 mom. byggnads- 
stadgan; 

c) Kungl. Maj:ts föreskrifter enligt 76 § 1 mom. 
jämfört med 44 § 7 mom. byggnadsstadgan; 

d) Länsstyrelsens föreskrifter med stöd av lagen om 
allmänna vatten- och avloppsledningar och avse- 
ende närmast villkor för nyttjandet av utförda led- 
ningar; samt 

e) Speciella med stöd av vattenlagen och hälsovårds- 
stadgan meddelade föreskrifter (jfr doc. H Ström- 
berg i Förvaltningsrättslig Tidskrift 1959). 


Beträffande anslutning av fastighets installationer 
till allmän ledning bör framhållas, att begreppet »an- 
slutning» i va-lagen har en specifik juridisk-teknisk 
betydelse och därför bör hållas isär från begreppet 
»tillkoppling». Länsstyrelsen kan visserligen vid vite 
förelägga anslutningsplikt enliga va-lagen, men detta 
får tydligen praktisk betydelse mest i de fall där till 
allmän ledning icke inräknats servisledning till fas- 
tighetsgräns. En verklig tillkoppling av fastigheten till 
ledningsnätet bör påkallas i enlighet med bestämmel- 
serna i hälsovårdsstadgan, därest någon vägrar så- 
dan. Då installation inom fastighet utföres, vare sig 
fastigheten tillkopplats eller ej, bör byggnadsnämnden 
emellertid enligt de nya bestämmelserna granska led- 
ningarnas utförande ur teknisk synpunkt. 


KNÄCKNING AV STÅLPÅLAR 


Med hänsyn OM flusticering ec feålen ps a Om grvande marie 


Ay civilingenjör Arne Rinkert! 


Villkoren för att en axialbelastad, elastisk stång om- 
given av ett elastiskt medium skall knäcka ut har 
länge varit kända. Redan 1918 behandlades detta 
problem av C Forssell (1) och 1929 ägnade Hj Gran- 


holm i en avhandling (2) hithörande frågor ytterligare - 


intresse. 

Teoretiskt och praktiskt har problemet sedan dess 
studerats av ett flertal författare. En elegant sam- 
manställning av den teoretiska sidan kan man finna 
i M Hetényis arbete om balkar på elastiskt under- 
lag (3). Teorierna visar, att knäckning ej är aktuell 
vid friktionsmaterial. Vid kohesionsmaterial — lera — 
och slanka stalpalar kan däremot knackningsrisken 
bli dimensionerande, vilket ocksa bekraftats vid prov- 
belastningar (4). 

Inverkan ay plasticering i såväl palen själv som hos 
omgivande mark har såvitt bekant däremot endast i 
mindre omfattning studerats; att plasticering i pålen 
kan behöva beaktas nämnes dock bland annat i ett ar- 
bete 1957 av H Q Golder och B O Skipp (5). Några 
för praktiskt bruk lämpade regler syns emellertid hit- 
tills ej ha framlagts. I en intressant uppsats om erfa- 
renheter av stålpålar publicerad i »Byggmästaren» 
1959 diskuterar L Bjerrum (6), (7) bland annat olika 
tvärsnitts lämplighet hos stålpålar i vad gäller knäck- 
faran. Genom att inverkan av plasticering hos stålet 
förbises dras emellertid slutsatser, som enligt min 
mening i vissa fall leder till en kraftig överskattning 
av bärförmågan hos upplösta sektioner. Vidare anser 
Bjerrum, att utknäckning sker först vid brottgrän- 
sens uppnående, dvs. hos pålar av St 37 vid en på- 
känning av 3 700 kg/cm?, medan som bekant stuk- 
gränsen vid låga slankhetstal utgör den högsta påkän- 
ning, som kan uppnås innan utknäckning sker, vilket 
vid denna stålkvalitet motsvarar en påkänning av ca 
2 200 kg/cm?. Detta senare enbart betyder en över- 
skattning av knäcklasten med ca 70 %. Att utknack- 
ning verkligen sker vid stukgränsens uppnående är 
känt sedan länge, jämför t. ex. (4) och (8), och bestyr- 
kes även av de i (6) redovisade försöksresultaten. 

I det följande skall visas hur det är möjligt att 
med hjälp av gällande normer för stålkonstruktioner 
beräkna bärförmågan hos stålpålar i lera, när hän- 
syn skall tas till såväl stålets som lerans plasticering. 


1 Stockholms stads gatukontor 


) DK 624.154.7 
Plasticering hos stålet 


För en stång placerad i ett semioändligt medium, le- 
dat understödd i mediets yta, se fig. 1, är knäck- 
lasten beräknad med beaktande av enbart stålets 
elastiska egenskaper enligt (1), (2), (3): 
JP Poe Vinal een) 
vari 
E är strävans elasticitetsmodul 
I dess tröghetsmoment och k, är 
en koefficient definierad ur det 
samband som antas karaktärisera 
det omgivande mediets elastiska 
egenskap, nämligen att defor- 
mationen y (cm) i en viss punkt 
är direkt proportionell mot sido- 
trycket p (kg/cm) orsakat av 
pålens utböjning, alltså 
apis p=kery 2) 
Fig. 1 
Dimensionen för k, är kg/cm? och i k, inkluderas 
sålunda även viss inverkan av palens bredd. 
Längden hos den sinusbåge, som beskriver knäck- 
figuren mellan två inflexionspunkter är 
I, = 1+ VEI|ke (3) 


Denna längd far emellertid ej förväxlas med stravans 
knackiangd. En fiktiv knacklangd, som ställer fallet 
i relation till Eulers andra knackfall kan beräknas ur 
sambandet 

P, =2- Vk: El = 2? - Elli, 


och blir 
| = VEI/k = / [2 
k V2 V e el V 


Betecknar i = VIJA strävans tröghetsradie i vekaste 


riktningen erhålls slankhetstalet 
DAD fe + (EA? 
ki = = VEI [ke = 2,22: V 


or 


(4) 


Av ekv. (4) framgår det självklara förhållandet, att 
vid givet A och k, den sektion har största knack- 
lasten som har störst tr6ghetsmoment J, dvs. att 
upplösta sektioner är att föredra framför massiva. 
Till följd av plasticering utjämnas dock för vanliga 
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Tabell 1.Kritiska påkänningari pålar med hänsyn till pålens sektion och markens hållfasthet 


oC es eb) ee 


+ Enl. KVVS:s provisoriska föreskrifter 1955 
** 1 = Ok,plastisk | Otn 


hallfastheter på leran denna skillnad i väsentlig grad, 
vilket närmare framgår av tabell I. Tillåtna pakan- 
ningar har där för några olika pålsektioner beräknats 
enligt Kgi. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens knäck- 
ningskurvor, vilka anger påkänningen som funktion 
av slankhetstalet. 

Koefficienten &k, kan enligt Bergfelt (4), (9) med 
god noggrannhet beräknas enligt sambandet 


fre 0 KT, 


om 7 är lerans skärhållfasthet. 


(5) 


ke = 1 kg/cm? (t = 0,05 kg/cm?) ke = 5kg/cm? (t = 0,25 kg/cm?) 
OK 
Profil hr Nate om" : Tk. kg/cm? On" ök 
io HH kg/em? 6 i —— a a SON 
elastisk | plastisk elastisk | plastisk 
e Rundstål, massivt 159 815 815 250 3,26 106 1840 1840 580 307 
B Fyrkantstal, massivt 105 1870 1870 580 3,25 
Ue TRIALS iS rene ane hon oars 87 2730 2120 760 2,78 
Dip. 205 5 sco keriKeneteha re Ra 76 3580 2180 870 Desi 
TID 199;43 Ölet ker SAS AS dea 108 1770 1770 550 3522 (P 3990 2180 900 2,42 
© Ror @ 200, t= 20 mm 68 4480 2200 920 253 
© Rör @ 300, » 97 2190 2020 690 2,93 65 4900 2200 960 2530 


I tabell I har knackpakanningen för några vanliga sek- 
tioner beräknats för 1 = 0,05 kg/cm? och 7 = 0,25 
kg/cm?, vilket enligt formel (5) motsvarar k, = 1,0 
kg/cm? resp. 5 kg/cm?. I det förstnämnda fallet, 
da 1=0,05 kg/cm? sker knackningen för praktiskt 
taget samtliga sektioner inom det elastiska omradet, 
medan i det senare fallet, da 1 = 0,25 kg/cm? genom 
plasticering en betydande reduktion av knacklasten 
ager rum. 

Man kan nu generellt ange tillaten pakanning di- 
rekt som funktion av lerans skarhallfasthet 7, om 
sambandet (5) gäller och om till exempel KVVS:s 
tillåtna pakanningar vid knackning tillämpas. Sa har 
skett i fig. 2 for några vanligen förekommande tvar- 
sektioner. Det är möjligen alltför optimistiskt att 
låta 7 betyda lerans skärhållfasthet; sannolikt är det 
lämpligt att införa en viss säkerhetsfaktor, med hän- 
syn till osäkerheten i bestämningen av k., förslagsvis 


Massiva sektioner kan ju emellertid ur andra syn- 
punkter, framför allt med hänsyn till korrosions- 
risken ställa sig gynnsammare än upplösta, vilket 
följande exempel visar. 

En avrostning av 4 mm minskar arean hos en 
massiv cirkulär sektion @ 100 mm med 15 %. För 
ett cirkulärt rör med yttre diameter 300 mm och 
godstjockleken 10 mm är vid ensidig avrostning mot- 
svarande siffra 41 %. Reduktionsfaktorerna x för 
resp. areor blir sålunda 0,85 och 0,51. 


Bildas faktorn (Om SENOR 
blir denna, då lerans 1 är 0,25 kg/cm? 

620 * 0,85/980 0,51 = 1,06, Varav man ser, att 
den massiva sektionen i detta fall till och med är 
något gynnsammare än den upplösta. 


C 
kg/cm? 
2000 
2-S. 
1000 
° 
Mossiv 
@ Sektion 
I ow 30 ae fm 
Olp 20 
Oat T ym 


3I0 10543 2 10 OS o2 OJ 


Fig. 2. Tillåtna påkänningar vid tryckta pålar av St 37, (Baserade på 
KVVS:s provisoriska föreskrifter av år 1955) 


ok knäckpåkänning 

GO; tillåten påkänning 

t (lerans skärhållfasthet) :n 
n sdkerhetsfaktor 2—5 


Fig. 2. Allowed stresses in piles of St 37 (Based on KVVS provisional speci- 
fications of 1955) 

o, buckling stress 

G4, allowed stress 


t (shearing stress of the clay) :n 
n safety factor 2—5 
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Vid en lera med 1 = 0,05 kg/cm? blir samma faktor 
istället 280 * 0,85/680° 0,51 = 0,69. I detta fall är 
således den upplösta sektionen att föredra. Detta 
hänger emellertid delvis samman med att bestäm- 
melseförfattarna ansett sig böra föreskriva större sä- 
kerhet vid större slankhetstal. 

Ur tabell I kan ytterligare en viktig slutsats dras 
nämligen att man ej skall eftersträva för stor formel- 
mässig säkerhet vid slagningen av stålpålar. Vid en 
lera med 1=0,25 kg/cm? bör sålunda säkerheten 
väljas mindre än 2 vid upplöst sektion, och mindre 


än 3 vid massiv sektion. Den av Kgl. Väg- och Vat- 
tenbyggnadsstyrelsen föreskrivna 4-faldiga säkerhe- 
ten för betong- och träpålar kan således ej innehållas 
vid stålpålar i lera. En så hård slagning får blott till 
följd att pålen kroknar, jfr (4). 

Det kan nu vara av intresse att se, hur förhål- 
landena ställer sig vid betongpålar. Bildas det enligt 
betongbestämmelserna definierade »slankhetstalet» 
Id får man med E = 210000 kg/cm? vid kvadra- 
tisk sektion 


i Dy Abas 
de Ve NE 

Nu far //d ej överstiga 30, vilket ger ett lägsta k, 
= 0,51 kg/cm? eller 1 = 0,025 kg/cm? vid vilket be- 
tongpalar kan användas. I praktiken är det sålunda 
ytterst sällan som knackningsrisk föreligger vid be- 
tongpalar. Däremot blir ju tillåtna tryckpåkänningen 
beroende av r, som tabell II visar. 


Tabell II. Tillåten tryckpåkänning o 
funktion av lerans skärhållfasthet 


, i betongpålar som 


k T or kg/cm? Av BB 

e kg/cm? | _tillatet 
Erm, 1) | 300 | K 400 ot 
1 0,05 39 45 50 
5 0,25 61 71 50 


Plasticering i omgivande mark 

Antag att palen på längden / fått en viss initial- 
utböjning y,, vilken för enkelhetens skull antas sam- 
manfalla med en sinuskurva, fig. 3. Då pålen be- 
lastas med en axialkraft uppstår ett sidotryck på 
leran. Denna deformeras först elastiskt men med ti- 
den även plastiskt. Den plastiska deformationen är 
särskilt aktuell vid leror med organiskt innehåll. 

Sidotrycket på pålen blir 


EI 
p= (pam F):R 


vari P ar axialkraften och R krokningsradien. 
Den elastiska delen av lerans deformation skrivs som 
forut 


Ye = Pike 
Den plastiska delen skrivs analogt 

Vp = Plkp 
Den totala hoptryckningen hos leran blir da 
Y=Vo + Ve HF Vp = Vo FP Ake + 1fkp) = Yo + Pik 
Vid sinusbage är maximalt 


LR yl? 
varfor 
Y=Vo+ (P—2?- El[l?) 1? + y/P ok 
Härav fas 
7 7" 2. EI/I?) 
ot 


Fig. 3. Plasticering i omgivande mark. 
Palen har på längden I fått en viss initial- 
utböjning yo. Då pålen belastas med en 
axialkraft uppstår ett sidotryck på le- 
ran. Denna deformeras först elastiskt 
men med tiden även plastiskt 


Fig. 3. Plastic behaviovr of surrounding 
soil. On the length I the pile has got an 
initial deflection yo. When the pile is loaded 
axially, a horizontal pressure arises on the 
clay, which first is deformed elastically 
but with time also plastically 


Harledningen förutsätter att palen var spanningslos 
vid utbdjningen y,. Da nämnaren går mot noll gar y 
mot oändligheten dvs. kollaps inträffar för lasten. 


EI 
Py= mt +k’ Plat 


Denna ekvation är som syns densamma som den 
som erhålls vid elastisk knackning om k’ ersätts 
med k,. 

Om palens krokning uppstatt pa grund av elastisk 
knackning genom for hard slagning, sa ar 


{= 2 VEI/k, 


Substitueras denna längd i ekvationen for P, fas 
följande uttryck for knacklasten da hänsyn tas till 
plasticering i leran 


Py = (2—m) -VEI-k, = u:2-VEI- ks 
vari m=Kk,.: (ke + kp). 
Man ser att da k,-> oo, vilket betyder att ingen 


plasticering ager rum blir P, helt naturligt densam- 
ma som vid elastisk knackning dvs. 


Py, =2\Vke- El 
Da k,-> O, dvs. leran deformeras obegränsat, blir 
daremot 

P, = Vk,- El 
med andra ord endast hdlften av den elastiska knack- 


EI 
lasten, och helt enkelt eulerlasten P, = 7? 7 Om 


palen ej är Jedat understéttad vid markytan är 
knacklasten också lika med detta värde. 

Detta är alltså extremfallen. Då pålen knäcker ut 
sker sannolikt runt sektionen en viss materialtrans- 
port, som torde kunna jämföras med vad som till 
exempel sker vid iskymetern, dvs. vid en långsam 
uppdragning av en motståndskropp genom jorden. 
Detta fenomen finns behandlat i (10). 

Värdet pa k’ bör bestämmas laboratoriemassigt. Ett 
ej ovanligt värde pa k’ som inkluderar såväl elastisk, 
plastisk som sekundär plastisk deformation hos leran 
ar, jfr (11) 

Kk = 85 
vilket ger m= 0,6 och 
Px plast = 1,4 Vke EI = 0,7 Pxeelast 


Denna nedsättning av knacklasten pa grund av 
lerans plastiska egenskaper torde kunna vara en av 
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orsakerna till den långtidssättning som konstaterats 
hos byggnader grundlagda på klena stålpålar, t. ex. 
armeringsjärn. 

Vid beräkning av den tillåtna påkänningen kan 
man förfara på analogt sätt som tidigare. 
NERE 
Man finner L= =>: EI 


2522, ve 


ay 
varav sedan knackpakanningen respektive tillåten pa- 
kanning erhålls ur normernas knackningskurvor. jfr 
fig. 2. 

Det kan vara ay intresse att se hur stort /, enligt 
ekv. (3) är i några fall. For stål finner man 


I, = 2 V2 100 000 - 1/20- t = 56,5 VI/T 


För en massiv sektion 100-100 mm och 1=0,1 
kg/cm? blir 7, = 5,4 m och för en Dip 30 blir /,= 
12m 

Vid stravor har det ofta ansetts rimligt, att förutsätta 
en utbdjning motsvarande 1/400, vilken i angivna fall 
betyder 1,4 resp. 3 cm. De norska bestammelserna 
föreskriver att pålar med en krdkningsradie mindre 
än 400 m skall kasseras. Denna radie betyder i de 
angivna fallen utb6jningar pa 0,8 resp. 3,6 cm. Aven 
om någon direkt knackning av palen genom for hard 
slagning ej skett ar det sålunda av erfarenhetsskal 
realistiskt att anta, att utb6jning av denna storleks- 
ordning kunnat uppsta av andra skal, till exempel 
hinder i marken. Därmed far också förutsättningen 
för plasticering i marken anses föreligga. 


och slankhetstalet blir “ = 


Exempel 


Vi söker tillåten pakanning for en pale av Dip 30, 
som slås ned i en lera med 1 = 3 t/m?. För den raka 
palen är da om siakerhetsfaktorn 2 läggs pa 7, slank- 
hetstalet enligt ovan 83 och en påkänning av 840 
kg/cm® skulle enligt gällande normer kunna tillåtas, 
jfr fig. 2. Härvid har då viss reducering med hänsyn 
till stålets plasticering gjorts; utan hänsyn till denna 


är nämligen o, = 2 Vk.: El/A = 4 250 kg/cm?, dvs. 
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långt över stukgränsen för stål St 37. Räknas 3,2-fal- 
dig säkerhet på denna påkänning bleve 

Om = 4 250/3,2 = 1 330 kg/em?. 

Antas att pålen har slagits så hart, att viss krokighet 
uppstått blir knäcklasten, som ovan nämnts med 
hänsyn till lerans plasticering lägre, uppskattningsvis 
P,p=14 Vk, : EI - EI med slankhetstalet 


Slankhetstalet för den raka strävan skall alltså multi- 
pliceras med V2/1,4 = 1,2, varför man får Ik/i= 
1,2 - 83 = 100 och om = 670 kg/cm’. 
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ANDAMALSENLIGA HANDLINGAR FÖR BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Den s. k. Halth-gruppen (Hultquist, Albrektsson, 
Lundin, Tyrén, Holmberg) har med anslag från SNB 
utarbetat rekommendationer för goda byggnadshand- 
lingar som den första grunden till en enhetligare pro- 
jektering. I väntan på motsvarande rekommendatio- 
ner för arkitekt- och vvs-handlingar anger förordet, 
att utgåvan gjorts i preliminärt skick och att man 
hoppas på en uttömmande kritik. 

Det kan bara råda en mening om nyttan av att 
skapa enhetligare ritningar och handlingar. I vissa 
delar som t. ex. ritningsbeteckningar, måttenhet, for- 
mat bör man kanske t. o. m. tala om ren standardi- 
sering och hoppas att rekommendationen här styr in 
utvecklingen i rätta banor. 

Även då det gäller handlingarnas omfattning rå- 
der knappast någon tvekan om att utvecklingen går 
emot allt fullständigare och bättre handlingar. Det 
har dock visat sig att många har den uppfattningen 
att den utgivna rekommendationen är någon sorts 
programförklaring om att det nu är dags att gå in 
för s. k. totalprojektering, vilket ju blivit ett uttryck 
på modet. Man får emellertid akta sig för att tro att 
detta med totalprojektering är något nytt och märk- 
värdigt. I själva verket innebär det ju blott att de 
handlingar, som går ut från projektören skall vara 
fullständiga och riktiga. Ett mål som ingen kan ha 
något att invända emot. Det man kan diskutera om, 
är hur långt denna totalprojektering lämpligen skall 
drivas. Det till 100 % totalprojekterade arbetet är 
naturligtvis så fullständigt att varenda sak är redovi- 
sad in i detalj. Detta kan då t. ex. innebära att spik- 
ningen för takpappen som ligger under takpannorna 
är måttsatt överallt, runt skorstenen osv. Så långt är 
det givetvis inte meningen att driva den 100 %-iga 
projekteringen. Har man detta i tankarna blir det 
lättare att följa Halth-gruppens rekommendationer. 
Redan med nu tillgänglig ingenjörsutbildad arbets- 
kraft har man ju då och då svårigheter med att re- 
krytera ingenjörspersonal. En alltför plötslig ökning 
av fullständigheten hos ritningar m. m. skulle därför 
inte gå att genomföra, utan detta kommer att få ske 
successivt efter hand som tillgången på ingenjörer 
kan öka. 

Med detta har jag endast velat poängtera svårig- 
heterna med att verkligen framställa fullt riktiga 
handlingar. Dessutom torde f. n. projekteringstiderna 
i allmänhet vara så knappt tilltagna att någon alltför 
långt driven fulländning inte går att genomföra. Man 
får emellertid inte låta sig avskräckas av de många 
fina ritningarna i den till rekommendationen hörande 
ritningsbilagan utan ta till vara de fördelar det inne- 
bär att alla projekteringskontor använder samma 
principer vid ritningarnas framställning. I detta sam- 
manhang kan det även vara på sin plats att fram- 
hålla vikten av att en samordning verkligen sker med 
de A- och VVS-grupper, som arbetar med motsva- 
rande rekommendationer, så att principerna blir så 
lika som det är möjligt. Det kan ju t. ex. knappast 
gagna entydigheten om någon av dessa kommande 


rekommendationer föreslår cm som måttenhet i stäl- 
let för mm, som Halth-gruppen efter förmodligen 
långa diskussioner fastnat för. Man kan naturligtvis 
diskutera denna övergång till mm, men eftersom det 
primära här är att alla använder samma måttenhet 
får man hoppas slippa allt för mycket diskussioner i 
denna fråga. Huvudsaken är ju att bestämma sig för 
en sort, om man har flera att välja på. 

Av ovanstående framgår kanske, att recensenten 
är anhängare av befogad standardisering på detta 
område. Detta innebär även att en rekommendation 
helst inte bör frångås och då finns egentligen inget 
att kritisera. Förslaget är dock preliminärt och då 
kan det vara lämpligt att framföra några önskningar 
till den kommande revideringen. 

Beträffande ritningsformaten är det tyvärr så att 
A-serien ofta inte lämpligen kan användas för många 
byggnadsritningar. De görs då längre. Här har före- 
slagits ett förlängningsintervall av 100 mm från ett 
A-format. Det har sagts mig, att det kopieringspap- 
per som används vid färdigskurna format utgår från 
AO (1 189 X 841 mm). Från detta format kan man 
då endast få vissa långsmala format, om papperet 
skall utnyttjas väl. För kopieringsanstalterna förefal- 
ler det vara rationellt att använda färdigskurna for- 
mat. Det borde då vara en angelägen standardise- 
ringsuppgift att göra dessa förlängda format, så att 
kopieringsanstalterna även här kunde ha färdigskurna 
format. 

Då det gäller projektionsmetoder anges två meto- 
der — den generella och den speciella. För gängse 
konstruktionsritningar är den speciella metoden myc- 
ket vanlig och det hade varit bättre om det i försla- 
get tydligare framhållits, att konstruktionsplaner i 
första hand bör ritas med denna metod. 

Sedan decennier har byggnadskonstruktörer disku- 
terat hur en lämplig litterering skall vara beskaffad. 
I förslaget har man 'benat upp detta problem så 
långt, att man fått fram att det är tre huvudtyper av 
numreringssystem som förekommer. Till en kom- 
mande utgåva borde göras ett allvarligt försök att åt- 
minstone förorda ett system. Ty något av systemen 
I, II eller III må väl vara bättre än de övriga. I 
varje fall blir ett gängse system under alla förhål- 
landen bättre än tre. 

Boken är skriven som lärobok. De ritningsbeteck- 
ningar som skall användas finns spridda på flera si- 
dor. En koncentrerad sammanställning i form av ett 
löst inlägg skulle säkerligen vara till nytta vid det 
dagliga användandet. 

Flera kritiska detaljsynpunkter skulle väl kunna 
göras, men då tidskriften knappast är platsen för 
dessa, återstår endast att rekommendera den nog- 
grant utarbetade skriften till flitigt användande. 

Lennart Backmark 


På följande uppslag: Exempel på det av HALTH-gruppen rekommen- 
derade ritningssystemet 


On the next page: Example of the drawing method recommended by 
the HALTH-group 
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Inledning 

Asfalt ar sedan gammalt ett av byggnadsteknikens 
allra viktigaste isoleringsmaterial mot fukt. Trots 
detta är än i våra dagar kunskapen om asfalt och 
dess egenskaper inte särskilt utbredd bland våra bygg- 
nadstekniker. Det finns fortfarande många arbetsbe- 
skrivningar, där asfaltarbetet avfärdas med några all- 
männa ord i stil med »grunden isoleras med asfalt». 
Man bortser därvid ifrån att begreppet asfalt täcker 
en hel rad av produkter med olika uppbyggnad och 
egenskaper. Dessa olika asfaltsorter har under årens 
lopp vuxit fram som resultat av ett omfattande forsk- 
ningsarbete. Det är även tack vare detta arbete man 
i dag har en någorlunda grundad uppfattning om 
asfaltens inre uppbyggnad, så att man kan förutsäga 
asfaltens uppträdande under olika betingelser. 


Olika slags asfalt 

Asfalt förekommer i naturen mer eller mindre upp- 
blandad med stenmaterial. Asfaltfyndigheter finns 
bl. a. i Trinidad, Syrien och Utah. Denna asfalt, som 
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DK 691.16 
kallas for naturasfalt, har i vara dagar endast begran- 
sad betydelse. Huvudparten av nu använd asfalt er- 
halls vid destillation av asfaltrika bergoljor. Den ur 
bergoljan vunna asfalten kallas for oljeasfalt, eller, i 
de flesta fall, enbart for asfalt. I det följande kommer 
endast (olje)asfalt att behandlas. 

For tillverkning av asfalt duger inte vilken raolja 
som helst, utan denna måste ha en viss sammansiatt- 
ning och ett visst ursprung. De mest använda asfalt- 
raoljorna kommer fran Venezuela. Själva tillverk- 
ningen av asfalt sker i speciella raffineringsanlagg- 
ningar, där raoljan underkastas en fraktionerad destil- 
lation. Asfalten erhålls som en återstod, medan de 
lättare beståndsdelarna i raoljan av den tillforda vär- 
men avlagsnas ur oljan fOr att sedan ater kondense- 
ras 1 och för vidare raffinering. Ju mer 1lattflyktiga 
bestandsdelar som drivs bort ur raoljan, desto har- 
dare blir den erhållna asfalten. För att tillverka de 
allra hårdaste asfaltsorterna måste man tillgripa destil- 
lation i vakuum för att vid rimlig temperatur kunna 
avlägsna tillräckligt med flyktiga beståndsdelar. 


Själva det praktiska genomförandet av tillverkning- 
en är inte så enkel som ovanstående schematiska 
framställning kanske ger intryck av. Destillationen 
sker i stora kontinuerliga destillationsanläggningar, 
som under noggrann instrumentkontroll matar fram 
en jämn ström av asfalt med vissa bestämda egen- 
skaper. Det finns i Sverige tre sådana anläggningar, 
nämligen i Nynäshamn, Göteborg och Malmö. 

Den genom destillation erhållna asfalten kallas för 
ångdestillerad asfalt. Det finns ett flertal olika hård- 
hetsgrader av ångdestillerad asfalt, men endast ett 
fåtal av dem används i någon större utsträckning 
ute på byggnadsplatserna. Dessa kvaliteter är vid nor- 
mal temperatur sega och svagt klibbande ämnen med 
god tänjbarhet. 

För vissa ändamål är ångdestillerad asfalt ailtfor 
mjuk och temperaturkänslig. Man kan förbättra as- 
falt i dessa avseenden genom att i s. k. oxidations- 
torn blåsa luft genom varm ångdestillerad asfalt. Då 
blåsningen delvis innebär en oxidation av asfalten 
kallas på detta sätt förädlad asfalt för oxiderad asfalt. 
Genom att driva oxidationen olika långt kan man få 
fram asfaltsorter med olika hårdhet. Rent allmänt 
kan sägas att oxiderad asfalt är hårdare och mera 
gummiliknande än ångdestillerad asfalt. Den goda 
tänjbarheten hos ångdestillerad asfalt finns inte hos 
oxiderad asfalt, som i stället har en viss elasticitet. 


Huvudbeståndsdelarna i asfalt 


Asfalt har en mycket komplicerad uppbyggnad. I as- 
falt finns det inga skarpt avgränsade beståndsdelar. 
Den har i stället några grupper av i princip likartade 
ämnen, som står i ett ständigt samspel med varandra. 
Alla dessa består av högmolekylära och tunga för- 
eningar mellan kol och väte (kolväten). Dessutom 
förekommer ämnen i vilka ingår mindre mängder 
syre, svavel och kväve. 

Man brukar skilja mellan tre huvudgrupper av äm- 
nen i asfalt, nämligen asfaltener, hartser och oljor. 
De kolrikaste och tyngsta ämnena finner man bland 
asfaltenerna, som står på gränsen till rena kolpartik- 
lar. Asfaltenerna är stommen i asfalten och har där- 
för stor betydelse för asfaltens stabilitet. Det finns 
mellan 10 och 35 % asfaltener i teknisk asfalt. — 
Asfaltener eller grupper av asfaltener är inhöljda 
av skyddshinnor av något lättare kolväten, som till- 
hör gruppen hartser. Tillsammans bildar asfaltener 
och hartser en elektriskt laddad enhet, som inom kol- 
loidkemin kallas för micell. Micellen i sin tur flyter 
omkring i den lättaste delen av asfalten, oljorna. 

För att ge Jäsaren en uppfattning hur han bör 
uppfatta detta trekomponentsystem i asfalten, ges i 
fig. 1 en schematisk bild av uppbyggnaden pa en 
mjuk ångdestillerad asfalt. Micellen med skydds- 
hinnor utgörs av de koncentriska cirklarna, i vars 
mitt asfaltenerna anges som svarta prickar. Micellen 
svävar omkring i oljemediet, som betecknas med de 
glesare förekommande prickarna. De radiella strå- 
larna, som utgår från micellerna, är uttryck för 
micellernas laddning. På grund av sin laddning strä- 
var micellerna att sluta sig tillsammans i större en- 
heter. Detta motverkas av oljefasens förmåga att 
»neutralisera» micellernas laddningar. Denna kamp 


Ovan: Fig. 1. Schematisk bild av inre uppbyggnaden av en mjuk ång- 


destillerad asfalt (Enl. Höppler) 


Above: Fig. 1. Diagrammatic picture of the internal structure of a soft steam 
straight run bitumen (according to Héppler) 


Ovan: Fig. 2. Schematisk 
bild av inre uppbyggnaden 
av en oxiderad asfalt (Enl. 
Hoppler) 


Above: Fig. 2. Diagrammatic 
picture of the internal structure 
of a blown bitumen (according 
to Héppler) 


T.h: Fig. 3. Bestämning, av 
asfalts temperaturkanslighet 
(Ur SNBs broschyr nr 3). 
Mjukpunkt enligt Kula o. 
Ring- metoden (överst), bryt. 
punkt enligt Fraas (nederst) 


Right: Fig. 3. Determination 
of the sensitivity to temperature 
of bitumen (from SNB brochure 
No 3). Softening point accor- 
ding to Ring and Ball-method 
(above), breaking point accor- 
ding to Fraas (below) 
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försiggår hela tiden i det inre av asfalten, allt me- 
dan micellerna mer eller mindre hastigt flyter om- 
kring i oljefasen. Om micellerna är stora och klum- 
piga hindrar de varandra i sin rörelse, vilket ger ett 
mindre rörligt och därmed stabilare inre system hos 
asfalten. Asfalten sägs då ha gel-karaktär. Hårdare 
asfaltsorter, framför allt de oxiderade asfaltsorterna, 
har en sådan uppbyggnad. I mjukare asfalt är micel- 
lerna mindre och rör sig i större utsträckning obe- 
roende av varandra; asfalten sägs ha sol-karaktär 
(uttalas sål-). 

Den djupare orsaken till asfalts egenskaper är na- 
turligtvis att söka i uppbyggnaden av de enskilda 
komponenterna. Det skulle emellertid föra för långt 
att här ge en beskrivning, hur man i detalj karaktäri- 
serar dessa komponenter. Här skall endast nämnas 
ett exempel på hur man genom att klarlägga egenska- 
perna hos en viss grupp av ämnen hos asfalten, tror 
sig kunna förklara skillnaden mellan olika asfalt- 
sorter. För att klargöra detta måste först en kort ut- 
vikning till den organiska kemin göras. Inom denna 
finns det en grupp ämnen som benämns aromater. 
Dessa kan i princip härledas från ämnet bensol, och 
många är i likhet med bensol goda lösningsmedel 
bl. a. för asfalt. Aromatiska föreningar ingår även i 
oljefasen hos asfalt, där de spelar en avgörande roll 
för asfaltens inre uppbyggnad. Det är nämligen dessa 
aromatiska beståndsdelar, som framför allt »neutrali- 
serar» asfaltenmicellernas laddningar och hindrar mi- 
cellerna att sluta sig tillsammans i större enheter. En 
hög aromathalt i oljefasen ger alltså små miceller, 
m. a. o. en asfalt i sol-tillstånd. En minskad aromat- 
halt betyder vid en och samma asfaltenhalt större och 
trögare miceller; asfalten känns hårdare och mera 
gelartad. 

Mot bakgrunden av det nyss nämnda är det in- 
tressant att följa vad som händer vid oxidering av 
asfalt. Därvid sker en nybildning av asfaltener pa 
bekostnad av hartser och oljor. Det är emellertid inte 
enbart den kvantitativa ökningen av asfaltenhalten 
som gor att asfalten hardnar vid oxideringen. Den 
vasentligaste orsaken till hardheten anses vara, att den 
av oxideringen orsakade minskningen av oljearomat- 
halten tillåter bildandet av de stora och tröga micel- 
ler, som är karaktäristiska för gel-tillståndet. Micel- 
lerna bildar slutligen långa kedjor, som i viss mån 
även binder oljefasen. Kedjestruktionen ger åt den 
oxiderade asfalten en elastisk och gummiartad karak- 
tär. (Fig. 2.) 


Asfalts temperaturförhållanden 


Eftersom asfalt inte har några bestämt avgränsade 
komponenter, har den ej heller några utpräglade smält- 
eller stelningspunkter. Den fasta asfalten mjuknar 
successivt vid upphettning för att vid tillräckligt hög 
temperatur övergå i flytande tillstånd. Djupare sett 
betyder detta, att den tillförsel av energi, som upp- 
värmningen innebär, successivt ökar rörelserna hos 
micellerna. Slutligen är dessa rörelser så kraftiga, att 
micellerna inte längre kan hållas ihop i större mi- 
cellanhopningar. Dessa sönderfaller i allt mindre mi- 
celler, som alltefter uppvärmningens fortskridande 
med ökande hastighet rör sig i asfalten. Vid tillräck- 
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ligt hög temperatur förhåller sig asfalten helt och 
hållet som en vätska. Vid avsvalning sker i stort 
sett samma förlopp i motsatt riktning, och asfalten 
återtar utan någon skarpt definierad stelningspunkt 
sin fasta form. 

För att ur temperatursynpunkt kunna bedöma as- 
falt har man skaffat sig vissa hållpunkter under själ- 
va mjukhetsförloppet. Man har som mjukpunkt 
lagt fast den temperatur, vid vilken en standardi- 
serad kula av sin egen tyngd kan tränga igenom 
ett asfaltskikt, som vid försökets början smälts in i 
en ring. Den så erhållna mjukpunkten kallas för 
mjukpunkt enligt Kula och Ring-metoden. Som mått 
på stelnandet och försprödningen har man valt 
den temperatur, då ett på ett bleck fäst asfaltskikt 
brister vid en viss böjpåkänning. Denna tempera- 
tur kallas för brytpunkt enligt Fraas. Särskilt den 
senare metoden är svår att genomföra med någon 
noggrannhet, då den i hög grad är beroende på asfalt- 
skiktets tjocklek. Genom att karaktärisera asfalten 
med dessa båda punkter, mjukpunkt och brytpunkt, 
har man dock fått möjlighet att någorlunda beskriva 
asfaltens temperaturkänslighet. Det må i detta sam- 
manhang nämnas, att temperaturspannet mellan mjuk- 
punkt och brytpunkt är väsentligt större hos oxide- 
rad asfalt än hos ångdestillerad. Detta sammanhäng- 
er i viss mån med de tidigare nämnda elastiska egen- 
skaperna hos oxiderad asfalt. (Fig. 3.) 

Ett annat sätt att karaktärisera asfalt ur mjuksyn- 
punkt är att ange den s. k. penetrationen. Ett pene- 
trationsprov tillgår så, att man låter en med viss 
tyngd belastad nål under viss tid tränga ned i asfal- 
ten, varefter man mäter inträngningsdjupet för nå- 
len. Provet utförs vanligen vid + 25? C. Aven när 
det gäller penetrationen finns det en avgjord skillnad 
mellan oxiderade och ångdestillerade asfalter. För 
de senare finns det ett samband mellan penetration 
och mjukpunkt, så att en hög penetration alltid mot- 
svaras av en låg mjukpunkt. Ett sådant samband 
existerar inte för oxiderad asfalt. För oxiderad asfalt 
ger mjukpunkten ingen upplysning om penetrationen 
och vice versa. För att definiera en oxiderad asfalt 
borde man därför ange både mjukpunkt och pene- 
tration. 


Plasticitet och elasticitet hos asfalt 


Medan alla asfaltsorter i flytande tillstånd uppträder 
som vätskor, är egenskaperna vid området kring 
rumstemperatur och temperaturer däromkring i hög 
grad beroende på den inre uppbyggnaden. De skill- 
nader som här finns mellan oxiderad och ångdestil- 
lerad asfalt är av största betydelse för användningen 
inom husbyggeriet. 

När ett skikt av en mjuk, ångdestillerad asfalt av 
solkaraktär utsätts för skjuvpåkänning flyter asfalten 
långsamt ut som en viskös vätska. Om skiktet består 
av en oxiderad asfalt, inträder flytning inte förrän 
påkänningen uppnår en viss styrka. Detta framgår 
av flythastighetskurvorna i fig. 4, där resultaten från 
några försök i en Höppler-viskosimeter redovisas. 
I denna viskosimeter mäter man flythastigheten hos 
asfaltkroppar som utsätts för varierande skjuvkraf- 


ter. Ur kurvorna framgår tydligt, att den oxiderade 
asfalten behöver en viss minimipåkänning innan flyt- 
gränsen uppnås. Om spänningen släpps innan flyt- 
gränsen uppnåtts, återtar asfalten sin ursprungliga 
form. Det är den förut nämnda kedjeartade struktu- 
ren, som ger den oxiderade asfalten .denna elasticitet. 


Praktiska konsekvenser av asfalts flytegenskaper 


Kunskapen om de olika asfaltsorternas beteenden har 
naturligtvis omsatts i riktlinjer för deras användande 
inom byggeriet. Man bör t. ex. utnyttja elasticiteten 
hos oxiderad asfalt när det gäller att motstå små 
snabba deformationer i underlaget, ofta i samband 
med något förhöjda temperaturer. Vill man däremot 
att asfalten genom att flyta ut skall anpassa sig efter 
en långsam rörelse i underlaget, så är en ångdestille- 
rad asfalt lämplig. 

När det gäller att undvika flytning från asfaltskikt 
på vertikala och lutande ytor bör ju oxiderad asfait 
tack vare sin gel-karaktär vara den mest passande 
asfaltsorten. En användbar tumregel i detta samman- 
hang är att man vid bestrykning av vertikala ytor 
bör välja en asfaltsort, vars mjukpunkt ligger minst 
35” över högsta förekommande temperatur på asfalt- 
ytan. Man får därvid ha i minnet att en svart sol- 
belyst yta ofta får ca 20” högre temperatur än den 
omgivande luften. 

Med tanke på det stora temperaturspannet mellan 
brytpunkt och mjukpunkt hos oxiderad asfalt är det 
naturligt att man använder sådan asfalt på ytor som 
utsätts för både kyla och värme. Oxiderad asfalt an- 
vänds därför som klister för takpapp och för utvän- 
dig grundisolering ovan mark. Även asfaltskiktet på 
belagd takpapp består av oxiderad asfalt. 


Asfaltlösningar och asfaltemulsioner 


Ur hanteringssynpunkt kan det ibland vara besvär- 
ligt att behöva värma asfalten för att få den i an- 
vändbart skick. En annan olägenhet med varmasfalt 
är, att den vid utstrykning har svårt att tränga 
ned i små porer och sprickor i underlaget på grund 
av tillstyvnandet genom avkylningen vid kontakt 
med underlaget. Da kan det vara lämpligt att an- 
vända asfalt upplöst i lösningsmedel. Asfaltlosningen 
har den fördelen att den kan anbringas vid normal 
lufttemperatur; efter anbringandet avdunstar lösnings- 
medlet och lämnar asfalten kvar. Man bör dock inte 
stryka på asfaltlösning alltför tjockt, därför att det 
kan vara svårt att få bort allt lösningsmedel ur asfalt- 
skiktet. Asfaltskiktet förblir mjukt och är ett dåligt 
fäste för ovanpå liggande skikt. Detta bildar lätt ett 
»skinn» ovanpå ytan utan egentlig kontakt med un- 
derlaget. Man bör också komma ihåg, att asfaltlös- 
ningar inte utan vidare kan användas på fuktiga un- 


- derlag, på grund av att ytfukten försvårar asfaltens 


kontakt med underlaget. Genom vissa tillsatser kan 
man dock förbättra asfaltlösningars vidhäftning till 
sådana underlag. — Asfaltlösningar används mest som 
förbehandlingar före strykning med varmasfalt. Tack 
vare sin tunnflutenhet kan lösningen tränga ned i un- 
derlaget och där förankra asfaltskiktet. Asfaltlös- 
ningar används dessutom till enkla fuktisoleringar. 


HUN Fig 4, Flythastig- 8 
hetskurvor för asfalt 

(Hoppler: Oel und 7 
Kohle, 1942, nr 48). 1. 
angdestillerad asfalt, 
mjukpunkt (Ko. R) 57°C. 
2. angdestillerad asfalt, 
mjukpunkt (Ko. R) 
62° C. 3. oxiderad asfalt, 
mjukpunkt (K oo. R) 
1182 C 


Right: Fig. 4. Rates of 
flow of 1. steam straigt run 
bitumen; scftening point 
(R a B) 57°C. 2. steam 
straight run bitumen; sof- 
tening point (R a B) 62°C. 
3. blown bitumen; softe- 0 
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Ovan: Fig. 5. Viskositetstemperaturdiagram för asfaltlösningar (Efter 
Väginstitutets viskositetsdiagram) 


Above: Fig. 5. Viscosity/temperature diagram for cutbacks (after the Road 
Institute’s viscosity diagram) 


Genom att variera asfalthalt och losningsmedel kan 
man fa fram lösningar med efter ändamålet av- 
passad tunnflutenhet. I fig. 5 ges ett diagram, ur 
vilket man kan utläsa viskositetens ändring med tern- 
peraturen för några typiska asfaltlosningar. De flesta 
i byggnadbsranschen använda asfaltlösningarna följer 
i stort sett viskositetslinjer, som är parallella med de 
i diagrammet angivna. Känner man alltså viskosite- 
ten vid en viss temperatur, behöver man endast lägga 
en linje genom den kända punkten parallell med de 
övriga viskositetslinjerna för att grovt få ett begrepp 
på lösningens viskositetsförhållanden. I diagrammet 
har även angivits lämpliga viskositeter för olika ar- 
beten. 

Ett annat sätt att göra asfalt användbar vid normal 
lufttemperatur är att emulgera asfalt i vatten. Vid 
emulgeringen finfördelas asfalt till små runda partik- 
lar i storleksordningen 0,01—0,001 mm, som svävar 
omkring i vattenmediet. Eftersom vatten sa att saga 
utgör den kontinuerliga fasen kan emulsionerna spädas 
med vatten utan att asfalten faller ut. Asfaltemul- 
sioner kan av samma skäl även strykas på fuktiga 
underlag, varvid fukten i underlaget förenar sig med 
vattnet i emulsionen och alltså inte utgör något hin- 
der for vidhäftningen. Efter anbringandet »bryter» 
emulsionen, dvs. asfalten skiljer sig från vattnet och 
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fälls ut på underlaget. Beroende på emulgerings- 
medlet kan man få emulsioner, som bryter mer eller 
mindre snabbt. Inom byggnadstekniken används hu- 
vudsakligen stabila, långsamt brytande emulsioner, 
där emulgeringsmedlet utgörs av ett finkornigt, vat- 
tenolösligt material t. ex. fint stoff av kaolin. För 
vissa ändamål gör man emulsionen till en tjock pasta 
genom att blanda in asbest, kiselgur eller liknande. 


Asfalt och vatten 

Asfalt är praktiskt taget olösligt i vatten. Dess ge- 
nomsläpplighet för vattenånga är mycket begränsad 
och väsentligt lägre än för gummi och många andra 
plastmaterial. Därmed har asfalt förutsättningarna 
för ett ypperligt fuktisoleringsmaterial. Med hän- 
syn till förekommande vattentryck får man dock ut- 
forma fuktisoleringarna på olika sätt. 

Många gånger gäller det bara att isolera en kon- 
struktion mot kapillärt uppsuget vatten. Man kan 
exempelvis för en tid behöva skydda byggnaden 
mot i t. ex. jord nedrunnet regnvatten. I alla dessa 
fall är vattentrycken i det närmaste obefintliga eller 
varar endast under en kort tidsrymd. Det fuktskydd 
som då behövs är ett någorlunda tjockt, 1-3 mm, 
asfaltskikt som täcker ytan väl. Asfalten måste väljas 
huvudsakligen med hänsyn till uppkommande tem- 
peraturer och den därmed sammanhängande flyt- 
ningsrisken. 

Annorlunda ställer det sig om vattnet utövar ett 
tryck på asfaltisoleringen. Små oundvikliga ojämn- 
heter och sprickor i underlaget kommer då så små- 
ningom att bli inkörsportar för vattnet till den un- 
derliggande konstruktionen. Som tidigare nämnts för- 
håller asfalten sig som en trögflytande vätska när 
den utsätts för mekaniska påkänningar. Asfalthin- 
nan Over sprickorna kommer under inflytande av 
trycket så småningom att deformeras för att slutligen 
helt brista. Här måste man tillgripa en armering av 
något slag som kan stödja asfalten. Detta gör man 
genom att lägga in membraner av juteväv, metall- 
folie eller papp. Genom att bygga upp isoleringen 
med membraner varvvis klistrade med asfalt, kan 
man få fram konstruktioner som kan tåla avsevärda 
vattentryck under långa tider. Det exakta utförandet 
av dylika isoleringar är av komplicerad natur och 
bör alltid överlåtas åt fackmännen på området. 


Olika asfaltsorters benämning och användning 
När det gällt beteckningar för asfalt har svenskarna 
valt sin egen linje. I viss mån är det asfaltens an- 
vändning för tillverkning av beläggningsmassor för 
vägar som legat till grund för beteckningssättet för 
ångdestillerad asfalt. Man betecknar ångdestillerad 
asfalt (A) med den temperatur, vid vilken den har en 
viskositet av 500 centistoke. Vid denna viskositet är 
asfalten lagom flytande för att blandas med stenma- 
terial till beläggningsmassor eller för att strykas ut 
med en borste. A 140 betecknar alltså en asfalt med 
viskositeten 500 centistoke vid 140? C och den är 
alltså en hårdare asfalt än t. ex. A 120. Utomlands 
har man valt att ange ångdestillerad asfalt med pene- 
trationen vid 25? C. 

För oxiderad asfalt (OA) anger man i stället inter- 
vallet för asfaltens mjukpunkt, bestämd enligt Kula 
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Angdestillerad asfalt 


Ago 18— 22 —27 = 
Neils) 32— 35 —20 250—350 
A 120 35— 39 —18 200—250 
A 125 39— 42 —15 150—200 
A 130 42— 46 —12 100—150 
A. 13'5 46— 49 —10 70—100 
A 140 49— 53 — 8 50— 70 
A 145 53— 58 — 6 40— 50 
A 150 58— 64 — 4 25— 40 
A 160 64— 72 + 0 15— 25 
A 170 72— 80 + 5 5— 15 
Oxiderad asfalt 
OA 65— 75 65— 75 —15 35— 50 
OA 80— 90 80— 90 —10 20— 35 
OA 95—105 95—105 — 5 10— 20 
OA 110—120 ' 110—120 + 0 5— 10 


Fig. 6. Analysdata for nagra svenska asfaltsorter 


Fig. 6. Data for the analysis of Swedish bitumen types 


och Ring-metoden. Som tidigare namnts ger mjuk- 
punkten ingen entydig definition av asfalten, utan 
man borde även ange penetrationen. Sa sker även pa 
manga hall i utlandet. 

Data for i Sverige gangse asfaltkvaliteter har sam- 
manstallts i fig. 6. Av dessa ar.det huvudsakligen 
A140 som anvands for husgrundisolering under 
mark och OA 80-90 dar temperaturen är mera kra- 
vande. OA 80-90 är den vanligaste klisterasfalten 
for takpapp, även om OA 65-75 ibland används pa 
grund av att den är lättare att arbeta med. For klist- 
ring av membraner används också A 140 i synner- 
het om isoleringen är belägen inomhus och hori- 
sontell. 

Asfaltlösning tillverkas mest på A 140 och OA 
80-50. Tyvärr finns det inget vedertaget betecknings- 
sätt, varur man direkt kan få uppgift vilken asfalt- 
sort lösningen är tillverkad av, utan man måste gå 
till tillverkarens beskrivning. Detta ökar risken för 
misstag, sådana som att stryka en hård oxiderad as- 
falt på en yta, som förbehandlats med en lösning ba- 
serad på en mjuk ångdestillerad. En sådan isolering 
kan lätt flyta nedför väggen. För att motverka såda- 
na misstag används på sina håll ett betecknings- 
sätt som omfattar både ingående asfalt och lösning- 
ens viskositet vid 25° enligt tjärviskosimeter, t. ex. 
A 140/80 (lösning pa A 140 med viskositet 80 enligt 
SIV SG, 25 (ÖN 


Slutord 


Nar det gäller val av lämplig asfaltsort måste man 
i varje särskilt fall avvaga asfaltens egenskaper mot 
de påfrestningar som den kommer att bli utsatt för 
i konstruktionen. En ökad kunskap om asfaltens upp- 
byggnad och därav betingade egenskaper underlättar 
dess rätta användande. 


ISOLERADE PLÅTBYGGNADER 


Ay ingenjörerna Yngve Norberg och Sven-Erik Ankarberg 


När det gäller den grövre verkstadsindustrins lokal- 
behov, är avsikten ofta att få fram en lokal lämplig 
för en viss order eller produktion. Det blir vanligen 
inte i samma grad tal om serieproduktion som för öv- 
rig industri. 

Samma blir förhållandet inom byggnadsverksam- 
heten. Här gäller det också att kunna få fram en 
lokal, som snabbt kan plockas upp och sedan efter 
en tid flyttas till andra arbetsplatser. Det kan gälla 
provisoriska panncentraler, verkstadsbyggnader, för- 
rad, kompressorstationer o. d. Även träindustrin har 
mycket stora lokalbehov som kräver stor flexibilitet, 
t. ex. for tillverkning av monteringsfardiga trahus. 

En mycket bra lösning av dylika lokalbehov syns 
vara varmeisolerade platbyggnader. Dessa byggnader 
blir billiga att bygga och är lätta att flytta eller 
bygga om. Aven om livslängden inte är lika stor som 
for tegel- eller lattbetongbyggnader, sa torde man 
med visst malningsunderhall säkert kunna räkna med 
30-40 års livslängd. Det torde vara få företag som 
planerar på längre sikt, och i första hand tas nog 
mest hänsyn till den aktuella investeringskostnaden 
som för plåtbyggnader blir väsentligt lägre. 

För industrin är det väsentliga att producera så 
mycket som möjligt, och all investering i lokaler 
o. d. betraktas nog mera som något nödvändigt ont. 

Inom Vattenfall används sedan något år isolerade 
plåtbyggnader som verkstäder, förråd och kompres- 


Vinjetten: Fig. 1. Byggnadsverkstad 18x 40 m 
Vignette: Fig. 1. Building workshop 18x 40 m 


DK 725.4: 691—415 
sorstationer vid byggnadsplatserna med mycket gott 
resultat. Da erfarenheterna darvid kan vara av visst 
allmänt intresse, har vi har försökt göra en samman- 
stallning av dem. 


GRUNDLAGGNING 


Tegelbyggnader och Jattbetongbyggnader medför stora 
grundkostnader och ställer stora krav pa god grund- 
stabilitet. När det gäller platbyggnader, krävs be- 
tydligt enklare grunder då de är mycket lättare och ej 
har samma möjligheter att spricka. Vid normala mark- 
förhållanden har det visat sig vara tillräckligt med en 
direktgjuten platta som runtom försetts med vot. Detta 
förfarande förutsätter dock att grunden kan byggas 
under den varmare delen av året, när marken är 
otjälad. 


Golv 


Golvbeläggningarna har utförts av 13-15 cm tjocka 
armerade betongfält direkt på dränerande underlag. 
Oftast har avjämningen skett genom stålslipning eller 
brädrivning direkt av överbetongen. I de verkstäder 
som har längre uppställningstider och mycket arbete 
med bandfordonsreparationer, har golven hårdgjorts 
genom inblandning med specialsand i slipsatsen. 


Överbyggnaden 


Plåtbyggnaderna har utförts av en bärande stålstomme 
med ut- och invändig beklädnad av korrugerad galva- 
niserad plåt. Två varianter i fråga om byggnadsbred- 
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den har förekommit, nämligen 18 och 24 m (se fig. 
1-3). Byggnaderna med 18 m bredd är i princip lika 
de med 24 m bredd med undantag för att ena sido- 
skeppet är borttaget. Längden har varierat med be- 
hoven från 35-80 m. Byggnadernas mittskepp bärs 
upp av pelare c/c 10 meter, vilka samtidigt bar upp 
traversen (se fig. 4). 

Väggarna utgörs av korrugerad galvaniserad plåt 
ut- och invändigt med 10 cm mineralullsisolering 
emellan. Vid montage reses först stålstommen, ytter- 
plåten monteras, isoleringen inläggs och sist mon- 
teras innerplåten. Taken utförs i princip likadant som 
väggarna. Mellan värmeisoleringen och yttertaksplåten 
måste dock finnas ett luftutrymme för att förhindra 
isbildning vid takfoten. Denna isbildning uppstår när 
taket är täckt av snö. Det tillskott i värmeisoleringen, 
som snön åstadkommer tillsammans med den inifrån 
kommande värmen medför att man närmast yttertaket 
får en nedsmältning. Smältvattnet rinner till takfoten 
och fryser där till is. Luftspalten bör dessutom kom- 
bineras med utluftningshuvar vid nock. För att ytter- 
ligare minska frysrisken har i vissa av byggnaderna 
isoleringen flyttats ned till underramen i mittfack- 
verket (se fig. 4 och 5). 
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SEKTION A-A 


Överst t. v: Fig. 2. Byggnadsverkstad ihopbyggd med varmförråd 
24x80 m. Den stora höjden i förrådet utnyttjas genom gaffeltruck och 
lastpallar 


Above left: Fig. 2. Building workshop combined with heated stores 24x 80 m. 
The large ceiling height in the stores is required by fork trucks 


T. v: Fig. 3. Byggnadsverkstad och förråd 24x80 m. Traversen ar 
utdragen for att kunna klara även lossning och lastning av material 
till verkstaden. Verkstadskontor i vinkelbyggnaden 


Left: Fig. 3. Building workshop and stores 24x80 m. The overhed crane 
is drawn out fo take care of unloading and loading materials into the stores. 
Workshop office in side wing 


Ovan: Fig. 4. Plan och sektion av byggnaden enl. fig. 3. Skala 1:800 
och 1:400. 1. verkstad, 2. varmférrad, 3. kallförråd 


Above: Fig. 4. Plan and section of building workshop and store. Scale 1:800 
and 1:400. I. workshop, 2. heated store, 3. unheafed store 


Portar 


Portarna ar ett stort problem, nar det galler verk- 
stadsbyggnader. Det har emellertid visat sig att om 
utrymmet framför byggnaden är sådant, att det gar 
relativt lätt att hålla rent från snö, så finns det ingen 
anledning att ta ofta rätt dryga merkostnader för 
vikportar eller hissportar, utan enkla slagportar är 
det billigaste och bästa. 


Bullerdämpning 

I verkstäder med stora öppna hallar blir oftast ljud- 
trycksnivån mycket hög. I en plåtbyggnad kan man 
räkna med att få speciellt svåra bullerstörningar ge- 
nom att efterklangstiderna blir långa. För att motverka 
detta har det invändiga taket beklätts med träullsplat- 
tor i stället för med plåt. Den direkta reduktionen av 
ljudtrycksnivån blir härigenom inte mer än 2-3 dB, 
men varaktigheten av buller av intermittent karaktär 
förkortas, vilket medför ett subjektivt intryck av bul- 
lerreduktion. Då innerväggarnas yta är relativt liten 
i förhållande till takets yta, har det ej ansetts nöd- 
vändigt att bekläda även dessa. Ett annat skäl till att 
väggarna ej bör beklädas med träullsplattor är, att des- 
sa måste skyddas mot mekanisk åverkan. 


Ovan: Fig. 5. Interiör från verkstad. Taket är ur bullersynpunkt iso- 
lerat med träullsplattor. Traverspelare som även bär takkonstruktio- 
nen på var 10:e meter 


Above: Fig. 5. Internal view of workshop. The ceiling is covered with wood 
wool building slabs for sound deadening. Crane columns which support the 
roof at 10 m centres 


Uppvärmning, ventilation 


Uppvärmningen har skett genom oljeeldade varm- 
luftsaggregat. Anläggningskostnaderna och driftkost- 
naderna för en dylik anläggning i jämförelse med elek- 
trisk uppvärmning framgår av fig. 6. 

Tidigare användes uteslutande elektrisk uppvärm- 
ning. Därvid tillfördes värmen genom elektriska vär- 
mekablar inlagda i golvkonstruktionen eller genom att 
ansluta armeringsjärnen via lågspänningstransforma- 
torer till elektriska nätet. För detta förfarande måste 
dock dispens sökas hos Kommerskollegium. Golvvär- 
men gav ett mycket behagligt inomhusklimat, lämp- 
ligt i synnerhet för bilreparatörer och andra som del- 
vis tvingas att arbeta liggande på golvet. 

Varmluftsanlaggningarna har fungerat mycket till- 
fredsstallande. Det har visat sig att basta klimatet er- 
halls om varmluftsaggregaten far arbeta med viss 
friskluftstillforsel, sa att det skapas övertryck i lokalen. 
Detta torde bero pa att det är omöjligt att komma 
ifrån otatheter under portar o. d. Genom dessa otat- 
heter sugs vid undertryck den kalla luften in pa gol- 
vet, medan det vid övertryck sker ett mindre utsläpp 
av luft vilket ej är till skada, då man i alla fall måste 
ha en viss evakuering. Evakueringsfläktarna används 
däremot relativt litet under den kalla årstiden. 


Allmänt 


Plåtbyggnaderna har både levererats och monterats 
av firmor som specialiserat sig på dylika byggnader. 
Det har visat sig vara mycket lämpligt att låta leve- 
rantörerna även sköta montaget av byggnaderna på 
de i förväg iordningställda grunderna. Isolerade plåt- 
byggnader torde vara en mycket rationell och ekono- 
misk lösning när det gäller att uppföra lokaler för 
grövre industrier och förråd. Förutom den ekono- 


Ovan: Fig. 6. Inbyggnad av kontor med utnyttjbara tak i verkstad. Det 
blir dock billigare i de flesta fall att lägga kontoren i en anslutande 
byggnad 


Above: Fig. 6. Internal office with roof usable in the workshop: it is, however, 
usually cheaper to have the office in an annex 


miska vinsten far man också en väsentlig förkortning 
av byggnadstiden. Sålunda torde man även för rela- 
tivt stora plåtbyggnader inte behöva räkna med mer 
än 3-4 månader från beställning till fullt färdig 
byggnad. 


Nedan: Fig. 7. Kostnadsjämförelse mellan el- och oljeuppvärmning 
för mekanisk verkstad 24x50 m. ELUPPVARMNING: anläggnings- 
kostnad 20 000 kronor, värme 820 000 kWh/år, verkningsgrad 100 %, 
räntefot 6%. OLJEUPPVÄRMNING: anläggningskostnad 30000 
kronor, värme 105 m? olja nr 1/år, skötsel 500 kr/år, verkningsgrad 
80 %, räntefot 6 % 


Below: Fig. 7. Estimated costs compared for oil and electric heating for a 
mechanical workshop 24x 50 m. ELECTRICAL HEATING: Plant cost 20 000 kr; 
energy 820 000 KWh p.a.; efficiency 100 %; interest 6 %. OIL HEATING: 
plant cost 30 000 kr; energy 105 m? oil nr 1 p.a., service 500 kr p.a.; 
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Hjalmar Granholm fyllde sextio år den 20 januari. 
Man kan lugnt säga, att det är en märkesman inom 
den svenska byggenskapen, som jubilerar. För ingen 
byggnadsfackman i vårt land torde Granholms namn 
vara obekant. Genom sina framstående vetenskapliga 
arbeten, genom sina intresseväckande uppsatser i 
såväl dagspress som facktidskrifter, genom sin långa 
och gagnerika läraregärning, genom sina idérika och 
geniala byggnadskonstruktioner, genom sin verksam- 
het som ledare och föreläsare i många tekniska sam- 
manslutningar och på otaliga andra sätt har han 
gjort sig känd inom hela det vida fält, som byggnads- 
verksamheten omfattar. Och även långt utanför Sve- 
riges gränser har han tillvunnit sig respekt och be- 
undran. Hans arbeten inom facket åberopas över hela 
världen oberoende av alla järnridåer. 

Det skulle föra för långt att här söka ge en ut- 
förligare redogörelse för hans utomordentliga gärning 
inom byggnadstekniken, varför endast några få data 
må lämnas. 

Hjalmar Granholm är västerbottning, född i Umeå 
den 20 januari 1900. Efter en minst sagt snabb studie- 
gång tog han vid 21 års ålder examen vid KTH 
(väg- och vattenbyggnad) och var därigenom den 
förste civilingenjör, som var född på denna sida se- 
kelskiftet. År 1929 vann han teknologie doktorsgraden 
såsom en av de allra första i vårt land. Samtidigt som 
han såsom docent vid KTH ägnade sig åt fortsatt ve- 
tenskaplig forskning, kom hans krafter alltmera att 
tagas i anspråk för praktiska konstruktionsuppgifter. 
Den ingenjörsbyrå han grundade kom att växa ut 
till ett betydande företag med uppgifter inom hela 
byggnadsområdet. Överallt i vårt land träffa vi på 
byggnadsverk, som bära hans signum och som kän- 
netecknas av hans konstruktiva klarhet, skapande fan- 
tasi och ekonomiska blick. 

År 1938 knöts han till Chalmers tekniska högskola 
såsom professor i byggnadsteknik, och trots många 
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HJALMAR GRANHOLM 60 AR 


DK 92 (Granholm) 
lockande erbjudanden har han varit hogskolan trogen 
till stort gagn för den där bedrivna forskningen och 
for alla de årskullar av vag- och vattenbyggare och 
arkitekter, som Atnjutit hans undervisning. Hjalmar 
Granholm har den utomordentliga förmågan att i tal 
och skrift framstalla problemen klart och enkelt och 
utan all onödig utstyrsel. Hans manga publikationer, 
icke minst inom CTH:s skriftserie, höra till de mest 
lästa. De äro bestsellers. 


Trots en stor undervisningsbörda, en växande insti- 
tution och ständigt ökade uppdrag har Hjalmar Gran- 
holm haft krafter till en vetenskaplig författarproduk- 
tion, som torde sakna motstycke inom hans område. 
Att han därvid haft utomordentligt bistånd av sin in- 
tresserade maka, är icke utan betydelse. Fru Anna- 
Mari har vare sig det gällt konceptskrift, korrekturläs- 
ning, Oversattningsarbete eller studieresor varit en 
ovärderlig privatsekreterare. 


Man kan fråga sig, om Hjalmar Granholm över- 
huvud taget kan få tiden att räcka till för någon hob- 
by. Egentligen hör han nog till de människor, som i 
själva sitt dagliga arbete ständigt finna stimulans och 
tillfredsställelse. Men då och då gör han en sommar- 
tur i bohuslänska skärgården i sin ägandes motorbåt 
av omisskännligt västerbottniskt snitt eller ger sig ut 
på en cykeltur eller bygger egenhändigt sin båtbrygga 
efter byggnadsstatikens subtilaste regler. Men jag tror, 
att han ännu högre värdesätter en framgång i det 
sanningssökande, som är hans ständiga mål, eller då 
han kan glädja sig åt någon ung forskares landvinning- 
ar, gärna någon av hans egna elevers. 


Alla Hjalmar Granholms otaliga vänner vilja med 
anledning av hans sextioårsdag kanske mest av allt till- 
önska honom många år med samma positiva livssyn, 
samma skapande förmåga och samma glädje i en 
gagnande gärning. 


Lennart Rönnmark 


alla väder 


med 


od smidighet e Hög hållfasthet e God frostbeständighet e God vidhäftning e Stort bruksutbyte 


Vårt KC 21 är en homogen blandning av Kronkalk och Blå-Rand 
cement i volymförhållandet 2:1 (motsvarande viktförhållandet 1:1). 
Bruk tillverkat av KC 21 har hög hållfasthet tack vare Blå-Rand- 
cementet samt god smidighet och vidhäftning tack vare Kronkal- 


ken. Det är frostbeständigt. 


Kalkcement, KC 21, är särskilt lämpligt vid murning vintertid. 
Enligt Kungl. Byggnadsstyrelsen kan kalkcementbruk användas för 
murning och putsning på samtliga förekommande material. 


Beställ vår Brukstabell. Den ger anvisningar om lämpliga bruks- 
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XIX 


Människan och modern stadsplanering 


Docent Lennart Holm 


har i boken STADSBYGD dels velat spegla manniskans reaktion 
inför livet i staden, dels belysa de moderna stadsbyggnadsproblemen 
ut mer facklig synpunkt. Fotografen Berndt Klyvare har illustrerat 
boken med en serie inträngande studier av människan i staden, i ar- 
bete och på fritid. 


STADSBYGD har utgivits till Konungariket Sveriges stadshypo- 
tekskassas 50-årsjubileum. Då boken är ett aktuellt debattinlägg i fra- 
gan om dagens och morgondagens stadssamhälle har en mindre upp- 
laga gjorts tillgänglig i bokhandeln. Pris 15:— kr inb. i helt klotband. 


KLAFRESTRÖMS 


x2 cara Fi Pro cg rcarae 


Kontakta oss, vi lämnar gärna upplysningar om vara 
gjutna pannor for villor och fastigheter. 


AB KLAFRESTRO™MS BRUK 
Klavreström 

Tel. namnanrop Klafreströms Bruk, Norrhult i 

Stockholm Tel. 51 75 38, 517448 * Göteborg Tel. 13 1950, 131970 

Sundsvall Tel. 122 00 + Hässleholm Tel. 107 66 


Rationalisera 
Eder formsdttning 


efter Gellsystem. Detta innebär att med Lindén” 
kran flytta större stalformselement efter en i fér- 
väg utarbetad omflyttningsplan. 


AB GELL STALFORMAR 


STOCKHOLM — TEL. 88 30 36 


Förtjäna på tiden — formsätt rationellt och ekonomiskt 


AB BYGGNADSKRANAR 


VÄSTERÅS — TEL. 372 20 
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LL ARA 


Klimatets innflytelse på betonghulstein- 
veggers varmeisolasjon av Annanias 
Tveit. Norges  byggforskningsinstitutt. 
Rapport nr 30. Oslo 1959. 52 sid. Illustre- 
rad. Pris 14 N kr. Distribueras av AB 
Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Norges byggforskningsinstitutt  genom- 
förde 1955-56 en större undersökning 
av värmegenomgången i väggar av be- 
tonghålsten. Undersökningen utfördes i 
omedelbar närhet av Tekniska Högsko- 
lan i Trondheim. Vad klimatet i Trond- 
heim beträffar är det känt att det är 
kraftigt utsatt för slagregn och i övrigt 
ligger i en klimatzon med relativt låga 
vintertemperaturer. Trots dessa förhål- 
landen är det intressant att lägga märke 
till att medelvindhastigheten under bräns- 
lesäsongen september till april inte har 
varit högre än 2,2 m i sekunden. Denna 
vindhastighet har visserligen legat något 
under den normala vindhastigheten, men 
även denna är så låg som 3,5 m i sek. 
Mätningen har i huvudsak genom- 
förts pa så sätt att k-vardena bestämts 
med hjälp av värmeflödesmätaren bestå- 
ende av termoelement på ömse sidor om 
en tunn platta, vilken placerats på prov- 
väggens insida. Mätplattan har haft en 
yta på 1,5 m?, vilket möjliggör en nog- 
grann beräkning av värmeströmmen men 
å andra sidan ändrar fuktavgivningsför- 
hållandena inåt försöksutrymmet. Vid så 
besvärliga fuktförhållanden som har va- 
rit aktuella på försöksplatsen kan detta 
innebära en besvärande felkälla. I ett 
av de sex försöksrummen har mätning- 
arna skett med hjälp av värmeisolerad 
låda av Eriksons modell, som också an- 
vänds vid provningsanstalten i Stock- 
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holm. Tyvärr har temperaturen i detta 
senare provrum hållits cirka 5° lägre än 
i övriga provrum, varför någon jämfö- 
relse mellan de olika provningsmetoder- 
na inte har kunnat erhållas. 

De viktigaste resultaten av undersök- 
ningarna är att konvektionsströmmarna 
i luftkanalerna i betonghålblocken har 
varit de som framför allt försämrat vär- 
meisoleringsförmågan i väggarna. De 
väggar som på ett eller annat sätt haft 
denna luftströmningsmöjlighet avbruten 
har visat de bästa resultaten. Sämsta re- 
sultat har följaktligen de väggar visat, 
som är murade med två strängar av mur- 
bruk, vilka lämnar flera av betonghål- 
stenens luftkanaler fria och därmed möj- 
liggör luftutbyte mellan dessa. 


Veckovarden av vertikal nederbörd och slagregn uppmätt vid försökshuset 1955—1956 
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Försöken visar också att putsens och 
murningens utförande har en ganska stor 
betydelse för i vilken man regngenom- 
slag förekommer. Basta resultatet har 
den vägg visat som är murad med scha- 
blon (vilket innebär att murstrangar läggs 
pa varje skiljevägg mellan luftkanaler- 
na medan luftkanalerna själva blir fria 
från murbruk). Den använda utvändiga 
putsen har i de flesta fall varit ett kalk- 
cementbruk i proportionerna 13:3. En- 
dast på en vägg har använts ett putsbruk 
som närmar sig det i Sverige vanligaste 
nämligen med _ blandningsf6rhallandet 
21:3. Någon skillnad i regngenomslag 
har dock icke kunnat iakttagas med avse- 
ende på putsens utförande. 

De allvarligaste fuktpåverkningarna 
har inträffat på så sätt att fukt utifrån 
har runnit ner i luftspalterna i betong- 
hålstenen och samlats mellan väggen och 
grundsockeln. Härifrån har fukten stigit 
upp flera decimeter utefter väggarnas 
innersidor. Denna detalj visar betydel- 
sen av att en grundisoleringspapp inläg- 
ges även vid väggar av denna typ, som 
är förhållandevis litet kapillärsugande 
Det är dock viktigt att pappen inlägges 
på sådant sätt att utifrån inträngande 
vatten snabbt avledes utåt. Det finns 
härvid skäl att utnyttja de erfarenheter 
danskarna har på dessa områden och 
som visas i deras handledning beträffan- 
de fuktisolering. Nils Holmqvist 
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Svetsning eller lödning av koppar? 


Vid skarvning av bl. a. kopprrör till- 
lämpar man sedan flera år såväl svets- 
ning som hårdlödning. Båda metoderna 
hrukar medföra avsevärda nackdelar. 

Vid svetsningen brukar kopparn bli 
grovkornig i de svetspåverkade zonerna 
och dessutom bildas där lätt korn av 
kopparoxidul. Inom rörinstallationsfac- 
ket brukar man på många håll hårdlöda 
kopparn med tillsatsmaterial av mässing 
(svetsbrons). Vid denna metod uppstår 
dels de förutnämnda svårigheterna med 
kornförstoring och oxidulbildning i de 
värmepåverkade zonerna (se fig. 1) och 
dessutom är det risk att lödskarvens 
zink småningom fräts bort på grund av 
galvanisk korrosion varvid endast en gro- 
pig yta av koppar blir kvar (se fig. 2). 

Ett sätt att undvika dessa nackdelar är 
att hårdlöda med silverlod (Ag + Cu), 
varvid man kan undvika kornf6rstoring 
(se fig. 3), oxidulbildning och korrosion. 
Silverlodet ar emellertid förhållandevis 
dyrbart. 

Enligt Svenska AB Gasaccumulator är 
hardlé6dning med fosforkopparlod (94 % 
Cu + 6 % P) ett billigt och bra sätt som 
möjliggör en lag arbetstemperatur och 
därigenom förhindrar kornférstoring och 
kopparoxidulbildning. Dessutom tjänstgör 
fosforn som ett bra flussmedel, ty den 
angriper förekommande oxider och bil- 
dar fosforpentoxid (P205) och eftersom 
lödstället inte kommer att innehålla nå- 
got korrosionskänsligt ämne blir bestän 
digheten god. 

BÅ 
Överst t. h: Fig. 1. Mikrofoto av kopparn nära 
skarven (100 x) 
I mitten t. h: Fig. 2. Snitt genom korroderad löd- 
skarv (120 x) 


Nederstt. h: Mikrobild av kopparn nära lédskarv 
av silverlod (100 x) 


Kablar i klämma 


En ny typ av kabelklämma är Pohl-kläm- 
man, se fig., som består av bygel med 
hakar, tryckplatta och skruv, allt utfört 
av metall med korrosionsskyddande me- 
tallbeläggning. Klämmorna finns i stor- 
lekar för kablar pa 8-150 mm diameter 
och kan även levereras i omagnetiskt 
material. 


BA 
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Skyddskläder med klorbutadien 


I de australiensiska alperna pagar ett stort 
vattenkraftbygge, det s. k. Kiewa-pro- 
jektet, som bl. a. omfattar tunnelarbeten. 
Därvid hade man till en början avse- 
värda besvär med arbetarnas gummibe- 
lagda skyddskläder, som redan på tre 
till sex dagar fördärvades av olja, luft 
och vatten samt det borrmjöl, som blås- 
te upp på kläderna, varvid gummibe- 
läggningen angreps och lossnade. 

Detta blev anledningen till att man 
började prova en annan slags belägg- 
ning, nämligen Neopren. Neopren är 
ett konstgummi av klorbutadientyp (po- 
lykloropren), som har visat sig ha avse- 
värt mera omfattande kemisk och fysi- 
kalisk beständighet än naturgummi. De 
nya skyddskläderna håller upp till åtta 
veckor och de kan användas mycket 
längre tid när arbetarna vant sig vid att 
reparera uppkomna revor i stället för 
att kasta bort skyddskläderna vilket de 
gjorde med de gamla gummibelagda klä- 
derna. 


BÅ 
LJ 


Mönsterpressade porösa träfiberskivor 


Mönsterpressade hårda  trafiberskivor 
har funnits i marknaden sedan flera år 
men mönsterpressade porösa skivor är en 


nyhet, som introduceras i Sverige med 


den finsktillverkade, belagda och möns- 
terpressade porösa trafiberskivan Hall- 
tex, som anvands till vagg- och takbe- 
klädnad för bostads- och kontorsutrym- 
men m. m. samt som dekorativ beklad- 
nad för bl. a. utställningar och skyltfons- 
ter. 


Skivan framställs som standard med 
belaggningar av vitt sulfatpapper, alumi- 
niumfolie eller gasvav och den utförs 
med tva slags pressningar: parallellraff- 
ling eller pyramidraffling. Den paral- 
lellrafflade typen utförs även i en va- 
riant med parallella slitsar, som avses 
till akustikbekladnad. Enligt fabrikanten 
kan ytorna lämnas omålade eller stry- 
kas med förekommande inomhusfarger. 
Grundning behövs inte. Tjockleken är 
ca 12 mm och skivorna finns i format 
pa 60 x 120-300 cm samt i form av plat- 
tor med mindre format. Skivorna levere- 
ras med grada, snedfasade eller notade 
kanter, i det sistnämnda fallet avsedda 
för montering med hjälp av fjäder i form 
av tunna lister som döljer spikningen. 


BÅ 
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Badrum med bidé 


Bidén i en modern bostad borde vara 
lika självklar som badkaret, tvättstället 
och we-stolen. Daglig användning av 
bidé förebygger allvarliga underlivssjuk- 
domar och andra besvär, som i manga 
fall har sin orsak i bristande hygien. 

Dartill kommer en annan och pa sitt 
sätt lika viktig faktor nämligen den 
känsla av välbefinnande och säkerhet 
i det dagliga umgänget med andra män- 
niskor som en regelbunden användning 
av bidé skänker. 


Bidé skänker hälsa och trivsel 


Läkarna har alltid framhållit genital- 
hygienens betydelse för hälsan och det 
allmänna välbefinnandet. Våra kläder 
samlar damm och stoff som förorsakar 
hudirritationer. 

Värmen i bålens hudveck blir också 
så hög att den driver fram en snabb 
tillväxt av på huden normalt förekom- 
mande bakterier och svampar, varigenom 
inflammationer och eksem kan uppstå 
1 ljumskvecken och i bålens nedersta 
parti. Därtill kommer att bakteriefloran 
i tarmen ändras vid många slags sjuk- 
domar, varvid direkt sjukdomsalstrande 
bakterier brukar förekomma. 

Både män och kvinnor är utsatta för 
dessa besvär. För kvinnor är det under 
alla förhållanden särskilt angeläget att 
ha tillgång till bidé. 

Bidé kräver liten plats 


Bidén har länge fört en blygsam till- 
varo i vårt land, men nu håller dock 
en omsvängning på att ske. Bostadsmyn- 
digheterna har hörsammat en växande 
opinion från läkare och allmänhet och 
i de förslag till ny badrumsstandard som 
nu haller pa att utvecklas ingar bidé i 
badrummets normala utrustning. Vid pla- 
nering av bostadsfastigheter hör en bidé 
utan tvekan till en fullgod hygienisk ut- 
rustning. 

Nar det gäller villor ar det i alla av- 
seenden självklart med en bidé i bad- 
rummet. Den extra kostnaden blir obe- 
tydlig. 


En bidé kraver inte nagon stor plats. 
Det maximala golvutrymme den tar ar 
inte mer än 80 x 60 cm. 

Men även i äldre villor och manga 
hyreslägenheter finns ofta tillräckligt ut- 
rymme för en bidé. Erforderliga led- 
ningar for varmt och kallt vatten samt 
avlopp finns redan, varför installationen 
av en bidé blir enkel. Rörinstallatören 
ger praktiska råd om installationen av 
en bidé — den felande länken i bostadens 
sanitära utrustning. 

VVS-Industrins informationsråd 


24-tonslyft med mobilkranar 


På rikselvan utanför Västerås började 
monteringen av en balkbro över Svartån 
i september 1959. Bron monteras med 
förtillverkade balkelement av betong 
som placeras på pelare gjutna på plat- 
sen. Balkelementen har vikter på 20-24 
ton och längder på 16-18 m. De lyfts 
upp och monteras av Sellbergs Åkeri 
AB med hjälp av två Coleskranar med 


Foto: Åke Larsson, Kamera Reportage, Västerås 


lyftkrafter på respektive 27 och 20 ton, 
se fig. Lyfthöjden är i detta fall 18 m. 
Kranarnas diesel-elektriska drift medger 
god precision hos kranrörelserna, vilket 
är nödvändigt dels därför att balkele- 
menten kräver noggrann montering och 
dels därför att markforhallandena är 
ogynnsamma med endast 40 cm djup till 
grundvattennivån. 


BÅ 


Varning från myndigheterna för brand- 
farligt väggmaterial 


I ovanligt skarp form varnar bostads- 
styrelsen för ett material till beklädnad 
av ytterväggar som är dyrt och utan 
värde; tvärtom anses det farligt genom 
att det är relativt lättantändligt och ska- 
par fukt i väggarna, som kan medföra 
röta. 

Staten ger inga lån till hus som kläds 
med detta material, och byggnadsstyrel- 
sen har tvekat att ta ställning till ma- 
terialets användning. Lansarbetsnamn- 
derna och förmedlingsorganen för de 
statliga lånen är redan underrättade, 
men det statliga verket vill varna även 
byggarna direkt. 

Materialet är amerikanskt och består 


av en 15 mm tjock asfaltimpregnerad 
organisk — alltså brännbar — fiberskiva, 
som på utsidan har inpressade mönster, 
vilka imiterar fasadmurverk, tegel etc. 
Priset ar 14-16 kronor per kvadratme- 
ter, och skivorna ar avsedda att spikas 
diekt pa träpanel. Men asfaltimpregne- 
ringen skapar sa stor angtathet att vat- 
tenanga inifran kan kondenseras till vat- 
ten och åstadkomma röta i trakonstruk- 
tionen. »Isoleringen>» i Övrigt, varmed 
man reklamerar, är tämligen värdelös 
när beklädnaden ligger utanpå fasaden. 

Från ekonomisk synpunkt blir det 
hälften så dyrt att använda exempelvis 
asbestcementskivor, framhåller bostads- 
styrelsen. 


(Ur DN) 
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BOSTADSBYGGANDE I SACHSEN, ÖSTTYSK- 
LAND 


I stället för kontantinsats vid lägenhets- 
köp kan den bostadssökande sätta in sin 
egen arbetsinsats, 400 timmar. Vid detta 
bygge hade arbetarna själva hittat på att 
koppla ett tryckluftsaggregat och en slang 
till murbruksblandaren. Vid murningen 
lades sedan bruket på genom användan- 
de av denna slanganordning. 


Överst: Murning av en vägg med påsprutning av 
fogbruket 


T. v: Bruksblandaren med tryckluftsaggregatet 
Foto: Herbert Backofen 


MN 


LL LUTSTÄLLNINGA 


IM-UTSTÄLLNINGEN 1960 


Den 35:e internationella »Instruments & 
Measurements» utställningen halls i 
Stockholm 10-27 september 1960. Sam- 
tidigt med utställningen blir det en in- 
ternationell konferens med mättekniker 
och vetenskapsmän från hela världen. 

Utställningen kommer att visa det se- 
naste som inom industriell och veten- 
skaplig mätteknik har kommit fram i 
olika länder sedan utställningen senast 
hölls i Stockholm 1956. 

Utställningen anordnas av Sveriges 
Instrumentleverantörers Förening i sam- 
arbete med Ingeniörsvetenskapsakade- 
mien och Tekniska Fysikers Förening, 
vilka senare även står som arrangörer 
för konferensen. 

Närmare upplysningar om utställning- 
en lämnas av utställningskommissaria- 
et, AB Anders Beckman, Smålandsga- 
tan 2, Stockholm O. 
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Nedanstående böcker har insdnts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmastarens for- 
lag endast där så direkt anges. 


Mattnoggrannhet och toleranser vid 
monteringsbyggeri av Ingemar Nyquist. 
Statens nämnd för byggnadsforskning. 
Rapport 54. Stockholm 1959. 46 sid. 
Illustrerad. Pris 5 kr. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Varmeforluster genom golv lagda di- 
rekt på mark av Rolf Henriksson. Ut- 
given av Statens forskningsanstalt för 
lantmannabyggnader. Meddelande nr 
45. Lund 1959. 59 sid. Illustrerad med 
tabeller, diagram och ritningar. Pris 
2 kr 


Virmeforluster genom väggar provade 
under praktiska förhållanden av Rolf 
Henriksson. Utgiven av Statens forsk- 
ningsanstalt for lantmannabyggnader. 
Meddelande nr 47. Lund 1959. 83 sid. 
Illustrerad. Pris 3 kr 


Schalungen im Betonbau, Ein Fachbuch 
fir die Baustelle und das Konstruk- 


tionsbiiro av Kurt Haeberlen und Fritz | 


Kress. Otto Maier Verlag, Ravensburg 
1959. 256 sid. Rikt illustrerad. Pris 


48 DM 


Den lille grénne. Hdndbog for byg- 
ningshandverket 1960. Nyt Nordisk For- 
lag. Arnold Busck A|S. Köpenhamn 
1959. 320 sid. Pris 8.50 D kr 


Aluminiumbygge. Broschyr utgiven av 
AB Aluminiumbygge. Stockholm 1959. 
5 sid. samt 4 lösblad med ritningar och 
fotografi. Illustrerad 


Dedalus. Tekniska Museets Årsbok 
1959. Stockholm 1959. 180 sid. Illustre- 
rad Jeiaky dls) Up 


‘Stora eller sma varmeceniraler (Large 


or small central heating plants) av 
Ingmar 
byggnadsforskning, handlingar nr 34. 
Stockholm 1959. 112 sid. Illustrerad. 


Pris 8 kr. Distribueras av AB Svensk kl 


Byggtjänst, Stockholm 


Yttervaggars värmeisoleringsförmåga — [i 


främst i flervånings bostadshus (Thermal 


resistance of exterior walls with partic- 9 
cular emphasis on multi-storied apart- 4 
ment houses) av Gösta Brown. Statens i 


nämnd för byggnadsforskning, handling- 
ar nr 36. Stockholm 1959. 160 sid. II- 
lustrerad. Pris 10 kr. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Takstolar av tra av Bengt Norén. Statens 
namnd for byggnadsforskning. Handling- 
ar 37, Stockholm 1959. 129 sid. Illustre- 
rad. Pris 8 kr. Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 


_UTLYSTA TÄVLINGAR 


3 Inlämn.- | Se Arki- 
U ft ; 
Ppl tid tektur 
nr 10, 59 
Centralskola i 3 febr. | annons 
Charlottenberg ... 1960 sid. XVI 
Idétavling om bygg- 
nadsplan för centralt nr 10, 59 
omrade i Väster-| 23 febr. | annons 
1315 10) 10 VEN Os OA :1960 | sid. XVI 
: nr 11, 59 
Stadshus i Nyköping] 15 mars | annons 
. ; 1960 sid. XX 
Sjukhus i Bergen ...| 1 juni 
1960 
Stadsplan för staden| 15 okt. | nr 1, 60 
UNIS ze ae 1960 notisavd. 
sid. 8 


Lämna reproduktionsdugliga tavlingsritningar 


Eneborg. Statens nämnd for n 


R-PUTS? 


Kompressor-Puts är en av undertecknad firma 1952 lanserad metod för invändig tak- och vaggbehandling i 
»putslésa» hus (ca 2.000.000 m? utförda). 


Tak fardigbehandlas i vit nyans. 
Väggar avjdmnas for målning och tapetsering. 


Bindemedel är kalk och cement enligt ByggAMA:ns 
Pq7. 


Kan oljemålas som vanlig puts. 


På slät betong blir tjockleken endast ett par milli- 
meter. ; 


Ingen fet ythud, ingen krackelering. 


Skarvar o. dyl. blir osynliga även med dåliga 
luckor. 


Allt arbete sker från golv utan ställningar eller 
bockar. 


Tål fukt. 

Tidig igångsättning. 

Utföres alltid av specialister. 
Patentansökning för metoden är godkänd. 


Det finns alltså bara en äkta Kompressorputs. 
Varumärket är Compus. 


Begär broschyr och priser. 


Bland våra uppdragsgivare finnes bl. a. Kungl. Byggnadsstyrelsen, Kungl. Fortifikationsförvaltningen, H.S.B., 
Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro och Uppsala, Örebro Läns Landsting, Diös Byggnads AB, Fackföreningarnas 
Byggnadsproduktion m. fl. större företag. 


NORRA LILLÅSTRAND 9 


AB KOMPRESSOR-PUTS - ÖREBRO 


Tel. 118523, 12 66 88 
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Formsattningssystem 
f | med manga fordelar... 


Formar av plywood för putsfri betong 5 
Levereras direkt till byggplatsen 

Inget spill eller lösvirke 

Lätta att montera 


Ett mycket förmånligt pris a | 


Vårt formsdttningssystem är enkelt och praktiskt. 
En långt driven mekanisering i vår fabrik gör, att 
vi kan tillverka en perfekt form till mycket lågt H 


pris. 


När vi år 1954 började tillverka monteringsbara betongformar 
av plywood var detta system tämligen nytt och oprövat. Nu- — 


Vi lev. över hela landet, tag kontakt : 
mera har putsfri betong blivit allt vanligare. Vi har under | 


med oss. 
årens lopp förbättrat och kompletterat vår formtillverkning, 
ESS EE så att vi kan erbjuda en komplett form, som passar till de | 
flesta betonghus. Byggmästaren lämnar oss erforderliga rit- — 
BYGG NADS MATERIAL ningar, och vi utför monteringsritningar, tillverkar formen 
SODERBARKE och leverar den till byggnadsplatsen vid lämplig tidpunkt. | 


Vi levererar precis de detaljer, som behövs vid formsatt- | 
ningen, så att nar formen rivits och flyttats till nästa våning 
är valvet fritt från spill och skålvirke. 


TEL. LUDVIKA 0240/50371 


FIRMA 


SCHAKT & SPRÄNGNING | 


Vi utföra: 
TUNNELSPRÄNGNINGSARBETEN. 
ÖVRIGA SPRÄNGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 


SCHAKTNINGSARBETEN. RÄLSPÅLNINGAR. 
MURLÄGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


RE ee 
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ONTERINGSFÄRDIGA 


Man bygger numera 3-,4- och 5-våningshus, 
ända upp till 10-vånings höghus med AH- 
BJÄLKLAGET. Även för radhus och 
gruppbyggen monteras årligen stora kvan- 
titeter AH-BJÄLKLAG liksom till skolor 
och ålderdomshem. Industrien använder 
alltmer AH-BJÄLKLAG, okänsligt för fukt 
och kemisk åverkan. De 60 cm breda AH- 
balkarna gjutas mot slät stålform med 
svagt markerade fogar som ger lättmålade 
och vackra tak. AH-BJÄLKLAGET offe- 
reras fritt monterat och fogat med håltag- 
ningar för VVS. Över 300.000 kvm AH- 
BJÄLKLAG monterade i Sverige. 


Vi lämnar förslag för alla hustyper 


HANINGEBOLAGET AB 


STOCKHOLM - VENDELSÖ 


Repr. FREDRIK HOLMQVIST 


200 lägenheter i Handen i 3-våningshus som monterats med Tunnelbanehuset-Fridhemsplan-Stockholm K 
väggblock, pelare, balkar och AH-bjälklag 54 25 30 - 54 25 35 - 54 25 40 - 54 25 54 


| TIRFOR 


en smidig tyngdlyftare med stor dragkraft 


TIRFOR är en patenterad lyft- och dragapparat, som arbetar lika 


Tirfor flyttar t. ex. 
effektivt i höjd- som sidled. 


arbetsbryggor på 
vaggar... TIRFOR har stor räckvidd, linlangden ar obegränsad. 


TIRFOR passar varje arbetsplats. 


TIRFOR är lättmanövrerad och skötes av en man som inte be- 
hover befinna sig i närheten av flyttningsforemalet — en fördel 
framför allt pa sådana arbetsplatser där rasrisk föreligger. 


TIRFOR är godkänd av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen. Besikt- 
ningsintyg från auktoriserad besiktningsman medföljer vid le- 


Tirfor lägger veransen 
ned cement- : 
Ol? Ae TIRFOR finns i tva utforanden 


TIRFOR SUPER T 13 med en dragkapacitet 
pa 2,5 ton och en lyftkraft pa 1,5 ton. 


TIRFOR SUPER T 35 med en dragka- 
pacitet pa 5 ton och en lyftkraft pa 3 ton. 


NN N,N RR NAN VIN, ARVN Ya NN SAS AL 


| Vi önskar utan förbindelse närmare 
| upplysningar om Tirfor. 


TV NGA olen crac See eta sic As Tal sht S Tra eyes sle keel 
nn . 
PERSONER HE sind ee act ere ena Titelioae eae: 
Tirfor lastar bygg- LJJ Fe [NS feet. rata ease ona eminent 
maskiner. pa last- Avd. S Ystad Tel. 0411/138 00 | eae SANT SRS pe UClETORS cles fasta 
bilarna ... 


| Postadtessed Sew. Chia setet ole dela ersrewiarererniate 
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Låt inte vinter- 
bygget frysa 


inne... o MALERIFIRMAN 


HJ. LINDROS & SON 
| 


Storgatan 6 — VÄRNAMO 


Tel. 102 82 - Bost. 113 17 


Nybyggnads- och Reparationsarbeten 


Fackkunnig personal 


Infordra kostnadsförslag 


från Solvay & Cie 
klarar gjutningen! 


Stark kyla fördröjer eller hindrar cementens hårdnande. 
Redan vid + 10? C blir fördröjningen avsevärd. Ett 
medel för snabbare och effektivare gjutning vintertid 


är ($)-KLORKALCIUM från SOLVAY & Cie. E. W. Lundströms Mek. Verkstad AB 


($)- KLORKALCIUM S. Hamnomradet, LIMHAMN 


— ökar betongens begynnelsehallfasthet Tel. Malmö 502 98, 524 38 


— påskyndar bindningen och hdrdnandet 
— förbättrar sluthallfastheten 


— möjliggör betonggjutning trots kyla 


— ger tidsvinst och ekonomisk vinst 


Begär broschyr och offert! DIESELMOTORER 


Försäljes ej (§- KLORKALCIUM på Er ort, kontakta någon av 
SOLVAY & Cies representanter: 

Jean O. Erikson & Co, Stora Badhusg. 20, Goteborg C, tel. 131634 
Gustaf Thomée AB, Drottningtorget 4, Malmö C, tel. växel 24818 
Frank Allan Thomson, Linnégatan 3, Stockholm O, tel. 6707 60 


Gratis och utan förbindelse for Er, sändes Er alla upplysningar 
om ($)- KLORKALCIUM. 


| ee © AR FF Ff Ff hh 
Adressera denna kupong till någon av ovan: 
stående tre adresser. 

Sänd mig gratis och portofritt Er broschyr 

- ”Gjut snabbare och säkrare under alla 


Byggnads- och Grävmaskinsreparationer 


GIN med klorkalcium från Solvay & 
e”, 


Tel... eee eee as 


I 
I 
| IN GIN Saas aasooa cerned access ven csascnceseanscateecarenee = 
i 


Adress ...-..... 


$)-KLORKALCIUM 
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DU PONT 


CRONAFLEX-RITFILM 


Du Pont har nu framställt en ny ritfilm i linje med sin reproduktionsfilm Cronaflex. 
RITFILMEN = finnes i två tjocklekar .004” (0.10 mm) och .007” (0.18 mm). 
RITFILMEN har samma förnämliga bas — polyesterbasen ”Cronar"”. 

RITFILMEN — kan vikas utan att den matta ytan skadas. 


RITFILMEN har god genomsikt. (Transparent.) 
RITFILMEN finns enkel- och dubbelmatterad. 
RITFILMENS matta yta är ej ömtålig för repor. 
RITFILMENS matta yta skadas ej vid radering. 
RITFILMEN = är ej känslig för fuktighet. 
RITFILMEN ha” en ypperlig matt yta. 
RITFILMEN = gar ej att riva sönder. 

RITFILMEN är måttbeständig. 

RITFILMEN  ligger plant. 


BATTRE VAROR FOR’ BATTRE VANOR... 
TACK VARE KEMIN 


u 


AMERIKANSKA FiLMIMPORTEN AB 
Norrlandsgatan 18, Stockholm C. 


Var god sand narmare upplysningar om Cronaflex 


Rit film. 
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ger vackra, täta och beständiga koppartak 


HARNESK-CU består av en kulpräglad kopparplåt, på undersidan försedd 
med ett ca 2 mm tjockt asfaltskikt. Koppar har alltid ansetts som det bästa 
takmaterialet — helklistrat med asfalt är det ännu bättre: 


Asfalten gör att falsarna blir absolut täta. Och erfarenheten säger att lägg- 
ning med falsar är det enda riktiga. 


Asfalten på undersidan av kopparplåten förenas med klistringsasfalten och 


asfalten i underlagsmaterialet — Evridur® — till ett homogent asfaltskikt 
om totalt 6—8 mm tjocklek, beroende på underlaget — en garanti för 
absolut täta tak! 

Fler och fler arkitekter föreskriver nu, att taken skall täckas med 


HARNESK-CU — det moderna materialet från Evers. 


EVERS & CO AB ec HALSINGBORG 
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HARNESK-CU 


Arkitekt SAR Mogens Mogensen och 
ingenjör Harald Bengtsson i Göran 
Bengtsson Byggnads AB framför 
det imponerande nybygget vid cen- 
tralt belägna S:t Jörgens plats. 


Ingenjör Harald 
Bengtsson säger om 
Harnesk-Cu: | 


”Vid flera av våra tidigare 
byggen — bl. a. Hälsingborgs 
storslagna Idrottens Hus — har 
taken tackts med Harnesk-Cu, 
och på grundval av de goda 
erfarenheter vi haft av detta 
Evers-material var det natur- 


ligt att jag i samråd med arki-| 
tekt Mogensen valde Harnesk-| 
Cu även för min egen nya 
fastighet. Koppar är Ju se- 
dan gammalt känt som det 
förnämsta takmaterialet. Tack) 
vare att Harnesk-Cu helklistras 
med varmasfalt ar vi säkra pa} 
att få ett absolut tätt tak sam-i 
tidigt som kostnaden blir avse-' 
vart lagre an for koppartak av. 
den gamla typen.” | 


Det kulpräglade specialmönstret eli-4 
minerar orsakade av4 
varmeexpansion i materialet och ay | 
rörelser i underliggande takkon- | 
struktion. | 


Den ytan gör också | 
materialet motståndskraftigare mot | 
mekanisk averkan. | 
| 
: 
| 
| 
| 


spänningar, 


vågformiga 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


TORSTEN ALFREDSSON 


Konsult. Ingenjör 

Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 
Väg- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
Kontrollantskap 


NGENIÖR ANDERS AMILON 


KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


ASPGREN & ERICSSON 
KONSULTERANDE INGENJORSFIRMA 
Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


S.-E. BJERKING 


Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. vaxel 494 80 
Hus- och industribyggnader 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


I. BJIERMERS INGENJORSBYRA 


Brunnsjégatan 3 C, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
varderingar o. d. for husbyggnader 


BJURSTROMS GEOTEKNISKA BYRA 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 
Avd.kont.: Göteborg, Karlstad. Lidköping 
Grundundersékningar för samhallsplanering samt for 
byggnader av alla slag 


CIVILING. SVERKER BLOM 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 
Tel. 31 08 70, 34 50 50 
Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 
Utredningar 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 


Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 


Byggnadskonstruktioner, varderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17 
Atterbomsvagen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 79, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten 
AKE BOLMGREN BYGGNADSINGENJOR SBR 


Östermalmsgatan 103, 5 tr., Stockholm 0. 
Murningsfragor. Modulprojektering. 
Spec. Skorstenskonstruktioner. Modultrummor. 


62 23 05 


GOSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
ODEENS INGENJORSBYRA AB 

Vattug. 9 A, Stockholm C 

Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


Husbyggnadskonstruktioner 


BYGG & VATTENTEKNIK AB (BEVETA) 


Hotellgatan 16 A, Ljusdal Tel. 128) 32 
Bostadshus Utredningar 
Kommunala byggnader Forslag 
Vattenforsérjning och avlopp Konstruktioner 
Vagar Kontroll 


BYGGANALYS Ingenjörsfirma 
Sthlm-Vallingby, Friherreg. 78. Tel. 38 69 65 


Mangdberakningar och ekonomisk kontroll 


Ingenjorsfirman 
BYGGKONSULT 
Tekn. lic. Göran Larsson 
Vasagatan 32, Västerås. Tel. 433 00 


Hus- och industribyggnader. Bergrum. Broar. Kajer. 
Kontroll 


Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 
Langholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 or 90 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mangdférteck- 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 
Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


AB Byggnadstekn. Rådfrågningsbyrån B R 


BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 o1 30 

Mass- o. kostnadsberäkn. Anbud o. kontraktsförslag. Bi- 
trädande vid tvisteförhandlingar o. utredningar. Skilje- 
domsuppdrag för partstalan m. m. Rådgivning i bygg- 
nadstekniska frågor 
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INGENJÖRSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 
Stockholm K Tel. 52 46 30 
Byggnadskonstruktioner 


CENTERLÖF & HOLMBERG AB 
Malmö Lund Växjö 


Byggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader 


Tvister. Besiktningar. Grunder. 


C.-O. DOVNER KONSULTERANDE 


INGENJORSBYRA 
Biblioteksgatan 5, Ostersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


FALLMANS INGENJORSBYRA AB 
GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
BORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
m. m., Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraft- 


byggnader 


Ingenjörsfirman 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 


Civiling. SVR V. Ganslandt. 

Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 
Besiktningar 


GEOTEKNISKA BYRÅN 


John Marve, Civilingenjör SVR 

Götabergsg. 1, Göteborg C 

Tel. 11 83 05, 13 20 30 

Geoteknik — Projektering — Konstruktioner — 
Kontroll. 


GRANRUDS KONSTRUKTIONSBYRA 


Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 

Grundundersékning 


ALFRED HAGLUND 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Sveavagen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


CIVILINGENJOR HANS HANSSON 


BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-V4llingby. Tel. 87 07 22, -23 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. 


INGENIOR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 2I 33 16 


Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


KONSULTERANDE INGENJORER 


ERIK HEROLF 


S W HOLMS INGENJORSBYRA 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB, 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. vaxel 574 60 

Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersékningar — Fullstandigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skarhallfasthet, 

tillåten grundpåkänning och sättningar 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 
Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Forslag. 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gatu- 
byggnader — Järnvägar — Vattenratt 


CIVILINGENJOR BO HOLMSTEDT 
Konsulterande Ingenjérsbyra 
Ryttmastaregatan 20, Malmö. Tel. 646 43, 601 02 


Byggnadskonstruktioner. Besiktningar. 
Kontroll. Värderingar. Grundundersokningar. 


HKB HUSKONSULTBYRÅN AB 
Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 
STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1, Tel.vx. o10/230360 
GAVLE, Kyrkogatan 28, Tel. 026/272 20, 272 64 
Industri- och Husbyggnader, Planering, Byggnadskon- 
struktioner, Utredningar, Kontroll. Ledamot av 
SKIF Svenska konsulterande ingenjérers förening 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 2028 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


G. HORNFELDTS ING.-BYRA 


Silverhattan 4, Visby 
Program för ny- och ombyggnader — Mass- och kost- 
nadsberakningar — Betongkontroll — Värderingar och 
besiktningar — Kontrollantskap 

Tel. 121 84, 138 19. 


Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 
F. Jacobson, G. Lénnborg, H. Widmark 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Betong- & stalkonstruktioner 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 


STURE JACOBSSON INGENJORSBYRA 
Storgatan 7, Örebro. Tel. o19/18 49 02 


Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


DAVID JAWERTH 
KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ AB 
Huvudkontor: Riksrådsvägen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 
Avd.-kontor: Torögatan 33, Stockholm-Enskede 48 OI 27 
Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 
Konsult. för Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 3550 
Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför: konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 
m. m. 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


eA Nn se ee ey See 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
NGENJORSBYRA 


Klubbvagen 5, Danderyd. Tel. Vaxel 55 26 80 


Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


<ADESJOS INGENJORSBYRA AB 
Torggatan 4, Västerås. Tel. 37415 


Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersékningar, Varme-, Ventilations- och Sanitets- 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag samt Vag- och Broprojektering 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRA 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 


Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 oI 02 


CLAES KJELLGREN 
LARS-ERIK MELLIN 
Konsulterande ingenjörsbyrå 
Barnhusgatan 12, Stockholm C 
Tel. 20 18 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 
Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


G. KARRHOLM 


Tekn. dr 
Kungsgatan 17, Göteborg C. Tel. 112474, 11 2475 
Byggnadskonstruktioner 


KOKSPLANERINGEN 
Ingenjör Sylvia Norlin 
Ramensvagen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 
Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


5. LARSSONS INGENJORSBYRA 
KALMAR, Norra v. 44 A 
Tel. 132 85 


Byggnadskonstruktioner 


NILS LINDSTROM 
Blockgrand 5, Visby. Tel. 134 51, 13008 
Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


,OOSTROM & GELIN 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 
Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 


Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 


LÖFSTRÖM ROLF, Byggnadsingenjör SBR 


Stockholm - Johanneshov, Vikstensvägen 5 
Tel. 49 61 32 


Rättsfrågor samt teknisk-ekonomisk revision 


CIVILINGENJÖR BERTIL MÖLLER 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 

S. Kungsgat. 14, Gävle. Tel. 112 11 - 113 86 
Grundundersökningar - Industriprojektering 
Byggnadskonstruktioner - Byggnadsledning 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
, Kontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt system 
»Leoba» 


BERTIL OLANDER f 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, 1 tr, Stockholm S6 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 


RISBERG och STANG-LUND 
KONSTRUKTIONSBYRA 
Göteborg C. N. Liden 6. 


Delo i137 10 bb:37,00 
Projektering, Konstruktioner och Kontroll 


NILS-GABRIEL STAHLE, Civilingenjér SVR 


Konsulterande Ingenjörsfirma 
Drottninggatan 35, Gävle. Tel. 166 31, 246 41 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geoteknik 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSOKNING 


STOCKHOLM, Malgomajy. 1. Telefon Vx 18 02 35 

NORRKÖPING, Norralundsgatan 50, Telefon o11/670 35 
VÄSTERÅS, Odensviplatsen. Telefon 021/196 50 

Rådgivande ingenjörer och geologer. 

Grundundersökningar för byggnadsverk och samhällsplaner. Grund- 
läggningsteknik, kontrollantskap och arbetsledning. Praktisk-geolo- 
giska utredningar m. m. 


SVEN TYRÉN AB 
Rådgivande ingenjörer 
Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


RR a t 


Forts. på nästa sida 


BYGGMÄSTAREN 1960, nr I XXIX 


Forts. fr. föreg. sida 


RR 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 

Tel. växel 23 16 35 

Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


J. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel 018/151 40, 161 40 


Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


CIVILINGENJÖR BERNT WENNQVIST 
Konsulterande byrå 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad Tel. Vx. 153 95 


Konstruktioner för Bro-, Hus- och Industribyggnader 
Teknisk- Ekonomisk Kontroll och Besiktningar 


CIVILINGENJÖR SVR 
LENNART WERKLUND 
Torggatan 13 (Posthuset) BORÅS 


Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIÖRSBYRÅ 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


INGENJORSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 
Civilingenjör SVR Folke Westman, Laroverksvagen 14, Lidingö 1. 
Tel. o10/652560 
Civilingenjör SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 
Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vagar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenforsérjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


GUNNAR WIEL-NILSON, 
CIVILINGENJOR SVR 


Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 
NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. 0155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersökningar 


F. WINTER AB 
Ingenjörsbyrå 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 


Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 
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VAG- 0. BYGGNADSBYRAN 


AKE ZETTERBERG 


ERIK ORNEBRING 
SBR BYGGN.-TEKN. ING.-BYRA 


INGENJORSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


INGENJOR STIG BERGSTROM 


Konsulterande Ingeniérsfirman 


KARL G. ELIASSON AB 


ELKONSULT S. FORSLIND 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRAN 


ee eee 
L. A. GRANQUIST 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Tel. Umea 169 98, Luleå 185 81 

Stockholm 16 44 36, 165190 

Göteborg 27 66 00 

Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. 
Grundundersökningar. 

Vi lämnar gärna kostnadstak för våra uppdrag 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Repslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73 
Industrianläggningar av alla slag 
Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Kontrollantskap, besiktningar 


Herrgårdsgatan 17, Karlstad 
Fel 22003 
Byggnadsritningar. Kontroll och Arbetsledning 


Elektroteknik 


Konsulterande Elektroteknisk Byrå 
Civilingenjörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 
E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 


Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 
Drottninggatan 71 C, Stockholm Tel Vx. 32 09 40 


Tekniska konsulteringsbyrån - 
Pilgården. MALMÖ. Tel. 237 86, 97 86 13 


Leveransprogram för alla slag av el-installationer 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


(Överingeniör Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. för | 
el- och hissanläggningar. Kontroll, besiktningar och provningar 


Godkända besiktningsmän för revisionsbesiktningar 


Ferkensgränd 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


G. Falk, W. Mebius 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44.9410 


Program och ritningar för Elanlaggningar 


Kyrkogatan 3 A, Malmö C. Tel. 373 76, bost. 6 
Projektering och leveransprogram fér ae 
elektriska anlaggningar. 


AVLEBORGS LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 
Gävle, Kyrkogatan 28 Tel. 160 80 


Ingenjör Sven Wassberg 
Elprogram, Utredningar, Linje- o. 
Revisionsbesiktning 


HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ 


| Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 2085 32 


Konstruktionsbyra för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


LJUSKULTURS KONSULTATIONSBYRÅ 
Sveavägen 28-30, Stockholm C 
Tel. 11 94 90, -I 
Belysningsfragor av alla slag 
Elljus, dagsljus 


REJLERS INGENJORSBYRA AB 


Växjö Tel. 174 80 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRAGOR 


Varnamo Fell 121535 


T. WIDEBERGS ING.-FIRMA 
Konsulterande elektroingenjör. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna ; 


VIGANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanläggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


ÖREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 


Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 

Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfragor. 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag. 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 

Värme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 

Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjörers 
Förening 


E. DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Slaggatan 10, Falun. Tel. 1129, 6300 
Upprättar ritningar och program, 
Verkställer Utredningar, Granskningar, 
Kontroll och Besiktningar 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
VÄRME — VENTILATION — SANITET 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 


till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKÖPING 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Lindstedtsvägen 2, Stockholm 70 

Tel. 40 48 10, 44 26 13, 44 54 60, 20 25 32 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 215392 


Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- och 
sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 1075 93, 21 55 90 
Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitara an- 
laggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BORJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRAN | BENGT HOLMER 


L. S. T.F. 
Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanlagg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSON 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 

Konsulterande ingenjérsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar m. m. 

Utredningar, program. Kontroll och besiktningar 
Ansluten till S. K. V. S. 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


LARSSON & Co, L. B. 
L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 
Stockholm ©. Tel. 63 09 75 


G. LUNDQUISTS VARMETEKNISKA 
KONTROLL- & KONSTRUKTIONSBYRA 


Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 
Projekterar anläggningar för: 

nga, värme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 
Arbetskontroll, Besiktningar, Förslag, Utredningar 
Rökgasanalys och verkningsgradskontroll 


MALMFELDT & WOLLTER 
KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Järntorget 3, Göteborg Sv. Tel. 240071, 24 30 06 
Värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. 
Programhandlingar, Kontroll och Besiktningar 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Ferkensgrand 611, Stockholm C 

Tel. 10 25 34, 10 25 79, 11 83 00 

Avd.k. Safflegatan 9, Farsta Tel. Växel 94 o1 30 
Medlem av S. K. V. S. 


RIBA, RORINGENJORSBYRAN AB 


Aségatan 155 Stockholm Tel. 44 26 25 
Konsulterande ingenjörer for varme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 


ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTION SBYRA 
Östgötagatan 41, Stockholm Sö 


Tel. 44 30 34, 44 30 36 3 en 
Konsulterande ingenjérsbyra for varme-, ventilations- 


och sanitetstekniska anlaggningar. k 
Specialitet : program för oljelagringsanläggningar. 
Medlem iS. K. V.S 


SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Söderköpingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 


Utredning, konstruktioner, kontroller 
och besiktningar för värme-, ventilations- 
och sanitäranläggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 


Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 10, 59 23 50 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRA 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitära 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm Va 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Värme, ventilation, sanitet, kyla 


WILSON & DAHL INGENIÖRSBYRÅ 


Vänskapsvägen 45, Stockholm K, Tel. 52 32 83, 51 75 10 
Konsulterande ingeniörsfirma för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 


ELIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 
Karlavägen 18, Stockholm. Tel. Växel 24 13 65 
Utför förslag till värme- och ventilationsanläggningar 


samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 


Inneh. Civiling. Yngve Stark 

Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 

Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 
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VARMEKONSULTBYRAN AB 


Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95 
Angteknik 


Varme — Ventilation — Sanitet 


VARMEKONSULTEN 


F. SORENSSON — S. HENRIKSSON 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 
Neptunigatan 3 

Konstruktionsbyra for varme-, ventilations- och 
sanitetstekniska anlaggningar. Kontroll och be 


VARMETEKNISKA BYRAN 


Ingenjör Ake Persson 
Vastra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 


Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitir- 
anlaggningar 


ctu Dgar. 


MÅLERIFIRMA 
ERIK ANDERSON & SON 


LIT. - Tel. 2. 


Utfér alla slag av MALERIARBETEN, 
såsom jarnkonstruktioner, kraftverk o. husbyggnader etc. 
Har utfört målning av Västerbron, Årstabron, S:t Eriks- 
bron m. fl. i Stockholm, Götaälvsbron i Göteborg, 


Forsmobron, Bergnäsbron i Luleå o. s. v. 


— INFORDRA VÅR OFFERT — 


E. ERMAN 


ELEKTRO-MEK. VERKSTAD 
Bildhuggarvägen 31, Johanneshov. Tel. 39 15 42, 39 1643 


HISSKOTSEL 


Reparationer av el. motorer och hissar. Linbyten. 


Tillverkning och utbyte av hissapparaturer m.m. 


AB INSTALLATOR 


Varme- och sanitära installationer 
industrirérledningar 


Sjébjérnsvagen 5, Stockholm Sv. 
Tel. växel 1902 50 
Filial Gumshornsgatan 7, Stockholm 


Tel. 671233, 671234 


Byggnadsentreprenad 


Stockholms skoldirektion utbjuder härmed pa entreprenad 
ppférande av nybyggnader för Ragvedsskolan etapp II i 
y, Polhemslaset vid Kumlagatan i Rågsved, Stockholm. To- 
1 byggnadsvolym c:a 30 600 m*. Entreprenadhandlingar er- 
illas mot deposition av 100 kronor hos Stockholms skol- 
rektion, Hantverkargatan 15, 1 tr. varje helgfri dag kl. 
3.00—14.30, lördagar dock 10.00—11.30 fr. o. m. den 13 
nuari 1960. Anbudstiden utgår den 23 februari 1960. Se 
dare Tidning för leveranser till staten den 12 januari 1960. 


Aktuellt 
NYA SVENSKA VILLOR 


En översikt över 1950-talets villabygenadskonst i Sve- 
rige av arkitekt sar Erik Thelaus 2 

Svensk och engelsk text, 168 sid. inb. i klotband med 
skyddsomslag. Utgiven på Byggmistarens förlag 


Pris Kr. 25:— inkl. oms. 


RITTEKNIK FOR BYGGNADSFACKET 


Detta särtryck ur kap. »Ritningar» i band I av BYGG 
har tryckts med tanke pa att det pa ritkontoret torde 
vara praktiskt och arbetsbesparande att ha ett tunt och 
lätthanterligt häfte med råd, anvisningar och ritnings- 
beteckningar tillgängligt på varje ritbord. 


Pris Kr. 5:20 inkl. oms. 


Sändes portofritt om likvid insättes 
på vårt postgiro nr 3124 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsg. 32, 2 tr. Stockholm C. Tel. 23 31 05 


TAPETER 


inredning och trivsam interior 


. . . för modern 


AB Kabergs Tapetfabriks Detaljaffar 
30 Malmskillnadsgatan 30. Tel. vaxel 23 09 65 


Grund- 


forstarkning 


med hydrauliskt nedtryckta 
Megapalar 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspalning, 


Roértryckning under trafik- 
leder 


A.-B. Grundforstirkningar 


Mydreulisk Paltrychning 


Folkungagatan 3 Göteborg Tel. 13 22 00 
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INKÖPSREGISTER 


Akustikplattor 

AB H. LINDSTRÖM & SON 
Kostervägen 4, Lidingö 

Tel. 65 74 00, 65 74 40 


Aluminium och -legeringar 
AB SVENSKA ALUMINIUM- 
KOMPANIET Kungsg. 28, Sthlm 
Tel. 23 09 20 


Asfalt och asfaltarbeten 
ASFALTSREP. & ISOLERINGAR 
Bandhagen. Tel. 79 16 20 
BYGGNADS-AB SVEN A THUN- 
STRÖM Stockholm Tel. 112154 
CEGUS ASFALT AB 

Gröneg. 19, Malmö. Tel. Vx 759 35 
Asfaltbeläggningar av alla slag 
Industrigolv, Syra- och oljebe- 
ständiga golv, Gårdsplaner, Parke- 
ringsplatser, Gångbanor, Balkong- 
er, Isoleringar m. m. 
GARANTIASFALT 

S. Langgatan 13, Solna 

Tel. 82 70 02, 27 32 74 

Utför alla slag ay asfaltbelaggningar 
FALK & CO Avesta 2 
Tallbacksstigen 19, T. 586 02 

Asfalt o. Isoleringsarb. Taktäckn. 
GUSTAF L. LINDQUIST, Box 260, 
Nacka 2. T. 16 52 00, -01, -02 

AB SINGELASFALT. Edestav. 10 
Bandhagen. Tel. 47 51 17 


Badrumsinredningar 

J. H. CARLSSON & SON Bleck- 
&Platslageri, Smålandsstenar. T. 29 
AB Kungsörs Bleckk4rlsfabrik 
Kungsör. Tel. 110 20 


Badrumsisolering 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Boras T. 27735 Tat-o-lon Fogkitt 


Belysningsarmatur 

AXEL ANNELL AB 
Drottningholmsvagen 16 
Stockholm K. Tel. Vaxel 52 06 10 
Utställningar: Sveavägen 17, 
Karlavägen 7 

ÅKE ÖSTERGÅRD & Co AB 
Elsa Brändströms gata 60 
Stockholm Hä. Tel. växel 46 25 30 
Även projektering 


Betong och betongvaror 

AB BETONGINDUSTRI 
Stockholm 30, Tel. 541680 

AB BETONGSANDER 

Hednoret. Tel. Boden 650 16— 60 
AB BYGG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
Tel. 60 75 35, 60 38 30 


Bleck- och plåtslageri 

BACKA BLECK- & PLÅTSLAGE- 
RIVERKSTAD. Box 44052. Gbg 44 
Tel. verkst. 23 59 89. Bost. 23 68 76 
BRÖD. JOHANSSONS PLÅT- 
SLAGERI, Piteå. T. 112 86, 136 46 
BRÖDERNA LINDSTRÖMS 
Koppar- o. Plåtslageriverkstad 
Gällivare Tel. 101 43 
MAGNUSSON & LUNDBERG 
Plåtslageri. Västerås. Tel. 483 38 
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NORDBRANDTS PLÅTSLA- 
GERI Luleå 2 

Tel. 129 74 

B. K. OLANDERS EFTR. 

Bleck- & Plåtslageri, Ingelstav. 16, 
Norrköping. Tel 223 61 


Branddörrar 

HJO MEKANISKA VERKSTAD 
Hjo. Tel. 111 00 

HARRY HOLMDAHL AB 

Ystad Tel. 136 75 

AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
G6teborgskontoret T. 19 21 80 
Malm6ékontoret T. 75090 


Brandredskap 
DANIELSON, FORSSBERG & CO 
Stockholm C Tel. 10 54:00, 115400 


Butiksinredningar 
AKTIEBOLAGET 
HYMA INDUSTRIER 
Malmö. Tel. 716 30 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 

BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 14495 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

OLOF AF FORSELLES 

Linneg. 57, Sthlm T. 62 15 15 
Bost. 62 12 14 Nybyggnader, Repa- 
rationer Spec. Grundforstdrkningar 
MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAC 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 

Byggnadsf:a HANS LINDAHL AB 
Grycksboväg. 60, Enskede 

Tel. Stockholm 71 67 62 

BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg.'25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
BYGGMAST. NILS PERSSON 
Kyrkallén 14, Gällivare T. 102 99 
BERTIL REIBO BYGGMASTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
BYGGNADS AB STOLT & Co 
Boras, Rosendalsg. 10. Tel.vx. 171 30 
Uddevalla Tel. 180 37 

AB SVENSK BYGGN.-TEKNIK 
Kungsg. 10 A, Goteborg T. 11 17 82, 
13 38 82 Hus- och industrbyggn. 
Ombyggn. Rep., värderingar, besiktn. 


Byggnadsbeslag 
AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Märke FAS 


Byggnadsmaskiner 
BYGGFORNERING AB 
Box 1, Hägersten Tel. 45 65 41 
FIRMA HALLTO 
Nybrokajen 7, Stockholm] 
Tel. 11 04 07 — 34 37 72 
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AB SANDBY MASKINER 

Södra Sandby Betongblandare 

Tel. 0412/510 01 Lund, Linjevaljare 
AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

F:A FINNO, Sthlm O 

Tel. 60 00 10 »Record-Automat» 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Jutevdy for tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE, Sthlm O 

Tel. 60 00 10 »Fix-Rammer» 

WAHLIN & CO AB 

Vretenborgsv. 5, Sthlm 42 

Tel. 19 04 55 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFORBATTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. © 


Byggnadssmide 
F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 
CEDERS SNICKERI ' 
Håkansö, Piteå. Tel. 504 40 


Byggnadsställningar 
EBE-VERKEN, Strängnäs 
Ensamtillverkn. av EBE-murar- 
stalln. valvstamp & ställningstrall. 
STALLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Kvarnsveden 
Tel. Borlänge 322 20 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 

ABIT AB, Henriksdal, Nacka 5. 
Tel. 436516, 419315. Spec. f. 
distansklotsar & formbult 


Dorrar och portar 
JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dérrstdngare 

Säljes gm järnhandeln. 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

BRÖD. FORS MEKANISKA 
Järpås. Tel. 72 Forsporten 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 
OK — SVERIGES OLJEKOY) 
MENTERS RIKSFÖRBUND? 
Huvudstavägen 12, Stockholr 
tel. 54 15 00 | 


Distriktskontor 
Malmö tel. 728 25, Halsingbor} 
260 75, Halmstad tel. 171 00, 
tel. 169 60, Karlskrona tel. 21 
Kalmar tel. 169 47, Götebor't 
19 70 20, Borås tel. 193 10, Jå 
ping tel. 158 00, Skövde tel.1¢ 
Norrköping tel. 341 50, Kal 
tel. 158 00, Örebro tel. 12 05 37 
kilstuna tel. ; 
139 57, Gävle tel. 155 50, Sy 
vall tel. 57585, Örnsköldsvi! 
115 80, Östersund tel. 168 27, F 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 1: 


Elektriska anlaggningar 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFAREN J. LOFGIi 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIE¢ 
Västerås Tel. 379 50 'H 
AB GYLLING & CO, Stockh 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 5! 
Malmö T. 70720, Sundsvall T. 
Centrum Snabbtelefoner, | 
Centrum-FUBA Centralantenn(} 


Fasadelement 
ÅMÅLS SÅGVERKS AB 
Tel. Växel 0532/12000 


Fasadputs | 
STENMAN & TOLF, Sundsv} 
T. 134 09, 140 45. Utför fasad; 
sandblästr., behandl. av nya st 
cementkalkfärger under garan 


Fasadtegel 
AB MÄLARDALENS TEGE) 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 €£ 
SALA TEGELBRUKS AB i 
Sala Tel. 0224/131 60 

AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 | 
AB WAKSALA TEGELBRU 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 3 I 
Brillinge Gula Fasadtegel | 
TEGELBRUKS AB WALLA-u 
KATRINEHOLM Box 13, Val 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilationsanl!'t 
ningar 1 
G. E. C. ELEKTROTEMPER! 
ELEKTRONIKBOLAGET A 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 60 'I 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 

Den böjliga Skalex-luckan 


Frysfacksanlaggningar 
SVENSKA KYL AB CALOR } 
Kristinelundsvagen 31, Malma! 
Tel. 040/640 30-649 21 ; 


Farger o. fernissor iy 
HAGMANS KEM. TEKN. FJ 
Hallbergsg. 3 Borås T. vx 277 if 
Fönster | 
OLOF ANDERSSONS EFTR|' 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 IF 
Vågrät eller lodrät vridnings-2'h 
Panoramafönster | 
ESKILSTUNA FABRIKSAK'I 


Lå 


BOLAG. Eskilstuna Tel. 374 Il 
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AVERKENS FÖNSTER- 

NTUR Tel. Sthlm 21 87 01. 

borg 105992, Malmö 709 00 
plast- och aluminiumfonster 

NDS SNICKERIFABR. 

[EBOLAG, Gimo. Tel.18. 

G. LISSAKER, Leksand. 

034 »VE-Fonsterm 2 0. 3-glas 

ventilation, original, p. 

DQVIST & WINDT, Säve 

3öteborg 65 00 53 

SALA TRAINDUSTRI 

118/360 46 

asfonster Red. pat. 

[DABERGS-FONSTRET 

.tvidabergs Inredningar 

holm Tel. 23 75 80 


ige- och Industriportar 
GMATERIAL CARL ALME- 
SM, de Geersgatan 18, Göte- 
©. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
AGE & INDUSTRIPORTAR 
ox 863, Göteborg 8. T. 6601 86 
EBORGS BYGGNADSVA- 

Gbgsv. 101, Mölndal 27 51 20 
WSK RORFORADLING 
lellby. Tel. Alingsås 410 33 
-PORTAR, Ing. N. A. Green 
A, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
ta L. Kilstromer, Kyrkog. 4, 
.T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
5. 5, Malmö. T. 706 00. 


beläggning 

MANS KEM. TEKN. FABR. 
;T. 277 35 Fabr. KinnaT. 707 61 
ELLGOLV AB 

cholm Tel. 23 34 65 

AVASS, Stockholm 9 

msv. 62. T. 18 12 11, 1816 34 
NSKA GUMMIFABRIKS 

el. »Gummifabriken» Gislaved 
niparkett 


= och väggplattor 
FOVERKEN 

olla 

Sölvesborg 272 50 (växel) 


maskiner 


NNK:A GRÄVMASKINER 
6, Glasmästarev. 18. T. 47 19 33 


maskiner uthyres 
ANDERSTORPS SCHAKT- 
KINER Anderstorp T. 740 
ORÅS GRÄVMASKINER 
17570, Boras 

VBOLAGET NIWA 

sräsmark T. Sunne 460 16 
AASKINLAST 

1a Tel. 109 51. Utför: 

och vattenbyggnadsarbeten 


Iningsmaterial 


<TRO IWO AKTIEBOLAG 
stad Tel. 555. Kont. o. utstalln. 
m. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
NSKA ATTIKFABRIKEN 
Perstorp, tillverkar 

nal Perstorp-Plattan 

1435—306 00 

holm 23 30 85 

borg 20 04 20 


Iningssnickerier 

NAR ANDERSSONS Snic- 
brik Ulvsundav. 112, Bromma. 
5 89 52. Spec.: Utländska tra- 
bl. a. Kirjiwood. 


isoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Hoganis-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 


AB ROCKWOOL, Skövde 
Tel. 106 50 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


AB BUTANGSVERKEN 
Box 75, Norrköping 
Tel. 341 35 (växel) 


AB G. F. ERIKSSONS EFTR. 
SMIDES & MEK. VERKSTAD 
Eskilstuna Tel. 369 37 


AB AXEL G. JANSSON, Sthlm. 
Kat. Bang. 77. Tel. vx. 440595 


AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 


KAXHOLMENS SMIDESVERK- 
STAD Gisebo Tel. Jönköping 501 52 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 


LULEA SVETS & MEK. VERKST. 
Transportcisterner Tel. 127 33 


H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Ror - Grovplatrér 
SVETSADE JARNKONSTRUK- 
TIONER Roddareg. 1. Jönköping. 
Tel. 211 36, 228 59 


Cisterner - 


Kalk 


KALKBRÄNNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 


AB ORSAKALK, Orsa 
Tel. 500 21 och 500 52 


AB STRÅ KALKBRUK 

Fack Stblm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjörntorp Tel. Falköping 

210 30—32 »Tomurex» 


Kladskap 
AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


Kompressorer 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barndngsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
44 97 60 »IGNIS» 


Kylrumsdorrar 
HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Koksinredningar 

AB BALLINGSLOVS TRA- 
FÖRÄDLING Postadr. Ballingslöv. 
T. Hässleholm 31049, 311 49, 312 49 
ROLANDA SNICKERI- & TRA- 
VARUAFFAR Rolanda Tel. 58 
OSTRA RYDS SNICKERI 

Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstanger 

AB HERRLJUNGA LED- 
STÅNGSFABR. Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTÅNGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 
RYDHOLMS LEDSTÄNGER 
(trä & plast), Box201 Gbg. 1. 275575 
Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 

För all tapetuppsättning 


Ljuskopiering 

AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 11 05 03, 
11 13 70, 137090, 1383 17 

AB LJUSKOPIA, Smålandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
REKO, FOTO & ARKITEKT- 
KOPIA. Ljuskop. Reproduktions- 
anst. Skioptikonb. i farg & svart-vitt 
Braheg.4. Sthlm. T. 67 53 00, 60 09 20 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJANST 

L. Nygatan 14 Tel. Sthlm 20 30 40 
Masskopiering — Snabbservice 


Lattbetong 
SKOVDE GASBETONG AB, 
Skovde.T.10670.DUROXIlattbetong 


Markiser o. persienner etc. 
A-PERSIENNER, Ellen Keys g. 59 
Hägersten. Tel. 46 57 22—88 21 04 
Aukt. tillv. av. S. M. Persiennen. 
Lev. bl. a. t. Kungl. Luftfartstyr. 
Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
ANO VERKEN 

Stockholm Kaggeholmsv. 16 

Tel. 49 82 19, 48 41 44 

DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 154 17 
Erk. kvalitetstillverkningar 

AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm O T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 

KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 8678 00 
LULE-PERSIENNEN 

Hällbruksg. 12 Luleå 4 Tel. 144 70 
METALLPERSIENNER: Norr- 
köping, Generalsg. 10 T. 686 22 
SUNWAY AB, Lilla Nyg. 2 
Göteborg. Tel. 11 11 21, 11 88 76 
Tillverkar: S.M.-Persienner 

AB TABOR 

Tuleg. 28, Stockholm Tel. 34 56 49 


Masugnsslaggq, lattgranulerad 
RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 1 

Tel. Vaxel 16 26 45 

S. MATTSSONS PLATTSATT- 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 
DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 

Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfardiga hus 


ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 


Murbruksfabriker 


AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 


LUDVIKA NYA MURBRUKSAB 
Tel. Ludvika 112 00 


NYA MURBRUKSFABRIKENS 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 

Tel. 63 09 80 


STRANGNAS MURBRUKS- 
FABRIK Strängnäs Tel. 251 19 
Puts och Murbruk 


Malaremastare 


CURT BACKSTROM MALERI 
OCH BILLACKERING Sundsvall 
Tel. 115 33, 117 66 


B. CEDLERT, Allhelgonag. 8 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 19 38 76 
HOLMQUISTS MALERI A-B 
Linköping Tel. 26750, Sundsvall 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel. 37022. 
Entr. for statl., komm. o. priv. in- 
rattn. i hela landet 


T. JEPPSON AB 
O. Storg. 168. Jönköping. T. 228 00 


ARTHUR SODERLINDH Mialeri- 
firma, Stockholm. Tel. 672127 


Oljeeldningsanlaggningar 

Ing. firma OILKRAFT, Hogerudsg. 
21, Malmö. Tel. vx 53010. Stock- 
holm 591859. Göteborg 249496 


AB PEGASUS 
Sthlm T. 63 17 30, Gbg T. 13 58 38 
»Villabrannaren Pan» 


ING.FIRMA C. A. STRAND- 
BERG, Magasinsg. 3, Göteborg C 
Tel. 11 03 43, 11 79 19 
Auktoriserad firma med el. behé- 
righet 

SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 

Tel. 44 84 05 


VARME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakargatan 32, Sthlm 
Tel. vax. 23 01 95 


Plast och plastprodukter 
RAGNAR BERGSTEDT AB. Box 
92 Goteborg 1 Tel. vx 19 7690 
Snabblev. fr. lager o. fabr. plana 
skivor Plexiglas, Perspex, Isocryl i 
stand.format o. tillskurna bitar. 
Korr.plastplattor: glasfiberplast o. 
Plexiglas XT m. alla monterings- 
tillbehor. 

Plastfolier: SM. Uvetenfolie m. fl. 
KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 
Ledstangsprofiler 

NORELIUS & THORSSEL AB 
CARLBAUM & SONER 
Drottningg.6, Gävle T.vx.026/15190 
»Plant och korrugerat» 
PLASTIC-PRODUKTER Riddar- 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 61 62 90 
Allt i Plastglas 


Plattsattningar 


BODENS PLATTSATTNING 
Kakpl. golvpl., mosaik Tel. 154 44 
JOHN ERICSSONS 
PLATTSATTNINGS AB 

Norr Mälarstrand 74, Sthlm 

Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 

MODINS KAKELAFFÄR 
Hedemora Tel. 617 Repr. för 
Upsala-Ekeby. Vägg- o. golvpl. 
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Presenningar 


AB GUNNAR GORDON Öster- 
långg. 19 Sthlm T. 105417, 214300 
Nyao. beg. samt Murtäckningsdukar 


AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav. 9, Sthlm Tel. 111136 
Varmlandsg. 1, Gbg T. 1452 16 
Carlsg. 14, Malmö T. 189 29 
Linnég. 21, N-köp. T. 21744 
Vallg. 22, Sundsvall T. 55149 
Stöld- o. brandf6rs. pres. 

Ombud över hela landet 


Pumpar 

MODERNA MASKINER AB 
Sundsvall. Tel. 574 45, 112 60 
Fischer - Lanspumpar 


Palningar 

NYA ASFALT AB 

Goteborg C. Tel. 17 35 70 

Utf. palningar av alla slag 
SCHAKTNINGSBOLAGET, Post- 
box 862, Goteborg 8. Tel. 23 45 61 


Radiatorer 


AB LIDKOPINGS VARMELED- 
NINGSINDUSTRI Jarpas 

Tel. 31, 63. L. V. I. Platradiatorer 
SVENSKA AB GASACCUMU- 
LATOR Stockholm-Lidings 


Rostfria platarbeten 


AB HOGSTROM & WIDEBACK 
Alströmergatan 16, Sthlm 

Tel. 51 15 33, 53 26 03 

SUNDS VERKSTÄDER AB 
Sundsbruk »Sund Stainless» 


Rörentreprenörer 


ANDERSSON & ÄRNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 

Tel. 32 58 90, 32 58 91 
BENGTSSON & GJERDMAN AB 
V. Kvarngatan 8, Nyköping 

Tel. 109 65, 119 65 

BOSTRÖMS RÖRLEDNINGS- 
F:A AB Örbyhus T. 130, Linkö- 
ping T. 459 88, Falun T. 3954 
CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 

Tel. 22 88 20 

FÖRENADE RÖR I GÖTE- 
BORG AB, Göteborg 

Värmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 


INFJÄRDENS VÄRME 
Roknäs Tel. Piteå 400 91, 403 81 
BR. JOHANSSONS RÖR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 
AB J A JONSSON 

Tussm6tev. 259, Enskede 

Tel. Vaxel 71 02 20 


GOSTA KARLSSON ROR F:a 
Helmutsrog. 7 D Gbg § T. 16 04 00 
AB P NAUMBURG & Co 
Norrlandsgatan 24, Stockholm C 
Tel. 23 00 80 

AB P A SJOGREN 

Mäster Samuelsgatan 16, Sthlm 
Tel. 22 21 60 Etabl. 1888 


Sand, grus, singel, makadam 
TYSTBERGA GRUSVERK 
Nyköpings Åkeri AB 

Tel. kont. 0155/177 50 
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Sandblastring 
STENMAN & TOLF, Sundsvall 
Tel. 13409, 14045. 


Sanitetsporslin 


AB IFOVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 
VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakaregatan 32, Sthlm 

Tel. väx. 230195 


Skottkärror 

AB P J HÅKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trénninge-karran 
AB HORBY BRUK 

Hörby Tel. 103 83, 113 83 
Ekebykdrran 


Skyltar 
AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 36 25 55 


Sopkärl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermåla Tel. 12, 54 


Spånskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jonkoping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydobruk 

Tel. Rydébruk 58.» Ryab Spanskiva» 


Stegar 


KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslésa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Norrlandsg. 18, Sthlm Tel. 10 86 91 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 208240 


AB GUSTA 

Stenförädlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43,701 43 
Kalksten i grå, ljusgrå och 
brun färg 


ÖLANDS SANDVIKS BRUK AB 
Persnäs Tel. 12, 112, 212 
Byggnadskalksten — byggnadsmar- 
mor Granit — skiffer 


Storköksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Försäljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmö 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE Rådmansg. 43, 
Sthlm Tel. 33 34 07 Stuck, konst- 
sten, marmor- o. glasmosaik, al- 
fresco samt gipsarbeten. Försäljare 
av Kosta glasmosaik 


Takbeläggning 


AB BYGGFÖRBÄATTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 3076 18 


Takpapp 

AB MATAKI 

Malmö Tel. 73000 

Utför även större taktackningar 


Tapeter 

RUD. BJÖRKLUND & CO AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 
BORÅS TAPETFABRIKS AB 
Box 1. Borås. Borosan Betongta- 
peter, Specialimpregn., Ljushärdiga, 
Fuktabsorberande, Fuktavgivande 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFAR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel) 1215375 9-385 -50 
WINGQVISTS TAPETER 

G:la Brog. 19, Sthlm Tel. 23 30 50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 


BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 610 50 
1- o. 2-kupigt taktegel 


SEVALLA SÅG & TEGELBRUK 
Hedensberg Tel. Västerås 620 39 


TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Stblm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Tel. 67 Huvudkontor: 
Värnamo, Försäljningen. 

Tel. 100 98 o. 106 38 


Trappor 

RAGNAR ANDERSSONS Snic- 
kerifabrik Ulvsundav. 112, Bromma. 
Tel. 25 89 52. Spec.: Utländska trä- 
slag, bl.a. Kirjiwood 


SALONENS Kaross- och Snicl} 
fabrik, Vänersborg. T. 109 134 


Trafiberplattor 

Karlit | 
KARLHOLMS AKTIEBOLA( 
Karlholmsbruk Tel. 1 


AKTIEBOLAGET STATENS (7 
SKOGSINDUSTRIER. Svea 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 | 


Trävaror 


BORENSBERGS SÅG&TRÄ 
ADL. Borensberg. T. Motala 4C 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 8% 
Bolidenimpregnerade 


BR. LUNDBERGS TRAVA\ 
AFFÄR. Arvidsjaur. Tel. Akka 


BR. LUNDSTRÖMS SÅG & 
LERI Vännäsby T. Vännäs 20 


Tvättmaskiner 
VERKSTADSAKTIEBOLAG 
CALOR | 
Stockholm Pa Ulvsunda 1 
Tel. 282510 

Tvättmaskiner, centrifuger, in 
tumlare, manglar, pressar | 


JUNGA VERKSTÄDER AB > 
Jungskola | 
Tel. Jungskola 120 väx. 


Tätningslister 


AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 | 
Plastlist f. fönster, dörrar m. 1 


Tätningsmaterial 
AB HENRY WALLENBERG cf 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 ? 
»Seelastik» | 


Vattenvärmare 

AB CA MÖRCK, Göteb. T. 17:/ 
Vattenvärmaren BAYER f. bland 
ånga o. kallvatten. Alla kapacit' 


Vägmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Råsundaväg. 33, Solna 

Tel. 82 52 50, 82 52 61, 27 65 5.8 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 20 64 


Angpannor 


MASKINF:AN THURE BER 
Karlbergsv. 45, Sthlm Va. i 
Tel. 32 93 61, 32 93 63 

KuR helautomatiska angpannor. | 


BRÖD. BACKMANS MEK. | 
VERKST. Göteborg Tel. 750) 
Basse hég- och lagtryckspann} 


MASKINE:N N. E. OLSSON ( 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 | 
Lox-Mobil, helaut. högtrycks: 


panna. Ang-Jenny, ånggeneratoif 


Nu kan vi leverera mera 
tack vare nybyggda 
verkstäder i Krylbo... 


: JARN- 
KONSTRUK- 
TIONER 


CISTERNER 
GROVPLÅT 


MEKANISKA 
ARBETEN 


AB AXEL G. JANSSON 
STOCKHOLM 
KATARINA BANGATA 77 TEL. VÄXEL 440595 


VERKSTÄDERNA I KRYLBO TELIKO226N1I3:95 


Häggstrands Elektriska AB 


Vasagatan 15 - Göteborg 
Tel. 13 26 33 - 111099 - 11 47 63 


Kraft — Belysning 
Automatik 
Motorrenoveringar 
Svagstroms- 


anläggningar 


Specialverkstad för 


elektriska apparater 


MEL 
IzpLUND 


änd 


-kand och ae 
maleritirme 


Planerar Ni målning! 
Infordra anbud, arbetet 
blir uttört på bestämd 
tid till billigaste pris. 
Ring 13242 eller 19742 


Nast 


BORÅS 


BUNDNA PRIMÄRLÅN 


och 


BUNDNA SEKUNDÄRLÅN 


mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, 
huvudsakligen avsedda för bostäder eller affärs- 
lokaler och belägna i städer och vissa stads- 


liknande samhällen, utlämnas av de till 


KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 
SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 


anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 


föreningarna. 


Norrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel 


» 


Band I och IT har utkommit 


BAND I Huvuddel 1 Allmänna grunder 


Inledande avdelning 
Matematik 

Tillämpad matematik 
Naturvetenskaper 


Hållfasthetslära 
Byggnadsstatik 
Geoteknik 


Mätningsteknik och kartläggning 


BAND II Huvuddel 2 Materiallära 


Allmänt om byggnadsmaterial 
Bindemedel och bruk 

Naturligt stenmaterial 

Betong, betongvaror och lättbetong 


Tegel och keramiska produkter 
Järn, stål och metaller 

Trä och träprodukter 

Övriga byggnadsmaterial 


Huvuddel 3 Konstruktionsteknik 


Allmän konstruktionsteknik 
Grundkonstruktioner 
Betongkonstruktioner 


Murverkskonstruktioner 
Stal- och lattmetallkonstruktioner 
Trakonstruktioner 


Bygg ännu bättre! 


LÄS VAD PRESSEN SKRIVER: 


». .. den redan förut bra handboken har 
blivit ännu battre ...» 


A, H-g i Väg- och vattenbyggaren 


»Alt i alt et imponerende arbeide, og ver- 
ket anbefales hermed på det beste for 
norske bygningsingeniorer.» 


A, Y. i Norsk Tidskrift for Husbygging 


»Mycket väsentliga delar av handbokens 
första band är helt nyskrivna, andra delar 
har moderniserats, och det är ett impo- 
nerande arbete som redaktören lagt ned 
för att få fram en modern och fullödig 
handbok. Den kan utan tvivel hänföras 
till ett rätt litet fåtal böcker som kan anses 
oumbärliga för den svenska byggnads- 
fackmannen.» 


B. Sundberg i Teknisk Tidskrift 


»Efter att ha använt den nya BYGG I 
en tid kan man konstatera att det inte 
råder något tvivel om att den nya uppla- 
gan moderniserats och blivit än mer an- 
vändbar än den tidigare. ... Man har 
alltså all anledning förutspå den nya 
BYGG minst samma framgång som sin 
föregångare.» 


Sven E. Dybeck i Byggmästaren 


»Anmelderen har gennem mange år an- 
vendt og foretrukket BYGG som håndbog. 
Verket kan varmt anbefales alle, der i det 
daglige arbejde på den ene eller anden 
made beskeftiger sig med hus-, vej- og 
vandbygning.» 

Ervin Poulsen i Nordisk Betong 


ESSELTE, STHLM 60 


80 000 ex. hittills 


Av de tva tidigare upplagorna ay hand- 
boken BYGG (förut i fyra band) har 
sedan 1947 sålts inte mindre än 20 000 
ex. av varje band d. v. s. sammanlagt 
80 000 ex. 


gatan 32, Stockholm C 


Härmed beställes 


BYGG 


BYGG utgives under redaktion av: 


CIVILINGENJÖR SVR BÖRGE ALGERS 


ARKITEKT SAR LARS FORSBY 


CIVILINGENJÖR SVR WILHELM TELL 


AB Byggmästarens Förlag har strävat 
efter att i BYGG ge neutral och objektiv 
information. Förlaget står på helt ideell 
grund och drives av de uteslutande ideellt 
arbetande fackorganisationerna Stock- 
holms Byggnadsförening och Svenska 
Arkitektföreningen. Vi ger bland annat 
ut tidskrifterna Arkitektur och Bygg- 
mästaren. Vår målsättning är att sprida 
facklitteratur av högsta klass. 


Helt moderniserad och avsevärt 
utökad 


Utvecklingen på byggnadsteknikens om- 
råde är dynamisk. BYGG, det stora stan- 
dardverket om modern svensk byggnads- 
konst i alla dess uppenbarelseformer, 
utkommer därför i ny upplaga. Liksom 
tidigare står flera hundra framstående 
fackmän inom olika specialområden som 
författare och granskare. Redaktionen 
har strävat efter att göra verket ännu 
mera fullständigt, överskådligt och lätt- 
tillgängligt. 


6 BAND 

I Allmänna grun- IV Husbyggnads- 
der teknik 

II Materiallära V Husbyggnads- 
Konstruktions- planering 
teknik Samhillsplane- 

[II Administration ring 
och ekonomi VI Väg- och vatten- 
Arbetsteknik byggnad 


— ee a ai = = — 


RE KNIYSTEREON 


Insindes till bokhandeln eller direkt till AB Byggmastarens Forlag, Kungs- 


ae a ex. BYGG band I inbunden i klotband a 93:75 inkl. oms 


Soe ote ex. BYGG band II inbunden i klotband 4 93:75 inkl. oms 


Beloppet kronor ........ sättes samtidigt in på postgiro nr 3124. 


O Beloppet kronor ........ får uttagas per postförskott 


(Markera det alternativ som önskas) 


Namn: 


